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ПОСТАНОВЛЕНИЕ  МИНИСТЕРСТВА ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
17 апреля 2001 г. № 4
Об утверждении и введении в действие Правил пожарной безопасности Республики Беларусь на железнодорожном транспорте. ППБ 2.10-2001 и Норм оснащения подвижного состава первичными средствами пожаротушения
Изменения и дополнения:
Постановление Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 30 января 2005 г. № 5 (зарегистрировано в Национальном реестре - № 8/26019 от 18.06.2012 г.) <W205p0029>;
Постановление Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 29 декабря 2007 г. № 135 (зарегистрировано в Национальном реестре - № 8/25958 от 07.06.2012 г.) <W207p0499>;
Постановление Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 10 июня 2014 г. № 17 (зарегистрировано в Национальном реестре - № 8/28775 от 16.06.2014 г.) <W21428775p>
 
На основании Закона Республики Беларусь от 15 июня 1993 г. № 2403-XII «О пожарной безопасности» и в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 19 января 1999 г. № 35 «Об утверждении Положения о Министерстве по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь», постановлением Кабинета Министров Республики Беларусь от 13 декабря 1995 г. № 684 «Об утверждении Положения о системе противопожарного нормирования и стандартизации в Республике Беларусь и о мерах по совершенствованию противопожарного нормирования в строительстве», постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 29 апреля 1998 г. № 673 «О мерах по совершенствованию системы пожарной безопасности в Республике Беларусь» Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
[bookmark: CA0|П~1~0CN~|point=1]1. Утвердить и ввести в действие с 1 сентября 2001 г. прилагаемые Правила пожарной безопасности Республики Беларусь на железнодорожном транспорте. ППБ 2.10-2001 и Нормы оснащения объектов подвижного состава первичными средствами пожаротушения.
[bookmark: CA0|П~2~0CN~|point=2]2. Научно-исследовательскому институту пожарной безопасности и проблем чрезвычайных ситуаций Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь в трехдневный срок направить Правила пожарной безопасности Республики Беларусь на железнодорожном транспорте. ППБ 2.10-2001 на правовую экспертизу в Министерство юстиции Республики Беларусь.
 
	Исполняющий обязанности Министра –
Главный государственный инспектор
Республики Беларусь по пожарному надзору
	Э.Р.Бариев


 
	 
	[bookmark: CN~|утв_1]УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Министерства
по чрезвычайным ситуациям
Республики Беларусь
17.04.2001 № 4


[bookmark: CA0|ПРА~~1CN~|заг_утв_1]ПРАВИЛА
пожарной безопасности на железнодорожном транспорте
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~I~1CN~|zagrazdel=і]РАЗДЕЛ I
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~I~1|П~1~1CN~|point=1]1. Правила пожарной безопасности на железнодорожном транспорте (далее – Правила) разработаны в соответствии с требованиями Закона Республики Беларусь от 15 июня 1993 г. № 2403-XII «О пожарной безопасности» (Ведамасцi Вярхоўнага Савета Рэспублiкi Беларусь, 1993 г., № 23, ст. 282), Положения о системе противопожарного нормирования и стандартизации в Республике Беларусь, утвержденного постановлением Кабинета Министров Республики Беларусь от 13 декабря 1995 г. № 684 (Собрание указов Президента и постановлений Кабинета Министров Республики Беларусь, 1995 г., № 35, ст. 859), Общих правил пожарной безопасности Республики Беларусь для промышленных предприятий. ППБ РБ 1.01-94, утвержденных приказом Главного государственного инспектора Республики Беларусь по пожарному надзору от 30 декабря 1994 г. № 29, и других нормативных правовых актов, регламентирующих обеспечение пожарной безопасности железнодорожного транспорта.
Примечание. При пользовании настоящими правилами целесообразно проверить действие ТНПА по каталогу, составленному по состоянию на 1 января и 1 июля текущего года, и по соответствующим информационным указателям, опубликованным в текущем году.
Если ссылочные ТНПА заменены (изменены), то при пользовании настоящими правилами следует руководствоваться замененными (измененными) ТНПА. Если ссылочные ТНПА отменены без замены, то положение, в котором дана ссылка на них, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~I~1|П~2~2CN~|point=2]2. Настоящие Правила устанавливают основные требования пожарной безопасности при эксплуатации, проектировании, строительстве, реконструкции и модернизации объектов железнодорожного транспорта и подвижного состава и являются обязательными для исполнения всеми организациями, учреждениями, предприятиями Белорусской железной дороги, а также другими юридическими лицами и гражданами, пользующимися услугами железнодорожного транспорта и находящимися на ее территории.
Требования пожарной безопасности для других объектов, принадлежащих Белорусской железной дороге, не включенных в настоящие Правила, определяются соответствующими Правилами, действующими в Республике Беларусь, разработанными и согласованными в установленном порядке.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~II~2CN~|zagrazdel=іі]РАЗДЕЛ II
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~II~2|П~3~3CN~|point=3]3. Ответственность за обеспечение пожарной безопасности объекта железнодорожного транспорта несет его руководитель.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~II~2|П~4~4CN~|point=4]4. Руководитель объекта обязан:
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~II~2|П~4~4|ПП~4.1~1CN~|und]4.1. установить на территории, в производственных, административных, складских, вспомогательных зданиях, сооружениях и помещениях противопожарный режим;
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~II~2|П~4~4|ПП~4.2~2CN~|und]4.2. определить и оборудовать места для курения, определить места и допустимое количество единовременного хранения сырья и готовой продукции, устанавливать порядок проведения взрыво- и пожароопасных работ, уборки, осмотра и закрытия помещений по окончании рабочего времени, обесточивая электрооборудование и помещения, проверки подвижного состава под погрузку горючих грузов;
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~II~2|П~4~4|ПП~4.3~3CN~|und]4.3. постоянно контролировать соблюдение противопожарных требований норм и правил инженерно-техническими работниками (далее – ИТР), рабочими, служащими и обслуживающим персоналом;
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~II~2|П~4~4|ПП~4.4~4CN~|und]4.4. назначить лиц, ответственных за пожарную безопасность отдельных подразделений;
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~II~2|П~4~4|ПП~4.5~5CN~|und]4.5. организовать обучение и контроль за соблюдением правил пожарной безопасности и инструкций о мерах пожарной безопасности всеми ИТР, рабочими, служащими и обслуживающим персоналом, обеспечив подразделения объекта средствами противопожарной пропаганды, создать специально оборудованные классы пожарной безопасности;
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~II~2|П~4~4|ПП~4.6~6CN~|und]4.6. организовать добровольную пожарную команду (далее – ДПК) или добровольную пожарную дружину (далее – ДПД) и пожарно-техническую комиссию (далее – ПТК) и обеспечить их работу в соответствии с действующими положениями;
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~II~2|П~4~4|ПП~4.7~7CN~|und]4.7. обеспечить объект средствами пожаротушения, сигнализации, оповещения и связи согласно установленным нормам;
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~II~2|П~4~4|ПП~4.8~8CN~|und]4.8. организовать для ИТР, рабочих и служащих проведение всех видов противопожарных инструктажей и занятий по пожарно-техническому минимуму;
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~II~2|П~4~4|ПП~4.9~9CN~|und]4.9. периодически проверять боеготовность пожарной охраны, ДПК и ДПД, принимать необходимые меры по улучшению их работы;
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~II~2|П~4~4|ПП~4.10~10CN~|u]4.10. периодически проверять состояние пожарной безопасности объекта, наличие и исправность технических средств противопожарной защиты и пожарной техники, принимать меры по устранению выявленных недостатков;
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~II~2|П~4~4|ПП~4.11~11CN~|u]4.11. организовать разработку и внедрение организационных и технических мероприятий, направленных на совершенствование работы по обеспечению пожарной безопасности;
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~II~2|П~4~4|ПП~4.12~12CN~|u]4.12. обеспечить разработку инструкций о мерах пожарной безопасности для всех подразделений и отдельных взрыво-, пожароопасных работ, соответствующих требованиям правил пожарной безопасности;
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~II~2|П~4~4|ПП~4.13~13CN~|u]4.13. обеспечить разработку плана действий обслуживающего персонала при возникновении пожара на объекте и проводить в установленные сроки практические занятия по их отработке;
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~II~2|П~4~4|ПП~4.14~14CN~|u]4.14. обеспечить своевременную ведомственную проверку по пожарам, установление причин их возникновения и виновных лиц, разработку мероприятий по их предотвращению, а также предъявление исков виновным лицам по возмещению ущерба.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~II~2|П~5~5CN~|point=5]5. Исключен.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~II~2|П~6~7CN~|point=6]6. Руководители подразделений и лица, ответственные за пожарную безопасность в подвижном составе и в отдельных помещениях, обязаны:
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~II~2|П~6~7|ПП~6.1~15CN~|un]6.1. обеспечить соблюдение установленного противопожарного режима, правил пожарной безопасности и инструкций о мерах пожарной безопасности, не допускать к работе лиц, не обученных правилам пожарной безопасности и не прошедших инструктаж по соблюдению мер пожарной безопасности;
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~II~2|П~6~7|ПП~6.2~16CN~|un]6.2. проводить периодические осмотры территории, зданий производственных и служебных помещений с целью контроля за содержанием путей эвакуации, противопожарных преград, противопожарных разрывов, подъездов и дорог, средств пожаротушения* и принимать меры по устранению недостатков;
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~II~2|П~6~7|ПП~6.3~17CN~|un]6.3. обеспечивать исправное содержание, постоянную готовность к действию технических средств пожарной защиты;
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~II~2|П~6~7|ПП~6.4~18CN~|un]6.4. следить за исправностью приборов отопления, вентиляции, электроустановок, технологического и производственного оборудования и немедленно принимать меры по устранению обнаруженных неисправностей, которые могут привести к возникновению пожара;
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~II~2|П~6~7|ПП~6.5~19CN~|un]6.5. знать пожарную опасность технологических процессов, технологического и производственного оборудования, находящихся на объектах и обращающихся в производстве веществ и материалов, категорию помещений производственного и складского назначения по взрывопожарной и пожарной опасности и классы зон в соответствии с требованиями Правил устройства электроустановок (далее – ПУЭ), утвержденных Минэнерго СССР в 1985 году, требования безопасности, предъявляемые к ним, обеспечивая строгое их соблюдение, а также правила безопасного хранения, применения и транспортирования взрывоопасных и пожароопасных веществ и материалов;
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~II~2|П~6~7|ПП~6.6~20CN~|un]6.6. следить за своевременной уборкой помещений и рабочих мест обслуживающим персоналом, а также за отключением электропотребителей после окончания работы;
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~II~2|П~6~7|ПП~6.7~21CN~|un]6.7. в случае возникновения пожара или обнаружения его признаков немедленно сообщить в пожарную службу, поставить в известность об опасности обслуживающий персонал и руководство объекта, приступить к ликвидации пожара в соответствии с требованиями правил и инструкций по обеспечению пожарной безопасности;
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~II~2|П~6~7|ПП~6.8~22CN~|un]6.8. разработать планы эвакуации людей и материальных ценностей на случай возникновения пожара и вывесить их на видных местах, а также организовать периодически их практическую отработку.
______________________________
*Гидранты, внутренние пожарные краны, огнетушители.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~II~2|П~7~8CN~|point=7]7. Ответственность за пожарную безопасность локомотивов, мотор-вагонного подвижного состава и рефрижераторных секций (поездов) несут:
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~II~2|П~7~8|ПП~7.1~23CN~|un]7.1. начальники вагонных депо, вагонных и пассажирских участков – за подвижной состав, приписанный к депо, участку и находящийся в ремонте, независимо от места приписки;
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~II~2|П~7~8|ПП~7.2~24CN~|un]7.2. начальники депо – за локомотивы, мотор-вагонный подвижной состав и рефрижераторные секции (поезда), приписанные к депо;
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~II~2|П~7~8|ПП~7.3~25CN~|un]7.3. машинисты – за принятые ими локомотивы, дизель- или электропоезда;
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~II~2|П~7~8|ПП~7.4~26CN~|un]7.4. начальники (механики) – за принятые ими рефрижераторные секции (поезда).
Они обязаны выполнять требования пункта 6 настоящих Правил, а также действующих инструкций по обеспечению пожарной безопасности.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~II~2|П~8~9CN~|point=8]8. Ответственность за обеспечение пожарной безопасности пассажирских поездов несут:
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~II~2|П~8~9|ПП~8.1~27CN~|un]8.1. начальники (механики-бригадиры) за принятые ими поезда, а также проводники, багажные раздатчики, экспедиторы почтовых вагонов, директора вагонов-ресторанов, заведующие купе-буфетами, старшие механики-дизелисты вагонов-дизель-электростанций за принятые ими вагоны;
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~II~2|П~8~9|ПП~8.2~28CN~|un]8.2. ответственность за обеспечение пожарной безопасности вагонов с видеосалонами несут лица, допущенные к обслуживанию этих вагонов.
Они обязаны выполнять требования пункта 6 настоящих Правил, а также действующих инструкций по обеспечению пожарной безопасности в перечисленных вагонах пассажирских поездов.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~II~2|П~9~10CN~|point=9]9. Каждый работающий обязан:
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~II~2|П~9~10|ПП~9.1~29CN~|u]9.1. четко знать и выполнять установленные правила пожарной безопасности, соблюдать противопожарный режим;
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~II~2|П~9~10|ПП~9.2~30CN~|u]9.2. строго выполнять требования технологических регламентов (инструкций) по обеспечению пожарной безопасности в технологических процессах и в подвижном составе;
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~II~2|П~9~10|ПП~9.3~31CN~|u]9.3. не допускать использование неисправных инструментов, приборов, оборудования, соблюдать правила безопасности по их эксплуатации, а также указания руководителей и лиц, ответственных за пожарную безопасность при проведении взрыво- и пожароопасных работ;
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~II~2|П~9~10|ПП~9.4~32CN~|u]9.4. производить уборку рабочих мест и отключать электроприемники по окончании работы;
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~II~2|П~9~10|ПП~9.5~33CN~|u]9.5. уметь применять средства пожаротушения;
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~II~2|П~9~10|ПП~9.6~34CN~|u]9.6. в случае возникновения пожара или обнаружения его признаков немедленно сообщить в пожарную службу, а в подвижном составе в пути следования – начальнику (механику-бригадиру) поезда или машинисту локомотива и принять меры к эвакуации пассажиров и ликвидации пожара, действуя в соответствии с требованиями инструкций по обеспечению пожарной безопасности.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~II~2|П~10~11CN~|point=10]10. Для изучения правил и инструкций пожарной безопасности, пожарной опасности объектов, показателей пожарной опасности хранимых, используемых и обращающихся в производстве веществ и материалов, правил содержания и применения средств пожаротушения все ИТР, рабочие и служащие железнодорожного транспорта обязаны проходить противопожарную подготовку.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~II~2|П~11~12CN~|point=11]11. Руководитель объекта своим приказом устанавливает:
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~II~2|П~11~12|ПП~11.1~35CN~]11.1. порядок и сроки противопожарного инструктажа и занятий по программе пожарно-технического минимума;
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~II~2|П~11~12|ПП~11.2~36CN~]11.2. порядок направления вновь принимаемых на работу для прохождения противопожарного инструктажа;
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~II~2|П~11~12|ПП~11.3~37CN~]11.3. перечень профессий, работники которых должны проходить обучение по программе пожарно-технического минимума;
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~II~2|П~11~12|ПП~11.4~38CN~]11.4. место проведения противопожарного инструктажа и обучения по программе пожарно-технического минимума;
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~II~2|П~11~12|ПП~11.5~39CN~]11.5. перечень должностных лиц, на которых возлагается проведение противопожарного инструктажа и занятий по программе пожарно-технического минимума.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~II~2|П~12~13CN~|point=12]12. Со всеми вновь принимаемыми на работу (в том числе и временно) независимо от их образования, стажа работы по данной профессии или должности, а также с прикомандированными, учащимися и студентами, прибывающими на производственное обучение или практику, должен проводиться первичный инструктаж о мерах пожарной безопасности, а затем непосредственно на рабочем месте – вторичный инструктаж.
Лица, не прошедшие противопожарный инструктаж, к работе не допускаются.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~II~2|П~13~14CN~|point=13]13. Первичный противопожарный инструктаж должен проводиться в специально оборудованном помещении с использованием технических средств обучения и наглядных пособий*.
Первичный противопожарный инструктаж допускается проводить одновременно с инструктажем по охране труда (технике безопасности).
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~II~2|П~14~15CN~|point=14]14. Первичный противопожарный инструктаж проводится работниками пожарной охраны** объекта или другими специально подготовленными лицами.
О проведении первичного противопожарного инструктажа и проверке знаний производится запись в журнале регистрации вводного инструктажа с обязательной подписью инструктируемого и инструктировавшего. Журнал должен храниться на объекте (в подразделении).
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~II~2|П~15~16CN~|point=15]15. Вторичный инструктаж проводит лицо, ответственное за пожарную безопасность подразделения. Этот инструктаж должен проводиться при переводе работников из одного подразделения в другое.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~II~2|П~16~17CN~|point=16]16. Занятия по пожарно-техническому минимуму проводятся по программе, утвержденной руководителем объекта, согласно приложению 1.
На объектах железнодорожного транспорта, где нет взрывопожароопасных подразделений, могут организовываться общеобъектовые группы для проведения пожарно-технического минимума с отдельными категориями специалистов***.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~II~2|П~17~18CN~|point=17]17. По окончании занятий по программе пожарно-технического минимума у лиц, прошедших обучение, должны быть приняты зачеты. Результаты зачетов оформляются соответствующим документом с указанием оценок по изученным темам. Лица, не сдавшие зачет, к самостоятельной работе не допускаются.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~II~2|П~18~19CN~|point=18]18. Контроль за своевременностью и качеством проведения инструктажа и занятий по пожарно-техническому минимуму возлагается на должностных лиц пожарной охраны Белорусской железной дороги.
______________________________
*Плакаты, натурные экспонаты, макеты, модели, схемы, кинофильмы, диафильмы, образцы всех видов первичных средств пожаротушения, противопожарного инвентаря, пожарной сигнализации и связи, имеющихся на объекте в подвижном составе.
**Пожарная охрана – система ведомственных органов железнодорожного транспорта, осуществляющих ведомственный контроль за обеспечением пожарной безопасности и другие функции, направленные на предупреждение и ликвидацию пожаров на объектах, а также ведомственный надзор за пожарной безопасностью подвижного состава.
***Электрогазосварщики, электрики, работники складского хозяйства и другие.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~III~3CN~|zagrazdel=ііі]РАЗДЕЛ III
ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~III~3|ГЛ~1~1CN~|chapter=1]ГЛАВА 1
СОДЕРЖАНИЕ ТЕРРИТОРИИ
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~III~3|ГЛ~1~1|П~19~20CN~|po]19. Содержание территорий, зданий, помещений и сооружений объектов железнодорожного транспорта должно соответствовать требованиям ППБ РБ 1.01-94 «Общие правила пожарной безопасности Республики Беларусь для промышленных предприятий».
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~III~3|ГЛ~1~1|П~20~21CN~|po]20. Территория объектов железнодорожного транспорта должна постоянно содержаться в чистоте и систематически очищается от отходов производства, мусора, опавших листьев, сухой травы и тополиного пуха. Промасленные обтирочные материалы и другие пожароопасные отходы должны храниться на специально отведенных местах в закрываемых металлических ящиках.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~III~3|ГЛ~1~1|П~21~22CN~|po]21. Проезды и подъезды к зданиям, сооружениям и пожарным водоисточникам, а также доступ к пожарному инвентарю и оборудованию должны быть всегда свободными. В противопожарных разрывах между зданиями не допускаются хранение горючих материалов, оборудования и инвентаря, упаковочной тары, строительство и размещение временных зданий и сооружений, а также стоянка транспорта. Запрещается стоянка транспорта и техники вплотную к стенам зданий и сооружений. Горючие отходы в мусороприемниках и контейнерах, а также тара из-под лакокрасочных материалов должны храниться на специальных площадках, расположенных на расстоянии не менее 20 м от зданий и сооружений. Тара из-под горючих жидкостей должна быть плотно закрытой.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~III~3|ГЛ~1~1|П~22~23CN~|po]22. Дороги и проезды на территории объекта необходимо содержать в исправном состоянии, своевременно ремонтировать, а в зимнее время очищать от снега.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~III~3|ГЛ~1~1|П~23~24CN~|po]23. Закрытие проездов и участков дорог допускается только с разрешения руководителя предприятия при условии наличия объездных путей. Руководитель уведомляет в письменной форме или телефонограммой пожарную службу о закрытии проездов и участков дорог.
На период закрытия проездов и участков дорог должны быть установлены указатели направления объезда или устроены переезды через ремонтируемые участки.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~III~3|ГЛ~1~1|П~24~25CN~|po]24. Переезды, переходы через внутриобъектовые железнодорожные пути должны быть постоянно свободными для пропуска пожарных автомобилей, иметь сплошные настилы на уровне головок рельсов, а в ночное время освещаться.
Стоянка вагонов без локомотива на переездах запрещается.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~III~3|ГЛ~1~1|П~25~26CN~|po]25. В парке станций и депо следует устраивать специальные переезды через канавы, кюветы и рельсовые пути для проезда пожарных автомобилей. Ширина переезда должна быть не менее 6 м по нормали к оси переезда.
Для промежуточных станций и небольших железнодорожных объектов ширина дорожного покрытия пожарных подъездов допускается не менее 3,5 м.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~III~3|ГЛ~1~1|П~26~27CN~|po]26. Сточные канавы, лотки и кабельные траншеи на территориях объектов и станций должны очищаться от горючего мусора, пролитых горючих жидкостей и закрываться плитами из негорючих материалов.
На объектах, связанных с хранением и применением горючих жидкостей, сеть промышленной канализации должна быть обеспечена исправными гидравлическими затворами.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~III~3|ГЛ~1~1|П~27~28CN~|po]27. На территории объектов железнодорожного транспорта запрещаются разведение костров, выжигание сухой травы и сжигание мусора в местах, не согласованных со службой пожарной охраны.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~III~3|ГЛ~2~2CN~|chapter=2]ГЛАВА 2
СОДЕРЖАНИЕ ЗДАНИЙ И ПОМЕЩЕНИЙ
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~III~3|ГЛ~2~2|П~28~29CN~|po]28. Не допускается изменять функциональное назначение и производить перепланировку зданий и помещений без согласования в установленном порядке с органами государственного пожарного надзора.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~III~3|ГЛ~2~2|П~29~30CN~|po]29. Закрытие на замок дверей эвакуационных выходов из помещений, зданий и сооружений во время нахождения в них людей запрещается. Допускается применение внутренних легко открывающихся замков (без ключей).
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~III~3|ГЛ~2~2|П~30~31CN~|po]30. Пути эвакуации должны быть свободными. Ковровые дорожки и другие покрытия на путях эвакуации должны быть надежно закреплены.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~III~3|ГЛ~2~2|П~31~32CN~|po]31. Ограждения безопасности и устройства защиты от молний на крышах зданий должны содержаться в исправном состоянии.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~III~3|ГЛ~2~2|П~32~33CN~|po]32. В производственных, административных, складских и вспомогательных помещениях на видных местах должны быть вывешены инструкции о мерах пожарной безопасности, табель боевого расчета ДПД, а также планы эвакуации людей и материальных ценностей.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~III~3|ГЛ~2~2|П~33~34CN~|po]33. В зданиях и на территории должны быть установлены (вывешены) знаки безопасности, указатели пожарных проездов и водоисточников согласно действующим стандартам, а также таблички с указанием категории помещений по взрывопожарной и пожарной опасности и их классов по ПУЭ в соответствии с требованиями ППБ РБ 1.01-94.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~III~3|ГЛ~2~2|П~34~35CN~|po]34. Решетки на окнах следует выполнять в соответствии с требованиями ППБ РБ 1.01-94 и проектом, утвержденным и согласованным в установленном порядке. Порядок содержания оконных решеток определяется руководителем объекта.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~III~3|ГЛ~2~2|П~35~36CN~|po]35. Технологическое оборудование должно быть пожаробезопасным. Режимы эксплуатации и обслуживания оборудования должны соответствовать паспортным данным, нормам технологического проектирования и требованиям пожарной безопасности.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~III~3|ГЛ~2~2|П~36~37CN~|po]36. Не допускается оставлять на рабочих местах сгораемые отходы производства, легковоспламеняющиеся, горючие жидкости (далее – ЛВЖ и ГЖ) и использованные обтирочные материалы после окончания рабочей смены. При круглосуточном режиме работы периодичность уборки рабочих мест должна определяться приказом (инструкцией), но не реже 1 раза в сутки.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~III~3|ГЛ~2~2|П~37~38CN~|po]37. Не использованные в течение рабочей смены ЛВЖ и ГЖ должны сдаваться в цеховые кладовые или храниться в металлических ящиках (шкафах).
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~III~3|ГЛ~2~2|П~38~39CN~|po]38. Хранение промасленной спецодежды должно производиться в металлических шкафах, в специально отведенных местах. Для проветривания дверцы шкафов должны иметь отверстия в верхней или нижней части.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~III~3|ГЛ~2~2|П~39~40CN~|po]39. Курение на территории объекта, в производственных, вспомогательных и административных зданиях допускается только в специально отведенных (по согласованию с пожарной охраной) местах, определенных приказом руководителя и оборудованных урнами и емкостями с водой.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~III~3|ГЛ~2~2|П~40~41CN~|po]40. В подвальных помещениях и цокольных этажах зданий запрещаются применение и хранение взрывоопасных веществ*.
______________________________
*Баллоны с газами, ЛВЖ и другие материалы, имеющие повышенную пожарную опасность.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~III~3|ГЛ~2~2|П~41~42CN~|po]41. Запрещается в чердачных и технических помещениях, а также технических этажах и подпольях хранение сгораемых материалов.
Чердачные помещения, а также технические этажи и подвалы должны быть постоянно закрыты на замок. На дверях чердачных помещений и технических этажей должны быть надписи о месте хранения ключей. Окна чердачных помещений и технических этажей должны быть остеклены и закрыты.
У входов в подвалы, технические этажи, чердаки должны быть вывешены схемы их планировок.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~III~3|ГЛ~2~2|П~42~43CN~|po]42. Конструктивные решения противопожарных преград должны соответствовать проектной документации, утвержденной в установленном порядке.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~III~3|ГЛ~2~2|П~43~44CN~|po]43. Проверка состояния противопожарных преград с составлением акта должна проводиться ежегодно, при этом необходимо проверять:
43.1. исправность и герметичность противопожарных дверей, окон, ворот, люков, клапанов, тамбур-шлюзов;
43.2. наличие зазоров и нарушений герметичности в узлах, стыках и местах пересечения преград различными коммуникациями;
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~III~3|ГЛ~2~2|П~43~44|ПП~43]43.3. наличие и исправность автоматических устройств, предотвращающих распространение огня и продуктов горения по каналам, шахтам и трубопроводам в случае пожара.
Обнаруженные неисправности должны быть устранены.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~III~3|ГЛ~3~3CN~|chapter=3]ГЛАВА 3
ТРЕБОВАНИЯ К ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАМ, ОТОПЛЕНИЮ, ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЮ ВОЗДУХА
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~III~3|ГЛ~3~3|П~44~45CN~|po]44. При эксплуатации, проектировании, строительстве, реконструкции и модернизации электроустановок, систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха на объектах Белорусской железной дороги руководствоваться требованиями глав 4 и 5 ППБ РБ 1.01-94 и СНБ 4.02.01-03 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха».
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~IV~4CN~|zagrazdel=іv]РАЗДЕЛ IV
ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ К ОБЪЕКТАМ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~IV~4|ГЛ~4~4CN~|chapter=4]ГЛАВА 4
ПУТЕВОЕ ХОЗЯЙСТВО
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~IV~4|ГЛ~4~4|П~45~47CN~|poi]45. Полоса отвода железных дорог* должна содержаться очищенной от валежника, порубочных остатков и кустарника, старых шпал и другого горючего мусора. Указанные материалы должны убираться с полосы отвода.
______________________________
*В полосу отвода железных дорог входят земли, занимаемые земляным полотном, искусственными сооружениями, линейно-путевыми зданиями, устройствами связи, станциями (со всеми сооружениями), защитными лесонасаждениями и другими сооружениями и путевыми устройствами. Ширина полосы отвода определяется в соответствии с требованиями СНБ 3.03.01-98 «Железные дороги, колеи 1520 мм».
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~IV~4|ГЛ~4~4|П~46~48CN~|poi]46. Оставшиеся на полосе отвода вследствие аварии или пролива горючие вещества и жидкости должны немедленно убираться. В случае невозможности быстрой ликвидации скоплений жидкостей их следует перекачать (перелить) в места, защищенные от попадания искр подвижного состава (за полосу отвода).
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~IV~4|ГЛ~4~4|П~47~49CN~|poi]47. Пролитости горючих жидкостей на путях должны засыпаться песком, землей или адсорбентами и удаляться за полосу отвода.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~IV~4|ГЛ~4~4|П~48~50CN~|poi]48. Штабели снегозащитных щитов, кольев, основания деревянных мачт, фидерных столбцов, опор линий передач и связи должны быть опаханы или окопаны в радиусе не менее 1,4 м.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~IV~4|ГЛ~4~4|П~49~51CN~|poi]49. Шпалы и брусья при их временном хранении на перегонах, станциях и звеносборочных базах должны укладываться в штабеля. Площадка под штабели и территория на расстоянии не менее 3 м должны очищаться от сухой травы и другого горючего материала, окапываться или опахиваться.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~IV~4|ГЛ~4~4|П~50~52CN~|poi]50. Для ограничения роста травы и кустарника на откосах пути, создания минерализованных полос следует использовать специальные мероприятия.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~IV~4|ГЛ~4~4|П~51~53CN~|poi]51. Штабели шпал и брусьев укладываются параллельно пути на расстоянии не менее 30 м от строений и сооружений, 10 м от путей организованного движения поездов, 6 м от других путей и не ближе полуторной высоты опоры от оси линий электропередачи и связи. Разрыв между группами шпал* должен быть не менее 1 м и между каждой парой групп штабелей – не менее 20 м.
При емкости склада шпал и брусьев, превышающей 10 000 м[3], следует руководствоваться противопожарными требованиями норм проектирования складов лесных материалов.
______________________________
*Четыре штабеля в группе.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~IV~4|ГЛ~4~4|П~52~54CN~|poi]52. Складирование сена, соломы, дров ближе 50 м от мостов, путевых сооружений, жилых домов и путей организованного движения поездов, а также под проводами линий электропередачи и связи не допускается.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~IV~4|ГЛ~4~4|П~53~55CN~|poi]53. Жилые дома, переездные будки, насосные станции и другие сооружения со стороны хвойных лесов и хлебных массивов отделяются канавами или минерализованными защитными полосами шириной не менее 1,4 м.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~IV~4|ГЛ~4~4|П~54~56CN~|poi]54. В полосе отвода запрещается разводить костры и сжигать хворост, порубочные остатки, оставлять сухостойные деревья и кустарники.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~IV~4|ГЛ~4~4|П~55~57CN~|poi]55. В лесных массивах мосты по внешнему периметру полосы отвода следует защищать минерализованной полосой шириной не менее 1,4 м.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~IV~4|ГЛ~4~4|П~56~58CN~|poi]56. Земляные участки под мостами в радиусе 50 м должны быть очищены от сухой травы, кустарника, валежника, горючего мусора и так далее.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~IV~4|ГЛ~4~4|П~57~59CN~|poi]57. У металлических мостов с деревянным настилом длиной более 100 м при паровозной тяге по обе стороны от оконечностей моста на расстоянии 30 м устанавливаются предупредительные сигнальные знаки «Закрой поддувало».
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~IV~4|ГЛ~4~4|П~58~60CN~|poi]58. Деревянные путепроводы, расположенные над железнодорожными путями, должны быть защищены снизу кровельной сталью шириной не менее 4 м со спущенными с обеих сторон краями шириной 30 см.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~IV~4|ГЛ~4~4|П~59~61CN~|poi]59. На мостах с деревянными пролетными строениями и опорами пространство между контррельсами или специальными брусками покрывается дощатым настилом с засыпкой его щебнем или гравием, пространство между путевым рельсом и контррельсом (или бруском) должно перекрываться несгораемыми материалами.
На мостах с металлическими пролетными строениями на деревянных опорах указанные покрытия устраиваются над всеми опорами и в обе стороны от них на расстоянии от 2 до 5 м (в зависимости от высоты опор).
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~IV~4|ГЛ~4~4|П~60~62CN~|poi]60. В случае замерзания рек у всех мостов с деревянным настилом для целей пожаротушения следует выполнять незамерзающие проруби и обеспечивать подъезды к ним для пожарной техники. Место нахождения проруби обозначается указателем.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~IV~4|ГЛ~4~4|П~61~63CN~|poi]61. На мостах и путепроводах деревянные шпалы, брусья и другие конструкции (детали) должны своевременно заменяться.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~IV~4|ГЛ~4~4|П~62~64CN~|poi]62. Охраняемые мосты обеспечиваются телефонной связью и первичными средствами пожаротушения.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~IV~4|ГЛ~4~4|П~63~65CN~|poi]63. На мостах и путепроводах запрещается:
63.1. производить огневые работы без согласования с пожарной охраной дороги;
63.2. устраивать вблизи них или под ними склады материалов, шалаши, места стоянок для судов, плотов, барж и лодок;
63.3. производить заправку керосиновых фонарей и баков бензомоторных агрегатов;
63.4. содержать пролетные строения и другие конструкции не очищенными от нефтепродуктов;
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~IV~4|ГЛ~4~4|П~63~65|ПП~63.]63.5. оставлять неубранными по окончании работы щепу, стружку и другие горючие отходы.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~IV~4|ГЛ~4~4|П~64~66CN~|poi]64. Места стоянок и баз путевых машинных станций (далее – ПМС) выбираются комиссионно, с участием представителя пожарной охраны дороги.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~IV~4|ГЛ~4~4|П~65~67CN~|poi]65. Железнодорожные пути, стоянки вагонов ПМС оборудуются стрелочными переводами для обеспечения вывода и рассредоточения подвижного состава на случай пожара.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~IV~4|ГЛ~4~4|П~66~68CN~|poi]66. В пунктах стоянки вагоны ПМС расставляются группами по 15–20 вагонов и с разрывом между группами вагонов не менее 5 м. Расстояние между осями путей должно быть не менее 7 м.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~IV~4|ГЛ~4~4|П~67~69CN~|poi]67. Вагоны производственных мастерских и другого назначения должны стоять отдельными группами с противопожарным расстоянием от жилых вагонов не менее 5 м.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~IV~4|ГЛ~4~4|П~68~70CN~|poi]68. При отсутствии источников противопожарного водоснабжения в местах расположения ПМС должен создаваться запас воды для нужд пожаротушения в железнодорожных цистернах или других емкостях из расчета 50 м[3] воды на каждую группу вагонов.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~IV~4|ГЛ~4~4|П~69~71CN~|poi]69. Искусственные и естественные противопожарные водоисточники должны быть обеспечены соответствующими подъездами и устройствами для забора и подачи воды пожарной техникой.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~IV~4|ГЛ~4~4|П~70~72CN~|poi]70. На территории ПМС должны быть отведены и оборудованы места для сбора мусора и шлака, а также места для курения.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~IV~4|ГЛ~4~4|П~71~73CN~|poi]71. На каждые 15 жилых вагонов и на каждый вагон специального назначения приказом начальника ПМС назначаются лица, ответственные за пожарную безопасность.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~IV~4|ГЛ~4~4|П~72~74CN~|poi]72. Передвижные формирования должны иметь телефонную связь с ближайшей железнодорожной станцией. В пунктах стоянки вагонов ПМС должен быть установлен сигнал оповещения о пожаре.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~IV~4|ГЛ~4~4|П~73~75CN~|poi]73. Оборудование вагона для передвижных формирований производится строго по утвержденным чертежам и проектам, согласованным в установленном порядке со службой пожарной охраны Белорусской железной дороги.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~IV~4|ГЛ~4~4|П~74~76CN~|poi]74. В вагонах, оборудованных под клубы и школы, допускается только водяное отопление с установкой котлов в отделенном изолированном помещении вагона.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~IV~4|ГЛ~4~4|П~75~77CN~|poi]75. В крытых грузовых вагонах, оборудованных под мастерские, конторы, кухни, жилье и другие нужды, допускается установка печей-плит, выкладываемых из глиняного полнотелого кирпича, заключенных в металлические каркасы, прочно прикрепленные к полу вагона.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~IV~4|ГЛ~4~4|П~76~78CN~|poi]76. При установке печей-плит должны выполняться следующие требования:
76.1. пол на месте установки печи изолируется кровельной сталью по негорючему изоляционному материалу толщиной 10 мм. На изоляции выкладывается фундамент в четыре ряда кирпичей с устройством продольного и поперечного отверстий в нижнем ряду для постоянного обмена воздуха;
76.2. изоляция пола должна выходить за габариты печи на 250 мм, а перед топочным отверстием – на 500 мм;
76.3. печи от стен и перегородок вагона располагаются на расстоянии не ближе 280 мм. При этом стены и перегородки по всей высоте до потолка вагона защищаются кровельной сталью по асбесту;
76.4. на высоту печи на изолированных стенах и перегородках устанавливаются металлические экраны с воздушной прослойкой в 35 мм и отверстиями для обмена воздуха (внизу и вверху);
76.5. дымовая труба от печи на всю высоту от потолка заключается в металлический кожух с отверстиями для обмена воздуха;
76.6. в потолке (крыше) вагона устанавливается разделка размером 250 мм. Прилегающие к разделке деревянные конструкции полностью изолируются листовой кровельной сталью по асбесту толщиной 10 мм;
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~IV~4|ГЛ~4~4|П~76~78|ПП~76.]76.7. печная труба должна возвышаться над крышей вагона на 50 см и оборудоваться искрогасителем.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~IV~4|ГЛ~4~4|П~77~79CN~|poi]77. Полы, стены и потолки внутри вагонов-кузниц, машинных котельных, электростанций и других помещений изолируются кровельной сталью по негорючему изоляционному материалу толщиной 10 мм.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~IV~4|ГЛ~4~4|П~78~80CN~|poi]78. Освещение допускается только электрическое:
78.1. в местах стоянок и баз – от местных источников энергоснабжения;
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~IV~4|ГЛ~4~4|П~78~80|ПП~78.]78.2. при стоянке на участках дороги, где отсутствуют местные источники энергоснабжения, – от собственных электростанций. На случай аварийной ситуации в каждом вагоне, занятом под клуб, школу, должно быть в наличии не менее трех исправных аккумуляторных фонарей.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~IV~4|ГЛ~4~4|П~79~81CN~|poi]79. Электропроводка и электрооборудование всего подвижного состава ПМС должны быть выполнены в соответствии с проектом и требованиями ПУЭ. В вагонах-школах, клубах и производственных помещениях (мастерских) проводка выполняется в стальных трубах. В жилых, служебных и других вагонах электропроводка выполняется кабелем с оболочкой, не распространяющей горение. Трубы и металлическая оболочка кабелей должны быть заземлены.
Междувагонные электрические соединения должны быть обеспечены переходными приспособлениями установленного образца.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~IV~4|ГЛ~4~4|П~80~82CN~|poi]80. Вагоны, предназначенные для перевозки людей в рабочих поездах, должны оборудоваться электрическими фонарями для освещения и средствами пожаротушения согласно действующим нормам оснащения объектов и подвижного состава первичными средствами пожаротушения.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~IV~4|ГЛ~4~4|П~81~83CN~|poi]81. На каждый вагон рабочего поезда назначается лицо, ответственное за соблюдение правил пожарной безопасности. Ответственность за выполнение противопожарных мероприятий по подготовке поездов возлагается на руководителя соответствующего подразделения.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~IV~4|ГЛ~4~4|П~82~84CN~|poi]82. В вагонах рабочих поездов запрещается:
82.1. пользоваться свечами и другими источниками открытого огня для освещения;
82.2. укладывать и развешивать возле отопительных приборов одежду, обувь, дрова и другие сгораемые материалы;
82.3. перевозить керосин, бензин и другие легковоспламеняющиеся и горючие вещества;
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~IV~4|ГЛ~4~4|П~82~84|ПП~82.]82.4. выбрасывать во время движения поезда золу и шлак.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~IV~4|ГЛ~4~4|П~83~85CN~|poi]83. Закрытые хранилища горючих жидкостей должны соответствовать требованиям СНБ 3.02.01-98 «Склады нефти и нефтепродуктов» и располагаться в безопасных местах на расстоянии не менее 50 м от зданий.
Возможность использования помещения для хранения горючего должна согласовываться с пожарной охраной.
Хранить и производить раздачу горючего в крытых вагонах-кладовых запрещается.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~IV~4|ГЛ~4~4|П~84~86CN~|poi]84. Складирование пустой тары из-под горючего должно осуществляться на расстоянии более 20 м от места хранения горючего.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~IV~4|ГЛ~4~4|П~85~87CN~|poi]85. Заправка горюче-смазочными материалами (далее – ГСМ) автотракторной техники должна производиться от автозаправочных станций (пунктов).
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~IV~4|ГЛ~4~4|П~86~88CN~|poi]86. Перевозка ГСМ к местам дозаправки автотракторной техники должна осуществляться бензовозами, топливозаправщиками на железнодорожных платформах или прицепных платформах к автодрезинам и мотовозам в исправной, надежно закрепленной и герметически закрытой таре.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~IV~4|ГЛ~4~4|П~87~89CN~|poi]87. Проживающим в вагонах запрещается:
87.1. пристраивать к вагонам тамбуры, сараи, кладовки, клетки;
87.2. создавать запас топлива более установленной нормы и хранить его под вагонами;
87.3. хранить керосин, бензин и другие горючие жидкости в вагонах;
87.4. оставлять в вагоне без присмотра малолетних детей;
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~IV~4|ГЛ~4~4|П~87~89|ПП~87.]87.5. производить газификацию вагонов или пользоваться газовыми плитами различных типов без согласования с пожарной охраной.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~IV~4|ГЛ~5~5CN~|chapter=5]ГЛАВА 5
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ СТАНЦИИ
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~IV~4|ГЛ~5~5|П~88~90CN~|poi]88. Железнодорожные станции (пассажирские, грузовые, сортировочные, участковые, промежуточные) всех классов должны отвечать требованиям СНБ 3.03.01-98 «Железные дороги колеи 1520 мм» и настоящих Правил.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~IV~4|ГЛ~5~5|П~89~91CN~|poi]89. Противопожарное водоснабжение зданий, сооружений и устройств станций должно отвечать требованиям ТКП 45-2.02-138-2009 «Противопожарное водоснабжение. Строительные нормы проектирования», СНБ 3.02.01-98 «Склады нефти и нефтепродуктов» и настоящих Правил.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~IV~4|ГЛ~5~5|П~90~94CN~|poi]90. Противопожарное водоснабжение в парках станций и местах отстоя пассажирских вагонов, в которых производятся расформирование, формирование, погрузочно-разгрузочные операции и экипировка составов, осуществляется в соответствии с требованиями СНБ 3.03.01-98 «Железные дороги колеи 1520 мм».
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~IV~4|ГЛ~5~5|П~91~95CN~|poi]91. В парках станций и местах отстоя вагонов с числом путей более трех через каждые 150 м должны оборудоваться междушпальные лотки для прокладки двух рукавных линий под рельсами в каждом лотке.
Количество лотков определяется расчетом в зависимости от расхода воды на наружное пожаротушение.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~IV~4|ГЛ~5~5|П~92~96CN~|poi]92. Средства связи железнодорожных станций* должны использоваться для передачи информации о пожаре (аварийной ситуации), содержаться в исправном состоянии и быть доступными для работы в любое время суток. Железнодорожная станция должна иметь прямую телефонную связь с аварийно-спасательным подразделением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь (далее – МЧС).
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~IV~4|ГЛ~5~5|П~93~97CN~|poi]93. На станциях, осуществляющих работу с вагонами, загруженными опасными грузами**, должны быть разработаны специальные приложения к техническо-распорядительным актам (далее – ТРА) станций, регламентирующие действия работников станции при возникновении пожара или аварийной ситуации с опасными грузами, а также вызове дополнительных сил и средств других ведомств для ликвидации пожара (аварийной ситуации). Разработка приложения к ТРА возлагается на начальника станции.
Содержание указанных приложений к ТРА и порядок действий работников станций регламентируются ТНПА.
Выписки из приложения к ТРА должны находиться в помещениях дежурного по станции, маневрового диспетчера, дежурных по паркам станций и сортировочным горкам.
______________________________
*Информационная, диспетчерская, громкоговорящая и другие. 
**Опасные грузы – вещества, материалы и изделия, обладающие свойствами, проявление которых при перевозке может послужить причиной взрыва и (или) пожара, привести к гибели, заболеванию, травмированию, отравлению, облучению или ожогам людей и (или) животных, а также вызвать повреждение транспортных средств, коммуникаций, сооружений, технических устройств и иного имущества и (или) нанести вред окружающей среде.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~IV~4|ГЛ~5~5|П~94~99CN~|poi]94. В производственных, складских и административных помещениях станций должен быть вывешен на видном месте план эвакуации людей, подвижного состава и имущества.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~IV~4|ГЛ~6~6CN~|chapter=6]ГЛАВА 6
ЛОКОМОТИВНЫЕ ДЕПО
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~IV~4|ГЛ~6~6|П~95~100CN~|po]95. Требования настоящего раздела распространяются на депо, склады жидкого топлива, пункты технического обслуживания и экипировки локомотивов (далее – ПТОЛ): электровозов, тепловозов и мотор-вагонного подвижного состава и другого тягового подвижного состава (далее – ТПС).
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~IV~4|ГЛ~6~6|П~96~101CN~|po]96. Начальники локомотивных депо и их заместители обязаны обеспечить выполнение требований настоящих Правил, не допускать эксплуатацию локомотивов с неисправностями, которые могут привести к пожару, а также с неисправными установками пожарной сигнализации и пожаротушения, не обеспеченными огнетушащими средствами.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~IV~4|ГЛ~6~6|П~97~102CN~|po]97. Должностные лица, руководители структурных подразделений и основных производственных участков локомотивных депо обязаны:
97.1. проверять в установленные сроки состояние технологического оборудования, первичных средств пожаротушения, установок пожаротушения, пожарной сигнализации, инвентаря, рабочих мест и закрепленного участка территории депо на их соответствие требованиям правил пожарной безопасности;
97.2. контролировать выполнение работниками депо требований технических регламентов по обеспечению пожарной безопасности в технологических процессах и при проведении пожароопасных работ; осуществлять проверку знаний противопожарных требований, умений применять имеющиеся средства пожаротушения и действовать в случае возникновения пожара в соответствии с разработанным планом;
97.3. обеспечить своевременные профилактические осмотры и ремонт технологического оборудования, инструмента, устройств, гарантирующих исправное и пожаробезопасное состояние;
97.4. вести постоянный контроль за соблюдением сроков профилактического осмотра и планово-предупредительных ремонтов электроустановок, систем отопления и вентиляции в соответствии с требованиями настоящих Правил и разработку инструкций по их безопасной эксплуатации;
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~IV~4|ГЛ~6~6|П~97~102|ПП~97]97.5. обеспечить соблюдение требований взрывопожарной безопасности оборудования, приспособлений и устройств, изготовляемых в депо.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~IV~4|ГЛ~6~6|П~98~103CN~|po]98. При текущем ремонте (далее – ТР-1; 2; 3) ТР-1 тепловозов следует проверять уровень водного раствора и качество пенообразователя в резервуаре установки пенного пожаротушения. При текущих ремонтах ТР-2 и ТР-3 следует проверить работоспособность установок пожаротушения, которыми оборудованы тепловозы.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~IV~4|ГЛ~6~6|П~99~104CN~|po]99. Содержание территории депо должно отвечать требованиям настоящих Правил. Территория депо должна быть ограждена в соответствии с требованиями нормативных документов.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~IV~4|ГЛ~6~6|П~100~105CN~|p]100. Содержание территорий резервуарных парков и складов топлива должно соответствовать требованиям главы 16 настоящих Правил. Открытые позиции для технического обслуживания и экипировки локомотивов на путях станции и депо должны содержаться в чистоте и обеспечивать свободный доступ к оборудованию в случае возникновения пожара.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~IV~4|ГЛ~6~6|П~101~106CN~|p]101. Все ремонтные, монтажные и строительные работы на территории эксплуатируемых резервуаров, связанные с пожарной опасностью*, должны проводиться только с письменного разрешения главного инженера, согласованного с пожарной охраной дороги.
Работы должны быть организованы согласно требованиям Правил пожарной безопасности и техники безопасности при проведении огневых работ на предприятиях Республики Беларусь. ППБ РБ 1.03-92.
______________________________
*Сварка, резка, очистка резервуаров и тому подобное.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~IV~4|ГЛ~6~6|П~102~107CN~|p]102. Категории помещений, зданий и сооружений депо по взрывопожарной и пожарной опасности должны устанавливаться в соответствии с действующими нормами.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~IV~4|ГЛ~6~6|П~103~108CN~|p]103. Проходы внутри производственных участков и отделений должны иметь ширину не менее 1 м. Ширина проездов для авто- и электрокаров вдоль производственного участка должна быть не менее 1,8 м, а вдоль торцовых стен – 3 м в соответствии с нормами технологического проектирования.
Границы проходов и проездов должны быть размечены белыми линиями. Проходы и проезды не допускается загромождать оборудованием и различными материалами.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~IV~4|ГЛ~6~6|П~104~109CN~|p]104. Полы в депо и ПТОЛ должны содержаться в исправном состоянии, все траншеи, каналы, лотки должны плотно закрываться плитами из негорючих материалов.
На производственных участках и в помещениях, где применяются нефтепродукты, кислоты и другие пожароопасные вещества, должны быть оборудованы стоки (уклоны) для отведения пролитых на пол жидкостей к сборным колодцам.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~IV~4|ГЛ~6~6|П~105~110CN~|p]105. Смотровые канавы должны иметь гладкие стены и уклон пола к сборным колодцам. Электропроводка должна быть изолирована от рельсов и шпал. Переносные светильники – защищены от механических повреждений и должны быть запитаны от сети напряжением до 42 В. Ниши для размещения светильников и присоединения обдувочных воздушных рукавов должны быть защищены от попадания горюче-смазочных материалов.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~IV~4|ГЛ~6~6|П~106~111CN~|p]106. Взрывопожароопасные и пожароопасные помещения должны быть оборудованы автоматическими установками пожаротушения и пожарной сигнализации в соответствии с действующими нормативными документами.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~IV~4|ГЛ~6~6|П~107~112CN~|p]107. Резервуары для хранения дизельного топлива и масла, складские здания и сооружения для хранения нефтепродуктов в таре, сливоналивные эстакады, насосные должны соответствовать требованиям настоящих Правил и действующих нормативных правовых документов.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~IV~4|ГЛ~6~6|П~108~113CN~|p]108. Резервуары, трубопроводы, насосы, сливные эстакады, раздаточные колонки и другие экипировочные устройства для слива, хранения и выдачи нефтепродуктов должны быть заземлены.
На границах сливоналивных эстакад устанавливаются надписи «Запрещается пользоваться открытым огнем».
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~IV~4|ГЛ~6~6|П~109~114CN~|p]109. Раздаточные топливные и масляные колонки должны быть снабжены дистанционным пуском насосов. Оконцеватели, наконечники всасывающих и сливных шлангов должны быть изготовлены из материалов, исключающих возможность искрообразования при ударах, и заземлены. Снабжение дизельным топливом и маслом тепловозов допускается непосредственно на ремонтных стойлах их раздаточных колонок с помощью раздаточных пистолетов.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~IV~4|ГЛ~6~6|П~110~115CN~|p]110. В насосных станциях дизельного топлива, смазко-раздаточных должны быть вывешены схемы технологической разводки трубопроводов, размещения насосов, вентилей, фильтров с надписями об их назначении.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~IV~4|ГЛ~6~6|П~111~116CN~|p]111. Для подогрева нефтепродуктов в цистернах должны применяться переносные паровые подогреватели. Слой жидкости над элементами подогревателя должен быть толщиной не менее 0,5 м.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~IV~4|ГЛ~6~6|П~112~117CN~|p]112. Эксплуатация и ремонт резервуаров для хранения нефтепродуктов и насосных станций должны производиться в соответствии с требованиями настоящих Правил и других нормативных документов.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~IV~4|ГЛ~6~6|П~113~118CN~|p]113. На складах жидкого топлива и в пунктах экипировки запрещается:
113.1. курить, разводить костры, пользоваться факелами, керосиновыми, свечными, карбидными фонарями и другими источниками открытого огня. Курение разрешается только в специально отведенных местах;
113.2. производить заправку топливных баков при работающих дизелях на тепловозах и действующих форсунках на паровозах;
113.3. при ремонте резервуаров или трубопроводов устанавливать электрогазосварочные агрегаты (в том числе баллоны) ближе 20 м от места проведения огневых работ и производить огневые работы на расстоянии менее:
20 м от работающих насосных по перекачке нефти и нефтепродуктов, от резервуаров с нефтепродуктами, канализационных колодцев и стоков, гидравлических устройств и мест утечки нефтепродуктов;
40 м при проведении операции по наполнению (откачке) резервуаров нефтепродуктами;
50 м от открытых нефтеловушек и мест утечек газа и от эстакад, когда слив и налив нефтепродуктов не производятся;
100 м от эстакад во время слива и налива нефтепродуктов;
113.4. допускать въезд тракторов и автомашин на территорию внутри обвалования резервуаров с горючей жидкостью и нарушать призму обвалки. На территорию складов жидкого топлива и пунктов экипировки допускается въезд автомобилей, тракторов и другого механизированного транспорта, оборудованных искрогасителями при наличии средств пожаротушения;
113.5. эксплуатировать экипировочное оборудование с наличием течи (подтеканий) и с неисправными предохранительными устройствами;
113.6. производить слив нефтепродуктов во время грозы;
113.7. использовать искрообразующие металлические предметы при открывании и закрывании крышек на цистернах и резервуарах и допускать постановку крышек без прокладок;
113.8. оставлять открытыми люки резервуаров, сливные колодцы и лотки;
113.9. сливать загрязненное топливо и отработанное масло в канавы, кюветы и другие не предусмотренные для этой цели места;
113.10. производить замену электролампочек в насосных и смазко-раздаточных при необесточенной сети и работе насосов;
113.11. производить ремонт насосных агрегатов и трубопроводов во время их работы;
113.12. хранить промасленные обтирочные материалы в неустановленных местах;
113.13. использовать опоры, клетки, стеллажи из горючих материалов* под расходные емкости и бочкотару с горючей жидкостью;
113.14. допускать посторонних лиц в насосные, смазко-раздаточные, в зоны резервуарного парка и пункты экипировки;
113.15. пропуск паровозов и паровых подъемных кранов по сливным путям и местам слива и налива;
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~IV~4|ГЛ~6~6|П~113~118|ПП~1]113.16. производить сдвиг цистерн с места слива, подкатку и торможение с применением металлических лап, ломов, башмаков и подобных приспособлений, способных вызывать искрообразование.
______________________________
*Доски, шпалы и тому подобное.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~IV~4|ГЛ~6~6|П~114~119CN~|p]114. Осмотр резервуаров, а также измерения и отбор проб нефтепродуктов обслуживающий персонал должен выполнять в обуви без стальных накладок и гвоздей. Данные лица не должны работать в синтетической или другой спецодежде, способной вызывать искрообразование.
Течь горючих жидкостей в трубопроводах, фланцах, задвижках, сальниках и других местах должна немедленно устраняться.
При опускании лота или пробоотборника в резервуар лента или цепь поддерживается на весу, исключая касание края замерного люка.
Осмотр заполненных и порожних цистерн или резервуаров допускается только с применением для освещения аккумуляторных фонарей во взрывобезопасном исполнении. Включение и выключение их должны производиться на расстоянии не менее 10 м от места осмотра.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~IV~4|ГЛ~6~6|П~115~120CN~|p]115. В насосных станциях, оборудованных двигателями внутреннего сгорания и дизель-генераторами, расходный бак с топливом установленной емкости размещать внутри помещения.
Топливный бак должен быть оборудован пожаробезопасным измерителем уровня жидкости, аварийной спусковой и переливной трубами для отвода топлива в аварийную емкость. Расходные баки котлов отопления должны устанавливаться за пределами помещений машинных отделений станций.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~IV~4|ГЛ~6~6|П~116~121CN~|p]116. Насосные станции, в которых установлены пожарные или резервные насосы для целей пожаротушения, обеспечиваются телефонной связью с пожарной командой (пожарным поездом).
Водонапорные башни должны быть оборудованы устройствами для забора воды пожарными автомобилями.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~IV~4|ГЛ~6~6|П~117~122CN~|p]117. В резервуарах водонапорных башен должен постоянно содержаться расчетный неприкосновенный запас воды для целей пожаротушения. Не допускается нецелевой расход этого запаса.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~IV~4|ГЛ~6~6|П~118~123CN~|p]118. Требования пожарной безопасности, изложенные в пунктах 95–114 настоящих Правил, распространяются на участки ремонта паровозов и базы запаса локомотивов.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~IV~4|ГЛ~6~6|П~119~124CN~|p]119. На участках ремонта паровозов и базах запаса локомотивов запрещается:
119.1. ставить в депо паровозы с действующими топками, а также растапливать их в стойлах за пределами вытяжных зонтов;
119.2. производить чистку топок паровозов и зольников в неустановленных местах;
119.3. производить погрузку шлака с наличием признаков горения в подвижной состав;
119.4. производить постановку подвижного состава с горючими жидкостями и другими взрывопожароопасными грузами ближе 50 м от установленного места чистки топок паровозов;
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~IV~4|ГЛ~6~6|П~119~124|ПП~1]119.5. ставить в стойло депо цистерны с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, а также порожние цистерны из-под указанных жидкостей без предварительной их пропарки.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~IV~4|ГЛ~6~6|П~120~125CN~|p]120. Шлакоуборочные канавы должны располагаться на расстоянии не менее 50 м от складов хранения горючих материалов, а также зданий IV и V степеней огнестойкости. Шлак и изгарь в местах чистки топок должны заливаться водой и регулярно убираться.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~IV~4|ГЛ~6~6|П~121~126CN~|p]121. Углеподающие эстакады должны быть выполнены из негорючих материалов.
На углеподающей эстакаде запрещается:
121.1. пользоваться приборами освещения невзрывозащищенного исполнения;
121.2. подавать топливо на транспортер и в бункер с признаками его горения или нагретое до температуры выше 60 °С;
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~IV~4|ГЛ~6~6|П~121~126|ПП~1]121.3. курить и применять открытый огонь для отогревания редукторов и других узлов транспортера.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~IV~4|ГЛ~6~6|П~122~127CN~|p]122. Базы запаса локомотивов (паровозов) должны располагаться на удалении от главных путей, иметь надежное ограждение и наружное освещение.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~IV~4|ГЛ~6~6|П~123~128CN~|p]123. Водоснабжение базы должно отвечать требованиям действующих норм и правил.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~IV~4|ГЛ~6~6|П~124~129CN~|p]124. Кладовые для хранения инструмента, инвентаря и запасных частей для паровозов, кладовые для хранения химикатов, консервирующих смазок и других материалов для периодического обновления консервации паровозов и их содержания на базе должны отвечать требованиям настоящих Правил.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~IV~4|ГЛ~6~6|П~125~130CN~|p]125. Установка печи для сушки силикагеля и инструкция о правилах пожарной безопасности при ее эксплуатации должны быть согласованы со службой военизированной охраны Белорусской железной дороги.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~IV~4|ГЛ~6~6|П~126~131CN~|p]126. При проведении работ по консервации отдельных узлов паровоза путем напыления смеси топочного мазута и осевого масла с помощью распыляющих устройств запрещается:
126.1. пользоваться приборами освещения невзрывозащищенного исполнения;
126.2. курить и применять открытый огонь;
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~IV~4|ГЛ~6~6|П~126~131|ПП~1]126.3. проводить параллельно другие работы, связанные с применением электро- и газосварки, а также работы по очистке от изгари, ржавчины и старой краски поверхностей паровоза.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~IV~4|ГЛ~6~6|П~127~132CN~|p]127. После окончания работ по консервации узлов и деталей паровоза необходимо:
127.1. убрать все горючие и обтирочные материалы из будки машиниста, водяного бака, угольной ямы, огневой и дымовой коробок и других мест, где проводились работы по консервации;
127.2. порожнюю тару с остатками горючих жидкостей сдать в кладовую для хранения консервирующих смазок;
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~IV~4|ГЛ~6~6|П~127~132|ПП~1]127.3. места пролитого топлива и масла должны быть очищены, засыпаны песком.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~IV~4|ГЛ~7~7CN~|chapter=7]ГЛАВА 7
ВАГОННЫЕ ДЕПО И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ КОНТЕЙНЕРНЫЕ ДЕПО
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~IV~4|ГЛ~7~7|П~128~133CN~|p]128. Требования настоящего раздела распространяются на депо по ремонту и техническому обслуживанию грузовых, пассажирских вагонов и рефрижераторных поездов и секций, автономных рефрижераторных вагонов, специализированных депо и участков по ремонту контейнеров.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~IV~4|ГЛ~7~7|П~129~134CN~|p]129. Начальник и главный инженер службы вагонного хозяйства дороги, начальники отделов отделений дорог и их заместители, начальники вагонных депо и их заместители обязаны обеспечить выполнение требований, изложенных в настоящих Правилах, не допускать эксплуатацию пассажирских и рефрижераторных поездов (секций) и автономных рефрижераторных вагонов (далее – АРВ) с неисправностями, которые могут привести к пожарам, а также неисправными установками пожарной сигнализации и аварийными выходами пассажирских вагонов, установками пожаротушения рефрижераторных секций и АРВ.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~IV~4|ГЛ~7~7|П~130~135CN~|p]130. Содержание территории, зданий и помещений депо должно отвечать требованиям настоящих Правил.
Вагонные депо площадью более 5 га должны иметь не менее двух въездов. К зданиям и сооружениям по всей их длине должен быть обеспечен подъезд пожарных автомобилей. При ширине здания до 18 м подъезд может быть с одной стороны, более 18 м – с двух сторон. Все проезды должны иметь твердое покрытие.
На территории парков и путей отстоя вагонов должны быть дороги кольцевого объезда и продольные проезды с площадками для разворота пожарных автомобилей размерами не менее 12x12 м; размещение вагонов-гостиниц (для проживания людей) в составе отстойных вагонов запрещается.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~IV~4|ГЛ~7~7|П~131~136CN~|p]131. Пути отцепочного и безотцепочного ремонта вагонов должны своевременно очищаться от горючих и других материалов, вагонных деталей и отходов. Для их сбора в определенных местах следует устанавливать металлические ящики с плотно закрывающимися крышками.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~IV~4|ГЛ~7~7|П~132~137CN~|p]132. Компоновка производственных участков и отделений, расстановка вагонов и технологического оборудования в зданиях депо должны соответствовать техническому проекту. Размещение технологического оборудования, ширина проездов, проходов, разрывы между ремонтными позициями должны обеспечивать взрывопожаробезопасность технологических процессов.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~IV~4|ГЛ~7~7|П~133~138CN~|p]133. Запас материалов и изделий должен быть:
133.1. на рабочем месте – не более сменной потребности;
133.2. в кладовых участков и отделений – не более пятисуточной потребности;
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~IV~4|ГЛ~7~7|П~133~138|ПП~1]133.3. на складе депо – не более месячной потребности.
Нагрузка на полезную площадь склада должна соответствовать нормативной.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~IV~4|ГЛ~7~7|П~134~139CN~|p]134. Для парков и путей отстоя вагонов должен быть разработан оперативный план пожаротушения, регламентирующий порядок эвакуации и рассредоточения вагонов, действия работников станции при возникновении пожара, а также по привлечению дополнительных сил и средств, локомотивов и других специальных служб.
Оперативный план пожаротушения является обязательным приложением к техническо-распорядительному акту (далее – ТРА) станции.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~IV~4|ГЛ~7~7|П~135~140CN~|p]135. На территории депо должны быть оборудованы площадки для сбора горючего мусора и обтирочного материала в контейнеры с крышками; площадки для отходов пиломатериалов в объеме пятисуточной потребности, размещение которых должно отвечать требованиям настоящих Правил.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~IV~4|ГЛ~7~7|П~136~141CN~|p]136. Объемно-планировочные решения производственных помещений специализированных депо и участков по ремонту контейнеров должны соответствовать требованиям норм технологического проектирования.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~IV~4|ГЛ~7~7|П~137~142CN~|p]137. Установка контейнеров должна производиться на специально отведенных площадках, размещаемых на расстоянии не менее 15 м от зданий и сооружений. Размеры площадок для складирования контейнеров, ожидающих ремонта или отправки после ремонта, устанавливаются ведомственными нормами и зависят от типа контейнеров, величины технологического запаса контейнеров и высоты складирования.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~IV~4|ГЛ~7~7|П~138~143CN~|p]138. Количество ярусов складирования контейнеров* должно быть для крупнотоннажных и среднетоннажных – не более двух, для малотоннажных – не более трех.
Контейнеры формируются по секциям с одинаковым объемом ремонта, при этом расстояние между секциями через каждые 50 м длины площадки должно быть не менее 5 м.
______________________________
*Универсальные и специализированные групповые.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~IV~4|ГЛ~7~7|П~139~144CN~|p]139. К площадкам складирования контейнеров предъявляются требования пожарной безопасности, изложенные в главе 18 настоящих Правил (склады лесоматериалов).
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~IV~4|ГЛ~8~8CN~|chapter=8]ГЛАВА 8
ПРОМЫВОЧНО-ПРОПАРОЧНЫЕ СТАНЦИИ И ПУНКТЫ
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~IV~4|ГЛ~8~8|П~140~145CN~|p]140. Площадки, отводимые под промывочно-пропарочные станции (пункты), должны отвечать требованиям типового технологического процесса станций и располагаться от железнодорожных путей и от ближайших станционных и фракционных путей на расстоянии не менее 30 м, а от соседних железнодорожных зданий и сооружений – не менее 50 м.
Участки территории, на которых производится обработка цистерн, должны иметь твердое покрытие, не допускающее проникновение нефтепродуктов в грунт.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~IV~4|ГЛ~8~8|П~141~146CN~|p]141. Подача цистерн к местам их обработки производится только тепловозами (мотовозами), оборудованными искрогасителями. При подаче цистерн устанавливается прикрытие не менее двух четырехосных вагонов. Приближение тепловозов к местам очистки ближе 20 м не допускается, что должно быть обозначено сигналом, запрещающим дальнейшее движение.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~IV~4|ГЛ~8~8|П~142~147CN~|p]142. Электрооборудование помещений, наружных установок, установок промывочно-пропарочных должно соответствовать требованиям ПУЭ.
Установка электрораспределительных устройств в помещении очистки не допускается.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~IV~4|ГЛ~8~8|П~143~148CN~|p]143. Сливные приборы, крышки колпаков и загрузочных люков цистерн, подаваемых под обработку на промывочно-пропарочные станции и пункты, должны быть закрыты. Обработанные цистерны должны иметь исправную запорную арматуру.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~IV~4|ГЛ~8~8|П~144~149CN~|p]144. Пути, на которых производится заправка клапанов сливных приборов цистерн, должны быть оборудованы желобами или другими приспособлениями для улавливания остатков нефтепродуктов. Люки и приямки на отстойниках и трубопроводах должны быть постоянно закрыты крышками.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~IV~4|ГЛ~8~8|П~145~150CN~|p]145. При заправке клапанов должны использоваться только аккумуляторные фонари и неискрообразующий инструмент.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~IV~4|ГЛ~8~8|П~146~151CN~|p]146. Резервуары, трубопроводы, эстакады, цистерны под сливом и сливоналивные железнодорожные пути должны быть надежно заземлены для отвода статического электричества.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~IV~4|ГЛ~8~8|П~147~152CN~|p]147. Металлические переносные и передвижные лестницы должны иметь медные крючки и резиновые подушки под стыками.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~IV~4|ГЛ~8~8|П~148~153CN~|p]148. Вентиляционные камеры, короба и воздуховоды в помещении очистки должны быть выполнены из несгораемых материалов, а вентиляционное оборудование – во взрывобезопасном исполнении. Переключение вентиляционных агрегатов для дегазации цистерн не допускается.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~IV~4|ГЛ~8~8|П~149~154CN~|p]149. Отопление помещений очистки и других зданий может быть центральное.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~IV~4|ГЛ~8~8|П~150~155CN~|p]150. Освещение внутри котлов цистерн допускается только аккумуляторными фонарями во взрывобезопасном исполнении. Включение и выключение фонаря должно производиться вне цистерн.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~IV~4|ГЛ~8~8|П~151~156CN~|p]151. Использованные обтирочные материалы должны убираться в металлические ящики и по окончании рабочего дня утилизироваться.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~IV~4|ГЛ~8~8|П~152~157CN~|p]152. Эстакады и площадки необходимо очищать от остатков нефтепродуктов и промывать горячей водой не реже одного раза в смену.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~IV~4|ГЛ~8~8|П~153~158CN~|p]153. На территории промывочно-пропарочных станций и пунктов запрещается:
153.1. пересекать железнодорожные пути, здания и сооружения воздушными электролиниями;
153.2. проводить внутри цистерны работы искрообразующим инструментом;
153.3. пользоваться обувью, подбитой стальными пластинками или гвоздями, при работе внутри котла, а также работать в синтетической или другой спецодежде, способной вызывать искрообразование;
153.4. курить на территории станций и пунктов, кроме специально оборудованных помещений;
153.5. сливать остатки легковоспламеняющихся и горючих жидкостей вместе с водой и конденсатом в общую канализационную сеть, в открытые канавы, в кюветы, под откос и тому подобное;
153.6. применять для спуска людей в цистерну стальные переносные лестницы, а также деревянные, обитые сталью;
153.7. оставлять обтирочные материалы внутри осматриваемых цистерн и на их наружных частях;
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~IV~4|ГЛ~8~8|П~153~158|ПП~1]153.8. въезд локомотивов в помещение для очистки и под эстакады.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~IV~4|ГЛ~9~9CN~|chapter=9]ГЛАВА 9
АВТОТРАНСПОРТНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~IV~4|ГЛ~9~9|П~154~159CN~|p]154. Территория автотранспортных подразделений должна содержаться в соответствии с требованиями настоящих Правил.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~IV~4|ГЛ~9~9|П~155~160CN~|p]155. В автотранспортных подразделениях, имеющих более 25 автомобилей, для создания условий их эвакуации при пожаре должен быть разработан и утвержден руководителем подразделения план расстановки автомобилей с описанием очередности и порядка эвакуации. Планом должно предусматриваться дежурство водителей в ночную смену, в выходные и праздничные дни и определен порядок хранения ключей зажигания.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~IV~4|ГЛ~9~9|П~156~161CN~|p]156. Площадки открытого (безгаражного) хранения автомобилей не должны загромождаться предметами и оборудованием, которые могут препятствовать быстрой эвакуации людей и техники в случае пожара.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~IV~4|ГЛ~9~9|П~157~162CN~|p]157. Автотранспортные подразделения должны оборудоваться въездами и выездами в соответствии с требованиями ТКП 45-3.02-25-2006 «Гаражи-стоянки и стоянки автомобилей. Нормы проектирования».
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~IV~4|ГЛ~9~9|П~158~164CN~|p]158. Места расстановки автомобилей должны быть обеспечены буксировочными тросами и штангами из расчета 1 трос (штанга) на 10 автомобилей.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~IV~4|ГЛ~9~9|П~159~165CN~|p]159. При эксплуатации помещений для технического обслуживания и ремонта автомобилей необходимо руководствоваться требованиями ТКП 45-3.02-25-2006 «Гаражи-стоянки и стоянки автомобилей. Нормы проектирования».
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~IV~4|ГЛ~9~9|П~160~167CN~|p]160. В помещениях, предназначенных для стоянки и ремонта автомобилей, а также на стоянках автомобилей под навесами и на открытых площадках запрещается:
160.1. устанавливать автомобили в количествах, превышающих норму, нарушать их расстановку, уменьшать расстояние между автомобилями и между автомобилями и элементами зданий;
160.2. держать автомобили с открытой горловиной бензобаков, а также при наличии течи горючего;
160.3. хранить бензин, дизельное топливо, баллоны с газом, за исключением топлива в баках и газа в баллонах, смонтированных на автомобилях;
160.4. оставлять на местах стоянки груженые автомобили;
160.5. заправлять автомобили горючим. Заправка автомобилей топливом разрешается только на заправочном пункте;
160.6. хранить тару из-под ЛВЖ и ГЖ;
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~IV~4|ГЛ~9~9|П~160~167|ПП~1]160.7. загромождать выездные ворота и проезды.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~IV~4|ГЛ~9~9|П~161~168CN~|p]161. Не допускается производить ремонт автомобилей с баками, наполненными горючим*.
По окончании работы помещения и смотровые ямы должны очищаться от промасленных обтирочных материалов и горючих жидкостей.
______________________________
*Автомобили, работающие на газовом топливе, – при заполненных газом баллонах.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~IV~4|ГЛ~9~9|П~162~169CN~|p]162. Смотровые канавы должны оборудоваться освещением с напряжением не выше 42 В с защитой, соответствующей классу зоны по ПУЭ, и иметь не менее двух выходов.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~IV~4|ГЛ~9~9|П~163~170CN~|p]163. В помещениях для хранения автомобилей не допускается:
163.1. подогревать двигатели открытым огнем (костры, факелы, паяльные лампы), а также использовать открытые источники огня;
163.2. оставлять автомобиль с включенным зажиганием;
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~IV~4|ГЛ~9~9|П~163~170|ПП~1]163.3. поручать техническое обслуживание и управление автомобилем людям, не имеющим соответствующей квалификации.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~IV~4|ГЛ~10~10CN~|chapter=1]ГЛАВА 10
ЗАРЯДНЫЕ СТАНЦИИ, СТОЯНКИ ЭЛЕКТРОКАРОВ И АВТОПОГРУЗЧИКОВ
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~IV~4|ГЛ~10~10|П~164~171CN~]164. Зарядка тяговых и стартерных аккумуляторных батарей должна производиться в предназначенных для этой цели помещениях или в специально отведенных местах. Стационарные установки кислотных аккумуляторных батарей должны соответствовать требованиям главы 4.4 ПУЭ.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~IV~4|ГЛ~10~10|П~165~172CN~]165. На стороне питания зарядных устройств переменным током должна быть предусмотрена блокировка отключения зарядного тока при прекращении работы вентиляции.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~IV~4|ГЛ~10~10|П~166~173CN~]166. Грузоподъемные краны и устройства должны быть во взрывобезопасном исполнении.
Допускается применение кранов в нормальном исполнении при наличии блокировки, отключающей питание кранов и зарядных устройств по сигналам датчиков довзрывоопасных концентраций по водороду.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~IV~4|ГЛ~10~10|П~167~174CN~]167. Тяговые аккумуляторные батареи могут заряжаться непосредственно на электрокарах или помостах со снятием батарей с машин.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~IV~4|ГЛ~10~10|П~168~175CN~]168. При количестве электрокаров до шести тяговые аккумуляторные батареи разрешается заряжать в отдельных помещениях с естественной вентиляцией или в общих производственных непожаровзрывоопасных помещениях при установке в одном месте не более двух электрокаров или батарей при условии заряда батарей под местными вытяжными устройствами.
Заряд батарей необходимо производить в специально отведенных для этой цели местах. Эти места должны быть ограждены.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~IV~4|ГЛ~10~10|П~169~176CN~]169. В зарядном помещении запрещается:
169.1. производить ремонт аккумуляторов и других приборов;
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~IV~4|ГЛ~10~10|П~169~176|ПП]169.2. производить пайку, резку, сварочные и другие работы, связанные с применением открытого огня или возможностью образования искр.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~IV~4|ГЛ~10~10|П~170~177CN~]170. Подключение аккумуляторных батарей к зарядным устройствам должно исключать возможность искрения.
Процесс зарядки необходимо постоянно контролировать поверенными приборами.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~IV~4|ГЛ~10~10|П~171~178CN~]171. Стоянка электрокаров и автопогрузчиков должна быть организована в гаражах, под навесами и на специальных площадках.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~IV~4|ГЛ~10~10|П~172~179CN~]172. При выпуске из гаража электрокаров и автопогрузчиков необходимо проверять исправность бензопровода, глушителя, системы смазки двигателя, гидравлической системы автопогрузчиков и состояние электрооборудования электрокаров. Неисправный транспорт к работе не допускается.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~IV~4|ГЛ~10~10|П~173~180CN~]173. При перемещении горючих жидкостей в таре и грузов в сгораемой упаковке использование автопогрузчиков с двигателями внутреннего сгорания без искрогасителей не разрешается.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~IV~4|ГЛ~11~11CN~|chapter=1]ГЛАВА 11
ШПАЛОПРОПИТОЧНЫЕ ЗАВОДЫ
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~IV~4|ГЛ~11~11|П~174~181CN~]174. Содержание территории завода должно отвечать требованиям ведомственных норм технологического проектирования шпалопропиточных заводов и настоящих Правил.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~IV~4|ГЛ~11~11|П~175~182CN~]175. Склады древесины должны иметь раздельные площади для хранения и сушки лесоматериалов и для складирования пропитанной продукции. Минимальное расстояние от открытых складов лесоматериалов до оси железнодорожных путей должно быть не менее 5 м.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~IV~4|ГЛ~11~11|П~176~183CN~]176. Способы и технология укладки штабелей шпал, брусьев и столбов для атмосферной сушки, а также их размеры регламентируются ведомственными нормами технологического проектирования шпалопропиточных заводов. Размещение штабелей, противопожарные разрывы между штабелями и группами штабелей, противопожарное водоснабжение должны отвечать требованиям СН 473-75, а противопожарный режим на складе – требованиям настоящих Правил.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~IV~4|ГЛ~11~11|П~177~184CN~]177. Места остывания пропитанной древесины должны быть оборудованы системой принудительной вентиляции, сточными траншеями и сборником стекающего антисептика, который периодически должен откачиваться и удаляться в очистные сооружения (отстойники) для последующей утилизации.
Складирование пакетированных шпал после остывания и погрузка пакетов шпал в подвижной состав должны осуществляться в соответствии с требованиями ведомственных норм для шпалопропиточных заводов.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~IV~4|ГЛ~11~11|П~178~185CN~]178. Шпалопропиточные заводы, места приготовления раствора для пропитки, сушки шпал, здания цехов пропитки и т.д. должны быть оборудованы молниезащитой в соответствии с требованиями ТНПА.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~IV~4|ГЛ~11~11|П~179~187CN~]179. При площади складов свыше 5 га должно быть предусмотрено устройство кольцевой сети противопожарного водопровода высокого давления с установкой пожарных гидрантов и стационарных лафетных стволов в соответствии с требованиями ТНПА.
При площади складов более 10 га необходимо создавать дополнительные противопожарные разрывы шириной 100 м, разделяющие территорию складов на участки площадью не более 10 га.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~IV~4|ГЛ~11~11|П~180~189CN~]180. Внутризаводские пути, территории складов лесоматериалов и пропитанной продукции, предцилиндровые площадки и другие участки должны постоянно очищаться от щепы, коры, стекающих со шпал горючих жидкостей и прочих отходов и систематически посыпаться песком.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~IV~4|ГЛ~11~11|П~181~190CN~]181. Склады раствора для пропитки шпал и его компонентов должны соответствовать требованиям настоящих Правил. Пункт слива раствора для пропитки должен быть оборудован сливным стояком, устройствами подогрева и эстакадой из негорючих материалов. Площадка сливного пункта должна иметь твердое покрытие с устройствами для сбора пролитых жидкостей.
Разогрев раствора для пропитки в железнодорожных цистернах должен осуществляться переносным змеевиковым пароподогревателем.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~IV~4|ГЛ~11~11|П~182~191CN~]182. В главном производственном корпусе должен быть предусмотрен возврат раствора для пропитки по трубопроводам из аппаратов на склад и аварийный слив в емкость, размещаемую за пределами корпуса.
Емкость резервуара должна обеспечивать слив раствора для пропитки, находящегося в корпусе, и быть не менее емкости маневрового цилиндра.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~IV~4|ГЛ~11~11|П~183~192CN~]183. На шпалопропиточных заводах запрещается:
183.1. курить и пользоваться открытым огнем в неустановленных местах;
183.2. производить осмотр резервуаров с раствором для пропитки с применением открытого огня и керосиновых фонарей*;
183.3. сжигать горючие отходы на территории завода ближе 150 м от цехов, складов древесины и компонентов раствора для пропитки;
183.4. производить очистку вагонов от мусора на территории завода;
183.5. хранить на территории складов шпалы, брусья и столбы в количествах более установленной нормы;
183.6. оставлять оборудование цехов после окончания работы не очищенным от горючих наслоений;
183.7. складировать и хранить горючие материалы и оборудование в противопожарных разрывах и пожарных проездах;
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~IV~4|ГЛ~11~11|П~183~192|ПП]183.8. применять открытый огонь для разогрева маслянистых продуктов в цистернах перед сливом, а также интенсивную подачу острого пара через верхний люк в начале разогрева.
______________________________
*Разрешается только аккумуляторными фонарями.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~IV~4|ГЛ~12~12CN~|chapter=1]ГЛАВА 12
ЛАБОРАТОРИИ И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~IV~4|ГЛ~12~12|П~184~193CN~]184. Сотрудники лабораторий обязаны знать показатели пожарной опасности используемых химических веществ и материалов и соблюдать меры безопасности при работе с ними.
Хранение в лабораториях веществ и материалов должно производиться строго по ассортименту в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.004-91.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~IV~4|ГЛ~12~12|П~185~194CN~]185. Лабораторные мебель и оборудование должны устанавливаться так, чтобы они не препятствовали эвакуации людей.
Рабочие поверхности столов и вытяжных шкафов должны иметь несгораемое покрытие с устройством бортиков, препятствующих разливу ЛВЖ и ГЖ.
Стеллажи вытяжных шкафов для хранения химических веществ и материалов должны быть изготовлены из несгораемого материала.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~IV~4|ГЛ~12~12|П~186~195CN~]186. Проводить работы в вытяжном шкафу при наличии в нем материалов и оборудования, не относящихся к выполняемой операции, запрещается.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~IV~4|ГЛ~12~12|П~187~196CN~]187. Приточно-вытяжная вентиляция должна включаться за 5–10 минут до начала работы с вредными и пожароопасными веществами и выключаться через 10–15 минут после окончания работы с ними.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~IV~4|ГЛ~12~12|П~188~197CN~]188. Все работы с ЛВЖ, ГЖ и веществами, способными выделять пожароопасные пары и газы, необходимо производить только в исправных вытяжных шкафах при работающей вентиляции.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~IV~4|ГЛ~12~12|П~189~198CN~]189. Транспортирование и хранение ЛВЖ, ГЖ должны производиться в соответствии с требованиями, изложенными в ГОСТах или технических условиях (далее – ТУ) на эти жидкости.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~IV~4|ГЛ~12~12|П~190~199CN~]190. Щелочные металлы должны храниться под слоем обезвоженного керосина или трансформаторного масла в толстостенной посуде с притертыми пробками, которая помещается в металлический ящик с песком.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~IV~4|ГЛ~12~12|П~191~200CN~]191. Баллоны со сжатыми, сжиженными и растворенными горючими газами необходимо устанавливать вне зданий лабораторий в металлических шкафах, у глухих стен или в простенках между окнами. Шкафы должны иметь прорези или жалюзийные решетки для проветривания.
При технологической необходимости допускается размещение баллонов с ядовитыми, пожароопасными газовыми смесями и газами в металлических вытяжных шкафах рядом с технологическими установками, но не более одного баллона на установку каждого вида потребляемого газа.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~IV~4|ГЛ~12~12|П~192~201CN~]192. В помещениях лабораторий запрещается круглосуточное хранение ЛВЖ с низкой температурой кипения. По окончании работы эти жидкости должны быть вынесены на хранение в специальное помещение.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~IV~4|ГЛ~12~12|П~193~202CN~]193. Не допускается хранение жидкого воздуха и кислорода в одном помещении с легковоспламеняющимися веществами, жирами и маслами.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~IV~4|ГЛ~12~12|П~194~203CN~]194. Запрещается уходить с рабочего места и оставлять без присмотра зажженные горелки и другие нагревательные приборы. Перед уходом источник нагрева должен быть выключен.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~IV~4|ГЛ~12~12|П~195~204CN~]195. Помещения лаборатории должны быть оборудованы первичными средствами пожаротушения в соответствии с действующими нормами.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~IV~4|ГЛ~12~12|П~196~205CN~]196. Планировочные решения зданий и помещений вычислительных центров (далее – ВЦ) должны соответствовать проектной документации, разработанной на основании действующих нормативных документов.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~IV~4|ГЛ~12~12|П~197~206CN~]197. Хранилища информации ВЦ должны располагаться в отдельных помещениях, оборудованных несгораемыми стеллажами и шкафами.
Хранение горючих носителей информации на стеллажах должно производиться в металлических кассетах. Встраивать шкафы в машинных залах ЭВМ для хранения материалов не допускается.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~IV~4|ГЛ~12~12|П~198~207CN~]198. В залах ЭВМ не разрешается хранение горючих носителей информации, запасных блоков и деталей.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~IV~4|ГЛ~12~12|П~199~208CN~]199. Работы по ремонту узлов (блоков) ЭВМ непосредственно в машинном зале не допускаются. Они должны проводиться в отдельном помещении (мастерской). При необходимости ремонта или техобслуживания ЭВМ непосредственно в машинном зале допускается иметь не более 0,5 л ЛВЖ (ГЖ) в небьющейся, плотно закрывающейся таре.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~IV~4|ГЛ~12~12|П~200~209CN~]200. Для промывки деталей необходимо применять негорючие моющие препараты. Промывка ячеек и других объемных устройств с применением ЛВЖ (ГЖ) допускается только в специальных помещениях, оборудованных приточно-вытяжной вентиляцией.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~IV~4|ГЛ~12~12|П~201~210CN~]201. Очистка от пыли измерительной аппаратуры, узлов и агрегатов ЭВМ, кабельных каналов и подпольного пространства должна производиться 1 раз в квартал.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~IV~4|ГЛ~12~12|П~202~211CN~]202. Порядок проведения сварочных и огневых работ в лабораториях и вычислительных центрах должен соответствовать Правилам пожарной безопасности и техники безопасности при проведении огневых работ на предприятиях Республики Беларусь, утвержденным 13 апреля 1993 г. Главным управлением пожарной охраны Министерства внутренних дел Республики Беларусь.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~IV~4|ГЛ~12~12|П~203~212CN~]203. В помещениях ВЦ запрещается:
203.1. применять групповые розетки на сгораемой панели, ковры и дорожки из синтетических материалов, сгораемые материалы для акустической отделки стен и потолков;
203.2. устанавливать ящики с горючими носителями информации в проходах эвакуационных путей, у приборов отопления;
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~IV~4|ГЛ~12~12|П~203~212|ПП]203.3. проводить огневые работы без письменного разрешения администрации, согласованного с пожарной службой.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~IV~4|ГЛ~13~13CN~|chapter=1]ГЛАВА 13
ПАССАЖИРСКИЕ ЗДАНИЯ
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~IV~4|ГЛ~13~13|П~204~213CN~]204. Планировочные решения вновь построенных и реконструированных пассажирских зданий и помещений должны соответствовать проектной документации, разработанной на основании требований СНиП, СНБ и ведомственных норм технологического проектирования.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~IV~4|ГЛ~13~13|П~205~214CN~]205. Вдоль пассажирских зданий должен быть обеспечен сквозной проезд пожарных автомобилей. Помещения для обслуживания пассажиров, служебные и технические помещения должны быть обеспечены средствами пожаротушения в соответствии с действующими нормами.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~IV~4|ГЛ~13~13|П~206~215CN~]206. Исключен.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~IV~4|ГЛ~13~13|П~207~217CN~]207. Оборудование помещений для обслуживания пассажиров, а также служебных и технических помещений автоматическими установками пожаротушения и пожарной сигнализации регламентируется соответствующими нормами пожарной безопасности и другими действующими нормативными документами.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~IV~4|ГЛ~13~13|П~208~218CN~]208. Звукоизолирующие и звукопоглощающие конструкции в пассажирских зданиях должны быть выполнены из негорючих материалов.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~IV~4|ГЛ~13~13|П~209~219CN~]209. Электронагревательные приборы, применяемые в буфетах, ресторанах, предприятиях бытового обслуживания пассажиров и других помещениях, должны быть заводского изготовления с термоотключением.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~IV~4|ГЛ~13~13|П~210~220CN~]210. Стеллажи в камерах хранения ручной клади и багажных кладовых должны быть выполнены из негорючих материалов. Устройство антресолей не допускается.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~IV~4|ГЛ~13~13|П~211~221CN~]211. Краска для маркировки багажа должна храниться в специально отведенном месте в металлической закрытой таре.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~IV~4|ГЛ~13~13|П~212~222CN~]212. В пассажирских залах, помещениях дополнительного обслуживания, камерах хранения и в багажных кладовых запрещается:
212.1. курить в неустановленных местах и применять открытый огонь;
212.2. принимать на хранение и к перевозке легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, взрывчатые, едкие и ядовитые вещества, мотоциклы, мопеды и т.п. с наличием бензина (топливной смеси) в баках и с подключенными аккумуляторами;
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~IV~4|ГЛ~13~13|П~212~222|ПП]212.3. оставлять без присмотра включенные электронагревательные приборы.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~IV~4|ГЛ~13~13|П~213~223CN~]213. Размещение видеозалов (помещений для просмотра видеопрограмм) в пассажирских зданиях регламентируется действующими нормами. Ответственность за обеспечение пожарной безопасности видеокомплексов несут их руководители.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~IV~4|ГЛ~14~14CN~|chapter=1]ГЛАВА 14
СЛУЖЕБНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ЗДАНИЯ СИГНАЛИЗАЦИИ, ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ, БЛОКИРОВКИ И СВЯЗИ
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~IV~4|ГЛ~14~14|П~214~224CN~]214. Здания сигнализации, централизации и блокировки (далее – СЦБ) и связи должны быть оборудованы противопожарным водопроводом и автоматической пожарной сигнализацией в соответствии с нормативными требованиями. При отсутствии централизованного противопожарного водоснабжения для зданий строительным объемом до 5000 м[3] допускается предусматривать пожарное водоснабжение из пожарных водоемов или резервуаров.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~IV~4|ГЛ~14~14|П~215~225CN~]215. Встроенные в здания СЦБ и связи дизельные электростанции должны отделяться от других помещений противопожарными стенами второго типа. В помещении электростанции могут устанавливаться расходный топливный и масляный баки, оборудованные аварийным сливом.
При количестве горючих жидкостей до 100 л допускается оборудование поддона или приямка, рассчитанных на прием указанного количества жидкости.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~IV~4|ГЛ~14~14|П~216~226CN~]216. Оборудование помещений, в которых производится заряд аккумуляторов при напряжении более 2,3 В на элемент, должно отвечать требованиям ПУЭ, при этом должны соблюдаться следующие основные правила:
216.1. для аккумуляторной батареи следует предусматривать блокировку, не допускающую проведения заряда батарей с напряжением более 2,3 В на элемент при отключенной вентиляции;
216.2. ширина проходов между аккумуляторами для обслуживания аккумуляторных батарей должна быть не менее 1 м при двухстороннем расположении аккумуляторов и 0,8 м при одностороннем;
216.3. расстояние от аккумуляторов до отопительных приборов должно быть не менее 0,75 м;
216.4. аккумуляторные батареи рекомендуется устанавливать в помещениях с естественным освещением; для окон необходимо применять матовое или покрытое белой краской стекло. Допускается аккумуляторные батареи устанавливать в помещениях без естественного освещения, при этом светильники должны быть во взрывозащищенном исполнении, а осветительная проводка выполняться в кислотоупорной оболочке. Выключатели, предохранители, штепсельные розетки и т.д. должны быть установлены вне аккумуляторного помещения;
216.5. вход в аккумуляторное помещение должен осуществляться через тамбур. Устройство входа из бытовых помещений не допускается. Тамбур должен иметь такие размеры, чтобы дверь из помещения аккумуляторной батареи в тамбур можно было открывать и закрывать при закрытой двери из тамбура в смежное помещение. Двери тамбура должны открываться по направлению выхода из помещения и должны быть снабжены самозапирающимися замками, допускающими их открывание без ключа с внутренней стороны.
На дверях должны быть надписи: «Аккумуляторная», «Огнеопасно», «С огнем не входить», «Курение запрещается»;
216.6. помещения аккумуляторных батарей должны быть оборудованы стационарной принудительной приточно-вытяжной вентиляцией.
Включение вентиляции в дымоходы или в общую систему вентиляции здания запрещается;
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~IV~4|ГЛ~14~14|П~216~226|ПП]216.7. отопление помещений аккумуляторной батареи рекомендуется осуществлять при помощи калориферной установки, размещаемой вне этого помещения и подающей теплый воздух через воздуховод.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~IV~4|ГЛ~14~14|П~217~227CN~]217. В зданиях СЦБ и связи силовые кабели напряжением 380/220 В прокладываются раздельно от кабелей СЦБ и связи. Кабели в помещениях должны прокладываться по металлическим конструкциям, укрепляемым на стенах или релейных стативах, в аппаратных помещениях – в каналах. Щиты, перекрывающие кабельные каналы, должны иметь предел огнестойкости более 30 минут. Кабельные каналы должны содержаться в чистоте.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~IV~4|ГЛ~14~14|П~218~228CN~]218. Щиты выключения питания постовых устройств автоматики и связи должны располагаться в местах, доступных для пользования обслуживающим персоналом при возникновении пожара и аварийных ситуаций.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~V~5CN~|zagrazdel=v]РАЗДЕЛ V
ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ СКЛАДОВ ОБЩЕГО И СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ, ГРУЗОВЫХ РАЙОНОВ, КОНТЕЙНЕРНЫХ ПЛОЩАДОК И СОРТИРОВОЧНЫХ ПЛАТФОРМ
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~V~5|ГЛ~15~15CN~|chapter=15]ГЛАВА 15
ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~V~5|ГЛ~15~15|П~219~229CN~|]219. Помещения приемосдатчиков грузов, кладовщиков и бытовые помещения для рабочих, размещенные в зданиях складов, должны быть изолированы противопожарными преградами, а также иметь самостоятельный выход наружу.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~V~5|ГЛ~15~15|П~220~230CN~|]220. Электропроводка и электрические светильники помещений складов должны отвечать требованиям ПУЭ.
Электросветильники в помещениях складов должны размещаться над проходами. Они должны находиться на расстоянии не менее 0,3 м от сгораемых конструкций и 0,5 м от грузов.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~V~5|ГЛ~15~15|П~221~231CN~|]221. В нерабочее время все силовые и осветительные сети в складах должны обесточиваться. Включение и выключение силового и осветительного электрооборудования должны производиться в каждой секции склада самостоятельно.
Отключающие аппараты должны быть установлены снаружи складов на несгораемых стенах или на отдельно стоящих опорах в закрывающихся несгораемых ящиках, которые в нерабочее время должны пломбироваться или опечатываться лицом, уполномоченным на это приказом руководителя.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~V~5|ГЛ~15~15|П~222~232CN~|]222. Переносные электрические светильники допускается применять напряжением 12 В в защитной металлической сетке.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~V~5|ГЛ~15~15|П~223~233CN~|]223. Распределение грузов по складам, а также определение возможности совместного хранения веществ и материалов должны производиться с учетом показателей пожарной опасности, токсичности, химической активности и однородности средств пожаротушения по ГОСТ 12.1.004-91 «Пожарная безопасность. Общие требования».
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~V~5|ГЛ~15~15|П~224~234CN~|]224. Стеллажи и шкафы для хранения грузов должны быть выполнены из негорючих материалов и надежно закреплены. В отдельных случаях, когда это требуется правилами хранения грузов, допускается применять деревянные полки, пропитанные огнезащитным составом.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~V~5|ГЛ~15~15|П~225~235CN~|]225. Стеллажи и грузы должны располагаться так, чтобы продольный проход в складском помещении по ширине был не менее 1,0 м, поперечные проходы не менее ширины дверей (ворот), а расстояние от стен, батарей и труб отопления не менее 0,5 м.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~V~5|ГЛ~15~15|П~226~236CN~|]226. При хранении грузов без стеллажей на полу складских помещений должны быть нанесены краской разграничительные линии для обозначения проездов (проходов) и разгрузочных площадок.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~V~5|ГЛ~15~15|П~227~237CN~|]227. Автотранспорт, электрокары и другие транспортные средства запрещается оставлять после окончания работы в складских помещениях.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~V~5|ГЛ~15~15|П~228~238CN~|]228. Не разрешается использовать чердачные помещения для хранения грузов. Окна чердачных помещений должны быть остеклены и закрыты.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~V~5|ГЛ~15~15|П~229~239CN~|]229. Грузовые районы, материальные склады и базы должны быть ограждены забором. Содержание территории должно соответствовать требованиям пунктов 20–27 настоящих Правил.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~V~5|ГЛ~15~15|П~230~240CN~|]230. Открытые стоянки автомобилей на складских территориях допускается располагать не ближе 10 м от зданий, сооружений и площадок хранения грузов, а от глухих противопожарных стен не менее двух метров.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~V~5|ГЛ~15~15|П~231~241CN~|]231. Заправку автомобилей и автопогрузчиков горючим допускается производить только в специально отведенных местах, оборудованных необходимыми средствами пожаротушения.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~V~5|ГЛ~15~15|П~232~242CN~|]232. Въезд автомобилей, автокранов, локомотивов, мотовозов и дрезин в закрытые складские помещения и в крытые сортировочные платформы, не имеющие специальных подъездных путей, не допускается.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~V~5|ГЛ~15~15|П~233~243CN~|]233. Не допускается устройство воздушных линий электропередачи и наружных электропроводов над штабелями грузов, тары и складами для хранения горючих материалов.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~V~5|ГЛ~15~15|П~234~244CN~|]234. Исключен.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~V~5|ГЛ~15~15|П~235~246CN~|]235. Кладовые для хранения баллонов с газами и химических веществ на грузовых дворах, материальных складах и базах должны располагаться в специально отведенных местах.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~V~5|ГЛ~15~15|П~236~247CN~|]236. Эстакады и другие разгрузочные устройства для выгрузки угля должны располагаться не ближе 50 м от складов тарных, штучных грузов и контейнерных пунктов.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~V~5|ГЛ~15~15|П~237~248CN~|]237. Устройство хранилищ для горючих и легковоспламеняющихся жидкостей на территориях грузовых районов и материальных складов (баз) не допускается.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~V~5|ГЛ~15~15|П~238~249CN~|]238. Деревянные конструкции складских зданий должны быть обработаны огнезащитным составом.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~V~5|ГЛ~15~15|П~239~250CN~|]239. Устройство в складских зданиях сгораемых перегородок, антресолей и т.д. не допускается.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~V~5|ГЛ~15~15|П~240~251CN~|]240. В грузовых районах, складах, базах и в кладовых запрещается:
240.1. установка газовых плит, бытовых электронагревательных приборов;
240.2. курение, применение открытого огня, свечного и керосинового освещения;
240.3. размещение и хранение грузов и материалов на рампах и в противопожарных разрывах;
240.4. ставить под навесы крыш складов и крытых сортировочных платформ автотракторную технику, локомотивы, дрезины, мотовозы, вагоны с топящимися печами, а также цистерны с ЛВЖ и ГЖ;
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~V~5|ГЛ~15~15|П~240~251|ПП~]240.5. применение открытого огня для подогрева двигателя автомашин, тракторов и других агрегатов.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~V~5|ГЛ~15~15|П~241~252CN~|]241. Во всех складских помещениях должны быть вывешены таблички с указанием лиц, ответственных за пожарную безопасность, а также запрещающие знаки «Огнеопасно», «С огнем не входить» согласно действующим стандартам.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~V~5|ГЛ~16~16CN~|chapter=16]ГЛАВА 16
СКЛАДЫ ЛВЖ И ГЖ
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~V~5|ГЛ~16~16|П~242~253CN~|]242. На складах ЛВЖ и ГЖ, входящих в состав предприятий*, нормы хранения нефтепродуктов и противопожарные требования к помещениям, связанные с хранением и раздачей нефтепродуктов, а также к противопожарным разрывам регламентируются действующими СНиП, СНБ, НПБ и другими документами системы противопожарного нормирования и стандартизации.
______________________________
*Промышленные, транспортные и другие.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~V~5|ГЛ~16~16|П~243~254CN~|]243. Территория склада ЛВЖ и ГЖ должна быть огражденной, иметь наружное освещение и содержаться в чистоте. Места пролива жидкостей должны засыпаться песком и очищаться.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~V~5|ГЛ~16~16|П~244~255CN~|]244. На каждом резервуаре должны быть указаны вид продукта, тип резервуара и максимальный уровень заполнения. Результаты осмотра резервуаров и другого оборудования складов ЛВЖ и ГЖ должны записываться в специальном журнале. Запрещается эксплуатация резервуаров с наличием отпотин, подтеканий сквозных отверстий, с незакрытыми крышками, без исправной дыхательной арматуры.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~V~5|ГЛ~16~16|П~245~256CN~|]245. Земляное обвалование и ограждение должны всегда находиться в исправном состоянии. Площади внутри обвалования должны быть спланированы в сторону дождеприемников, посыпаны песком и содержаться в чистоте.
Обвалования должны быть оборудованы площадками для подъезда и установки пожарных автолестниц и автоподъемников. Повреждения обвалования и переходных мостков следует немедленно устранять.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~V~5|ГЛ~16~16|П~246~257CN~|]246. При осмотре резервуаров, отборе проб или замере уровня жидкости следует применять приспособления, исключающие искрообразование при ударах.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~V~5|ГЛ~16~16|П~247~258CN~|]247. Здания складов и площадки для хранения ЛВЖ и ГЖ должны иметь защиту от атмосферного и статического электричества в соответствии с действующими нормами.
Надзор за исправностью молниеотводов и заземляющих устройств должен осуществляться постоянно. Проверка сопротивления заземляющих устройств должна проводиться ежегодно в период наибольшего просыхания грунта.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~V~5|ГЛ~16~16|П~248~259CN~|]248. Огнепреградители должны проверяться при температуре воздуха выше нуля не реже одного раза в месяц, а при температуре ниже нуля – не реже двух раз в месяц.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~V~5|ГЛ~16~16|П~249~260CN~|]249. Работы по ремонту резервуаров следует производить только после полного освобождения резервуара от жидкости, отсоединения от него трубопровода, открытия всех люков, тщательной очистки (пропарки и промывки), отбора из резервуара проб воздуха и анализа на отсутствие взрывоопасной концентрации.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~V~5|ГЛ~16~16|П~250~261CN~|]250. Не допускается переполнять нефтепродуктами емкости и резервуары.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~V~5|ГЛ~16~16|П~251~262CN~|]251. При наливе и сливе ЛВЖ и ГЖ обслуживающий персонал должен соблюдать меры предосторожности при присоединении шлангов и других приборов к цистернам с горючим. При наливе наконечник шланга должен быть опущен до дна цистерны. Категорически запрещается наливать ЛВЖ и ГЖ в резервуары, цистерны и другую тару свободно падающей струей. Инструмент, применяемый во время операции слива и налива, должен быть изготовлен из металла, не способного образовывать искры.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~V~5|ГЛ~16~16|П~252~263CN~|]252. Для местного освещения во время сливно-наливных операций необходимо применять аккумуляторные фонари во взрывобезопасном исполнении.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~V~5|ГЛ~16~16|П~253~264CN~|]253. Сливные и наливные трубопроводы и стояки должны подвергаться регулярному осмотру и предупредительному ремонту. Обнаруженная в сливно-наливных устройствах течь должна быть немедленно устранена. При невозможности немедленного устранения течи неисправная часть сливного устройства должна быть отключена.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~V~5|ГЛ~16~16|П~254~265CN~|]254. В помещениях насосных станций должен осуществляться постоянный надзор за герметичностью насосов и трубопроводов, их схемы должны быть вывешены в установленных местах. Течь в сальниках насосов и в соединениях трубопроводов должна немедленно устраняться.
Перед началом работы насосных станций должна быть включена приточно-вытяжная вентиляция.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~V~5|ГЛ~16~16|П~255~266CN~|]255. Ремонт электрооборудования, электросетей, замену электроламп разрешается производить только при отключенном электропитании.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~V~5|ГЛ~16~16|П~256~267CN~|]256. ЛВЖ и ГЖ в таре следует хранить в зданиях (хранилищах), под навесами и на открытых площадках, имеющих более низкие отметки по уровню земли, чем отметки производственных помещений.
Площадки должны иметь ограждения (обвалования), препятствующие растеканию жидкости в случае аварии.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~V~5|ГЛ~16~16|П~257~268CN~|]257. Хранить ЛВЖ и ГЖ следует только в исправной таре. Укладку бочек в хранилище необходимо производить осторожно, не допуская ударов друг о друга, и обязательно пробками вверх.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~V~5|ГЛ~16~16|П~258~269CN~|]258. Для розлива ЛВЖ и ГЖ должна быть предусмотрена изолированная площадка (помещение), оборудованная соответствующими приспособлениями для выполнения этих работ и оснащенная средствами пожаротушения в соответствии с действующими нормами.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~V~5|ГЛ~16~16|П~259~270CN~|]259. На территории складов ЛВЖ и ГЖ запрещается:
259.1. въезжать автомобилям, тракторам и другому транспорту, не оборудованному специальными искрогасителями, средствами пожаротушения и не имеющему заземляющих устройств;
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~V~5|ГЛ~16~16|П~259~270|ПП~]259.2. курить, а также применять открытый огонь для освещения и отогревания замерзших или застывших нефтепродуктов, частей запорной арматуры, трубопроводов и т.п. Отогревать их следует только паром, горячей водой, нагретым песком или иным пожаробезопасным способом.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~V~5|ГЛ~17~17CN~|chapter=17]ГЛАВА 17
СКЛАДЫ ХРАНЕНИЯ ОПАСНЫХ ВЕЩЕСТВ И МАТЕРИАЛОВ
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~V~5|ГЛ~17~18|П~260~271CN~|]260. Опасные вещества и материалы должны храниться в соответствии с требованиями ППБ РБ 1.01-94 и ГОСТ 12.1.004-91.
У входа в каждый склад, отсек или кладовую на видном месте должен быть вывешен список веществ, допущенных к хранению в данном складе, кладовой или отсеке, а также указан вид огнетушащих средств.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~V~5|ГЛ~17~18|П~261~273CN~|]261. Складские помещения с опасными веществами и материалами должны быть удалены на расстояния: не менее 35 м от организованного движения поездов, производственных и служебных зданий; 50 м от мест массового пребывания людей. Стоянка автотракторной техники на территории складов не допускается.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~V~5|ГЛ~17~18|П~262~275CN~|]262. Условия совместного хранения и разделения опасных материалов должны соответствовать ППБ РБ 1.01-94.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~V~5|ГЛ~17~18|П~263~276CN~|]263. Вещества и материалы, относящиеся к разряду опасных, при хранении на складах и открытых площадках следует располагать в строгом соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.004-91.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~V~5|ГЛ~17~18|П~264~277CN~|]264. Опасные вещества и материалы в поврежденной таре или упаковке, а также с другими нарушениями, которые могут привести к пожару, взрыву и отравлениям, принимать к погрузке или хранению запрещается.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~V~5|ГЛ~17~18|П~265~279CN~|]265. Вещества, воспламеняющиеся от воздействия воды, а также порожняя тара из-под них должны храниться в крытых сухих помещениях, исключающих попадание влаги.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~V~5|ГЛ~17~18|П~266~280CN~|]266. Ядовитые и едкие вещества* должны храниться в изолированных отделениях складов. При хранении азотной и серной кислот должны быть приняты меры к исключению соприкосновения их с органическими веществами**.
______________________________
*Бром, серная и азотная кислоты и другие.
**Дерево, опилки, сено и так далее.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~V~5|ГЛ~17~18|П~267~281CN~|]267. Порожнюю тару из-под самовозгорающихся и твердых легковоспламеняющихся веществ допускается хранить в обособленных местах на платформах или площадках.
Хранить ее в общих складских помещениях не разрешается.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~V~5|ГЛ~17~18|П~268~282CN~|]268. Карбид кальция должен храниться в сухих, хорошо проветриваемых одноэтажных, бесчердачных складских помещениях, в герметически закрытых барабанах с надписью «Карбид». Полы складов должны устраиваться на 0,2 м выше уровня прилегающей территории.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~V~5|ГЛ~17~18|П~269~283CN~|]269. Укладка барабанов допускается не более чем в 2 яруса, с прокладкой между ними досок-брусьев, причем первый ярус также устанавливается на доски. Расстояние между каждой группой барабанов должно быть не менее 1 м.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~V~5|ГЛ~17~18|П~270~284CN~|]270. Выдача карбида кальция должна производиться целыми барабанами. Выдача карбида малыми дозами производится в обособленном раздаточном помещении, в котором разрешается иметь не более двух барабанов.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~V~5|ГЛ~17~18|П~271~285CN~|]271. Вскрытые барабаны с карбидом кальция при хранении их в раздаточном помещении необходимо защищать непроницаемыми для воды крышками с отогнутыми краями и высотой борта крышки не менее 50 мм.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~V~5|ГЛ~17~18|П~272~286CN~|]272. В складах карбида кальция запрещается:
272.1. производить огневые работы на расстоянии ближе 10 м от склада;
272.2. устраивать отопление и водопровод;
272.3. применять для вскрытия барабанов инструменты (приспособления), вызывающие искрения;
272.4. хранить барабаны с карбидом кальция в подвальных помещениях;
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~V~5|ГЛ~17~18|П~272~286|ПП~]272.5. применять воду при тушении пожаров.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~V~5|ГЛ~18~19CN~|chapter=18]ГЛАВА 18
СКЛАДЫ ЛЕСОМАТЕРИАЛОВ
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~V~5|ГЛ~18~19|П~273~287CN~|]273. Территории складов лесоматериалов должны соответствовать противопожарным нормам проектирования складов лесных материалов.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~V~5|ГЛ~18~19|П~274~288CN~|]274. Площадки для складирования лесоматериалов должны быть очищены от верхнего растительного покрова и мусора.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~V~5|ГЛ~18~19|П~275~289CN~|]275. Лесоматериалы должны быть уложены в штабеля по разработанным и согласованным с военизированной охраной дороги технологическим картам.
Размеры штабелей круглого леса не должны превышать по ширине длину бревна, по длине 50 м и по высоте 2 м.
Размеры штабелей пиломатериалов и шпал не должны превышать по длине и ширине длину доски, шпалы или бруска, а по высоте – 4 м.
Штабели должны формироваться в группы. Количество штабелей в группе не должно превышать двенадцати при предельной длине группы 50 м и ширине 15 м. Разрывы между штабелями в одной группе должны быть не менее 2 м, а между группами – 25 м.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~V~5|ГЛ~18~19|П~276~290CN~|]276. Основания под штабелями пиломатериалов, круглого леса и шпал перед складированием должны быть очищены.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~V~5|ГЛ~18~19|П~277~291CN~|]277. К штабелям лесоматериалов должен быть обеспечен свободный доступ. В противопожарных разрывах между штабелями не допускается складирование лесоматериалов, оборудования и тому подобного. Установка пакетов лесоматериалов в проездах и подъездах к водоисточникам запрещается.
На территорию склада разрешается въезд тепловозов, оборудованных искроулавливателями, и паровозов, работающих на жидком топливе.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~V~5|ГЛ~18~19|П~278~292CN~|]278. Не допускается хранение на складе веществ и материалов, не предназначенных для размещения на данном складе.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~V~5|ГЛ~18~19|П~279~293CN~|]279. Отделка кабин мостовых, консольных, козловых, башенных и других кранов горючими материалами и хранение в них смазочных и обтирочных материалов запрещаются.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~V~5|ГЛ~18~19|П~280~294CN~|]280. Территория склада лесоматериалов должна содержаться в чистоте и периодически очищаться от коры, щепы и других отходов древесины, а также сухой травы, опавших листьев и тополиного пуха.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~V~5|ГЛ~18~19|П~281~295CN~|]281. На территории складов лесоматериалов и вблизи должны быть вывешены таблички с надписями о запрещении курения и применения открытого огня.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~V~5|ГЛ~18~19|П~282~296CN~|]282. На территории складов должны быть оборудованы специальные места для курения, оснащенные средствами пожаротушения.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~V~5|ГЛ~19~20CN~|chapter=19]ГЛАВА 19
СКЛАДЫ УГЛЯ И ТОРФА
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~V~5|ГЛ~19~20|П~283~297CN~|]283. Площадки для складирования угля и торфа должны быть очищены, ограждены, освещены и обеспечены противопожарным водоснабжением. Площадки с естественным грунтом должны быть утрамбованы. Грунты, содержащие органические вещества*, не могут быть использованы для подштабельных оснований.
Применение асфальта, асфальтобетона и деревянных настилов для покрытия площадок запрещается.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~V~5|ГЛ~19~20|П~284~298CN~|]284. Запрещается располагать штабели угля и торфа под различными коммуникациями** и над местами прохождения подземных сооружений и коммуникаций***.
______________________________
*Битумы, колчеданы и так далее.
**Газопровод, электролиния.
***Тоннели, трубопроводы, кабели.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~V~5|ГЛ~19~20|П~285~299CN~|]285. Уголь и торф различных марок и видов должны укладываться в отдельные штабеля. Запрещается складирование вновь привезенного угля на старые штабеля и отвалы угля, пролежавшие более одного месяца.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~V~5|ГЛ~19~20|П~286~300CN~|]286. Расстояние между штабелями угля должно быть не менее 1 м при высоте штабеля не более 3 м и не менее 2 м при большей высоте штабеля.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~V~5|ГЛ~19~20|П~287~301CN~|]287. Для торфа высота штабелей не должна превышать 3 м, длина основания – 80 м, ширина – 15 м. Штабели располагают попарно, с разрывами между каждой парой в 4 м и между смежными парами не менее 20 м. Между торцами штабелей устраивают разрыв для кускового торфа (брикета) в 10 м, для фрезерного – 20 м.
Для угля высота штабеля не должна превышать 5 м, длина основания – 200 м, ширина – 30 м.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~V~5|ГЛ~19~20|П~288~302CN~|]288. При укладке угля и торфа и их хранении не должно допускаться попадание в штабели отходов древесины, ветоши, бумаги, сена.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~V~5|ГЛ~19~20|П~289~303CN~|]289. Для предотвращения самовозгорания угля и торфа на складе необходимо производить систематический контроль за их температурой путем установки в откосах штабелей стальных труб и термометров.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~V~5|ГЛ~19~20|П~290~304CN~|]290. При повышении температуры выше 60 °С должны производиться уплотнение штабеля на участке образования очага возможного самонагревания или выемка разогревшегося угля (торфа) с немедленной засыпкой выемки свежим углем (торфом) и тщательным его уплотнением.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~V~5|ГЛ~19~20|П~291~305CN~|]291. Удаленный из штабеля разогревшийся уголь охлаждается путем разброски его на запасной площадке слоем до 0,5 м. После охлаждения укладка такого угля обратно в штабель не допускается; он должен быть израсходован в первую очередь.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~V~5|ГЛ~19~20|П~292~306CN~|]292. Запрещается приемка на склады угля и торфа с очагами самовозгорания.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~V~5|ГЛ~19~20|П~293~307CN~|]293. Тушение или охлаждение угля водой непосредственно в штабелях не допускается. Загоревшийся уголь следует тушить водой только после выемки из штабеля.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~V~5|ГЛ~19~20|П~294~308CN~|]294. При обнаружении загорания кускового торфа в штабелях необходимо очаги загорания залить водой с добавкой смачивателя или забросать сырой торфяной массой, после чего произвести разборку пораженной части штабеля. Загоревшийся фрезерный торф необходимо удалить, а место выемки заполнить сырым торфом и утрамбовать.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~V~5|ГЛ~20~21CN~|chapter=20]ГЛАВА 20
СКЛАДЫ ГОРЮЧИХ ГАЗОВ
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~V~5|ГЛ~20~21|П~295~309CN~|]295. Баллоны с горючими газами (далее – ГГ) разрешается хранить в помещениях и на открытых площадках, защищенных от воздействия осадков и солнечных лучей, в строгом соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.004-91.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~V~5|ГЛ~20~21|П~296~310CN~|]296. Допускается размещение групповых баллонных установок без разрывов от зданий только у глухих несгораемых стен зданий, не имеющих проемов.
Хранение групповых баллонных установок допускается в шкафах или специальных будках из несгораемых материалов.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~V~5|ГЛ~20~21|П~297~311CN~|]297. Склады должны быть разделены на отсеки. Количество отсеков устанавливается в зависимости от вида ГГ и возможности их совместного хранения согласно требованиям ГОСТ 12.1.004-91.
В каждом изолированном отсеке допускается размещать не более 500 баллонов с горючими или 1000 баллонов с негорючими газами. Общая емкость склада не должна превышать 3000 баллонов*.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~V~5|ГЛ~20~21|П~298~312CN~|]298. Исключен.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~V~5|ГЛ~20~21|П~299~314CN~|]299. Баллоны с ГГ** должны храниться отдельно от баллонов с кислородом, сжатым воздухом, хлором, фтором и другими окислителями.
______________________________
*В пересчете на сорокалитровые.
**Водопровод, ацетилен, пропан, этилен и другие.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~V~5|ГЛ~20~21|П~300~315CN~|]300. В помещениях для хранения баллонов с ГГ должны быть установлены приборы, сигнализирующие о возникновении опасной концентрации газа в помещении. При отсутствии указанных приборов необходимо производить лабораторный анализ воздуха на содержание в нем газа не реже одного раза в смену.
Пробы воздуха для анализа следует отбирать в нижней и верхней зонах помещения.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~V~5|ГЛ~20~21|П~301~316CN~|]301. При складировании нельзя допускать ударов баллонов друг с другом, падения баллонов на пол.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~V~5|ГЛ~20~21|П~302~317CN~|]302. В складах баллонов ГГ не разрешается хранить другие вещества, материалы и предметы.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~V~5|ГЛ~20~21|П~303~318CN~|]303. Покрытия полов склада и рампы должны быть из негорючих и неискрообразующих материалов. Эксплуатация закрытых складов, не оборудованных вентиляционной установкой, запрещается.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~V~5|ГЛ~20~21|П~304~319CN~|]304. Баллоны с ГГ должны иметь предохранительные колпаки.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~V~5|ГЛ~20~21|П~305~320CN~|]305. При перекантовке баллонов вручную запрещается браться за вентили. Не допускается касаться вентилей кислородных баллонов и баллонов со сжатым воздухом руками, рукавицами и обтирочным материалом, загрязненными маслом и жирами.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~V~5|ГЛ~20~21|П~306~321CN~|]306. В складах должны быть вывешены инструкции, правила, плакаты по обращению с баллонами. Размещать баллоны необходимо таким образом, чтобы имелся свободный доступ к ним для срочной эвакуации отдельных из них.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~V~5|ГЛ~20~21|П~307~322CN~|]307. На территории складов ГГ должны быть вывешены знаки и надписи о запрещении курения и использования открытого огня.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~V~5|ГЛ~21~22CN~|chapter=21]ГЛАВА 21
МАТЕРИАЛЬНЫЕ СКЛАДЫ
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~V~5|ГЛ~21~22|П~308~323CN~|]308. На материальные склады распространяются общие требования пожарной безопасности, изложенные в главе 15 настоящих Правил.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~V~5|ГЛ~21~22|П~309~324CN~|]309. Наружное освещение должно обеспечить достаточную освещенность складов, рамп, средств пожаротушения и подъездов к ним.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~V~5|ГЛ~21~22|П~310~325CN~|]310. В складских помещениях, предназначенных для хранения материалов в горючей упаковке, должны применяться электрические светильники, имеющие степень защиты, соответствующую требованиям ПУЭ.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~V~5|ГЛ~21~22|П~311~326CN~|]311. За состоянием силовой и осветительной сети должен быть установлен постоянный надзор.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~V~5|ГЛ~21~22|П~312~327CN~|]312. Дезинфекция и дезинсекция складских помещений должны производиться с соблюдением мер пожарной безопасности.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~V~5|ГЛ~21~22|П~313~328CN~|]313. В нерабочее время электрическое освещение в складских помещениях должно выключаться.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~V~5|ГЛ~21~22|П~314~329CN~|]314. Хранение грузов и погрузочных механизмов на рампах складов не допускается. Материалы, выгруженные на рампу, по окончании рабочего дня должны быть убраны.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~V~5|ГЛ~22~23CN~|chapter=22]ГЛАВА 22
КОНТЕЙНЕРНЫЕ ПЛОЩАДКИ, СОРТИРОВОЧНЫЕ ПЛАТФОРМЫ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ ТЯЖЕЛОВЕСНЫХ ГРУЗОВ
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~V~5|ГЛ~22~23|П~315~330CN~|]315. Площадки и платформы должны иметь твердое покрытие, проезды, обеспечивающие свободный подъезд и разворот пожарных автомобилей, должны соблюдаться общие противопожарные требования, изложенные в пунктах 20–27 настоящих Правил.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~V~5|ГЛ~22~23|П~316~331CN~|]316. Ширина полосы движения на прямых участках должна быть не менее 4 м. При одностороннем расположении крытых складов и платформ расстояние от последних до забора должно быть не менее 16 м, при двухстороннем расположении расстояние между складами должно быть не менее 28 м. При тупиковом проезде в конце его необходимо предусматривать площадку для поворота автомобилей в виде кольца с внешним радиусом не менее 15 м.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~V~5|ГЛ~22~23|П~317~332CN~|]317. Площадки и платформы должны постоянно содержаться в чистоте, сухая трава и мусор с территории должны своевременно удаляться.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~V~5|ГЛ~22~23|П~318~333CN~|]318. По фронту установленных контейнеров на площадке, а также тяжеловесных грузов через каждые 100 м устраиваются и обозначаются противопожарные разрывы шириной не менее 5 м.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~V~5|ГЛ~22~23|П~319~334CN~|]319. Ремонт мостовых, козловых кранов и других средств механизации погрузочно-разгрузочных работ с проведением газоэлектросварки должен производиться не ближе 20 м от мест установки контейнеров и грузов с соблюдением мер пожарной безопасности.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~V~5|ГЛ~22~23|П~320~335CN~|]320. На контейнерных площадках, сортировочных платформах и площадках по переработке тяжеловесных грузов запрещается:
320.1. разводить костры, курить и пользоваться открытым огнем;
320.2. принимать от клиентов порожние контейнеры, не очищенные от упаковочных отходов и прочего мусора;
320.3. производить маневровые работы тепловозами, паровозами без искрогасительных приборов;
320.4. чистить топки портовых кранов;
320.5. загромождать противопожарные разрывы, проезды, подъезды и пожарные гидранты;
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~V~5|ГЛ~22~23|П~320~335|ПП~]320.6. устраивать хранилища горючих жидкостей.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~VI~6CN~|zagrazdel=vі]РАЗДЕЛ VI
ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ К ПРЕДПРИЯТИЯМ ПО РЕМОНТУ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~VI~6|ГЛ~23~24CN~|chapter=2]ГЛАВА 23
ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~VI~6|ГЛ~23~24|П~321~336CN~]321. Технологические процессы ремонта и технического обслуживания (далее – ТО) должны соответствовать нормативно-технической и технологической документации, согласованной и утвержденной в установленном порядке.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~VI~6|ГЛ~23~24|П~322~337CN~]322. Технологические процессы должны предусматривать:
322.1. постоянный контроль за состоянием взрыво- и пожаробезопасности, работой систем автоматизации и регулирования пожаровзрывоопасных параметров;
322.2. контроль состояния воздушной среды производственного помещения;
322.3. замену пожароопасных веществ на негорючие или менее горючие;
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~VI~6|ГЛ~23~24|П~322~337|ПП]322.4. своевременное удаление пожаровзрывоопасных отходов производства.
Во взрывопожароопасных и пожароопасных помещениях и на оборудовании, представляющем опасность взрыва или воспламенения веществ, в соответствии с требованиями стандартов должны быть вывешены знаки, запрещающие использование открытого огня, а также предупреждающие о наличии взрыво- и пожароопасных веществ.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~VI~6|ГЛ~23~24|П~323~338CN~]323. В технологических процессах снятия краски и обезжиривания поверхности кузовов подвижного состава должны применяться пожаробезопасные растворы и препараты.
В тех случаях, когда пожаробезопасные растворы и препараты не обеспечивают необходимой по технологии чистоты обработки изделий, допускается применение соответствующих ЛВЖ и ГЖ, при условии соблюдения мер пожарной безопасности, регламентированных нормами.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~VI~6|ГЛ~23~24|П~324~339CN~]324. Помещения, в которых расположены взрывопожароопасные производства, необходимо оборудовать автоматическими средствами пожаротушения и пожарной сигнализации согласно действующим нормам.
Независимо от наличия автоматических средств пожаротушения и сигнализации помещения должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~VI~6|ГЛ~23~24|П~325~340CN~]325. Для контроля за состоянием воздушной среды взрывопожароопасных помещений, взрывоопасных зон должны устанавливаться автоматические газоанализаторы довзрывоопасных концентраций ГГ, паров ЛВЖ и ГЖ.
При отсутствии выпускаемых промышленностью газоанализаторов должен осуществляться периодический лабораторный анализ воздушной среды помещения в соответствии с действующим стандартом.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~VI~6|ГЛ~23~24|П~326~341CN~]326. Для обеспечения аварийного слива ЛВЖ и ГЖ из технологического оборудования должны предусматриваться аварийные емкости, располагаемые за пределами производственного здания, или поддоны с бортиками при небольшом количестве применяемых ЛВЖ и ГЖ, ограничивающие разлив ЛВЖ и ГЖ по полу производственного помещения.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~VI~6|ГЛ~23~24|П~327~342CN~]327. Сборники и аварийные емкости для ЛВЖ и ГЖ необходимо снабжать приспособлениями, сигнализирующими о максимально допустимом уровне заполнения, а при необходимости также переливными трубами, связанными с питающими и запасными емкостями.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~VI~6|ГЛ~23~24|П~328~343CN~]328. Устройства, предназначенные для слива ЛВЖ и ГЖ из технологического оборудования на случай аварии или пожара, должны быть исправны. Задвижки линий аварийного слива должны иметь опознавательные знаки, а подступы к ним должны быть свободными.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~VI~6|ГЛ~23~24|П~329~344CN~]329. Технологическое оборудование должно проходить текущий и капитальный ремонт в соответствии с техническими условиями и в сроки, определенные графиком.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~VI~6|ГЛ~23~24|П~330~345CN~]330. Технологическое оборудование и трубопроводы, в которых обращаются пожаровзрывоопасные вещества, должны быть герметичными.
Запрещается выполнять технологические операции на оборудовании с неисправностями, которые могут привести к загораниям и пожарам, а также при отключении контрольно-измерительных приборов.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~VI~6|ГЛ~24~25CN~|chapter=2]ГЛАВА 24
ПРОИЗВОДСТВА С ПРИМЕНЕНИЕМ ЛВЖ И ГЖ
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~VI~6|ГЛ~24~25|П~331~346CN~]331. Тара (емкости) для хранения, перевозки, использования на рабочих местах и сбора отходов ЛВЖ и ГЖ должна быть небьющейся, из материалов, исключающих искрообразование и накопление статического электричества, иметь крышки, не допускающие разлива содержимого.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~VI~6|ГЛ~24~25|П~332~347CN~]332. Переливание ЛВЖ и ГЖ в раздаточных, разливочных и расфасовочных помещениях должно быть механизировано и производиться на поддонах из цветных металлов с бортиками высотой не менее 50 мм.
Переливание ЛВЖ и ГЖ свободно падающей струей не допускается.
Запрещается переливание ЛВЖ и ГЖ в складах для хранения нефтепродуктов.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~VI~6|ГЛ~24~25|П~333~348CN~]333. Транспортирование ЛВЖ и ГЖ на территории и в цехах необходимо осуществлять с соблюдением требований, изложенных в ГОСТах или ТУ на эти вещества.
ЛВЖ и ГЖ должны поступать в исправной таре с полным комплектом сопроводительной документации, оформленной в установленном порядке.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~VI~6|ГЛ~24~25|П~334~349CN~]334. На рабочих местах допускается хранить ЛВЖ и ГЖ в количестве, необходимом для работы, но не более сменной потребности.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~VI~6|ГЛ~24~25|П~335~350CN~]335. Не использованные в течение рабочей смены ЛВЖ и ГЖ должны сдаваться в кладовые или храниться в металлических шкафах (ящиках), которые необходимо оборудовать местной вентиляцией.
На внутренней стороне крышки шкафа (ящика) должна быть надпись с указанием наименования ЛВЖ и ГЖ и общего количества, допускаемого к хранению.
Проходы к местам хранения ЛВЖ и ГЖ не должны загромождаться.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~VI~6|ГЛ~24~25|П~336~351CN~]336. Общий запас одновременно хранящихся в кладовой ЛВЖ и ГЖ не должен превышать их сменной потребности.
После окончания работ с применением ЛВЖ и ГЖ их остатки должны сдаваться на склад предприятия.
При хранении ЛВЖ и ГЖ в кладовых подразделений должны соблюдаться правила совместного хранения веществ и материалов в соответствии с требованиями ГОСТ 12-1.004-91 и ППБ РБ 1.01-94.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~VI~6|ГЛ~24~25|П~337~352CN~]337. Степень защиты вентиляционного оборудования, электрооборудования приборов в помещениях, где производятся работы с ЛВЖ и ГЖ, выбирается в соответствии с требованиями ПУЭ.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~VI~6|ГЛ~24~25|П~338~353CN~]338. Рабочие поверхности столов и вытяжных шкафов, предназначенных для работ с ЛВЖ и ГЖ, должны быть покрыты несгораемыми материалами и иметь бортики для предотвращения разлива жидкости за пределы стола, шкафа.
Вытяжные шкафы должны содержаться в исправном состоянии. Пользоваться вытяжными шкафами с разбитыми стеклами или неэффективно работающей вентиляцией запрещается. Створки вытяжных шкафов следует закреплять в положении, обеспечивающем требуемый объем удаляемого воздуха и нормируемую скорость воздуха в открытом проеме шкафа.
Приподнятые створки должны укрепляться приспособлениями, исключающими случайное их падение.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~VI~6|ГЛ~24~25|П~339~354CN~]339. В местах производства работ с ЛВЖ и ГЖ применение открытого огня и искрообразующего инструмента запрещается.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~VI~6|ГЛ~24~25|П~340~355CN~]340. Оборудование и электроустановки должны быть защищены от статического электричества в соответствии с требованиями ПУЭ.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~VI~6|ГЛ~24~25|П~341~356CN~]341. При работе с ЛВЖ и ГЖ должны быть предварительно подготовлены средства пожаротушения.
Места пролива ЛВЖ и ГЖ необходимо засыпать адсорбентами, песком или опилками. Загрязненный песок или опилки следует собирать деревянной лопатой; применение стальных лопат и совков запрещается.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~VI~6|ГЛ~24~25|П~342~357CN~]342. Обтирочная ветошь должна применяться только из хлопчатобумажных и льняных тканей. Применять ветошь из синтетического материала, шерсти и шелка запрещается.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~VI~6|ГЛ~24~25|П~343~358CN~]343. Хранить освободившуюся тару из-под ЛВЖ и ГЖ следует вне производственного помещения.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~VI~6|ГЛ~24~25|П~344~359CN~]344. При осмотре тары запрещается пользоваться открытым огнем. Для освещения внутренней поверхности разрешается пользоваться только переносными электросветильниками во взрывобезопасном исполнении согласно требованиям ПУЭ.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~VI~6|ГЛ~25~26CN~|chapter=2]ГЛАВА 25
ПРОИЗВОДСТВА С ПРИМЕНЕНИЕМ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~VI~6|ГЛ~25~26|П~345~360CN~]345. Стены, потолки, внутренние коммуникации производственных помещений должны иметь гладкую, легкоочищаемую и влагостойкую поверхность.
Полы должны быть из материалов, исключающих искрообразование.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~VI~6|ГЛ~25~26|П~346~361CN~]346. В помещениях изготовления деталей прессованием и механической обработки деталей из полимерных материалов должны выполняться требования ТНПА.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~VI~6|ГЛ~25~26|П~347~363CN~]347. Наружные поверхности пресс-форм и нагревательных плит должны иметь тепловую изоляцию. Температура поверхности оборудования во время работы не должна превышать температуру окружающего воздуха более чем на 45 °С.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~VI~6|ГЛ~25~26|П~348~364CN~]348. Электропитание нагревательных стационарных пресс-форм и нагревательных плит должно иметь напряжение не более 42 В.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~VI~6|ГЛ~25~26|П~349~365CN~]349. Оборудование и воздуховоды вытяжных систем должны регулярно очищаться от горючих пылей и отходов производства. Проверку, профилактический осмотр и очистку оборудования необходимо проводить по графику, утвержденному руководителем объекта или подразделения.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~VI~6|ГЛ~25~26|П~350~366CN~]350. Местные отсосы вентиляционных систем, удаляющих пыль, должны быть оборудованы защитными сетками или магнитными уловителями для улавливания посторонних предметов.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~VI~6|ГЛ~25~26|П~351~367CN~]351. Вентиляция в отделении прессования должна соответствовать требованиям СНБ 4.02.01.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~VI~6|ГЛ~25~26|П~352~369CN~]352. Кладовые пресс-материалов следует размещать в изолированных помещениях. Запас пресс-материалов в кладовых не должен превышать сменной потребности. Места для растаривания необходимо оборудовать местной вытяжной вентиляцией.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~VI~6|ГЛ~25~26|П~353~370CN~]353. Для промывки и обезжиривания поверхностей изделий, деталей и пресс-форм следует применять негорючие моющие вещества.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~VI~6|ГЛ~25~26|П~354~371CN~]354. Рабочий инструмент должен быть изготовлен из неискрообразующих материалов.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~VI~6|ГЛ~25~26|П~355~372CN~]355. Электродвигатели, светильники, проводка, распределительные устройства должны периодически очищаться от пыли.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~VI~6|ГЛ~25~26|П~356~373CN~]356. Оборудование и аппараты, при работе которых образуются пыли, должны быть герметичными.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~VI~6|ГЛ~25~26|П~357~374CN~]357. Пресс-порошки в кладовых подразделения должны быть в таре поставщика или в металлической таре с герметически закрывающимися крышками.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~VI~6|ГЛ~25~26|П~358~375CN~]358. Анализ запыленности и загазованности необходимо производить согласно графику, а также после изменения технологического процесса и ремонта оборудования.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~VI~6|ГЛ~26~27CN~|chapter=2]ГЛАВА 26
ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~VI~6|ГЛ~26~27|П~359~376CN~]359. Режим работы оборудования должен соответствовать его техническим параметрам, обеспечивающим безотказную работу и эффективную степень защиты. При отделке, склеивании, антисептировании древесины должны обеспечиваться безопасность труда, пожаро- и взрывобезопасность в соответствии с требованиями ППБ 2.07-2000 «Правила пожарной безопасности Республики Беларусь для объектов лесозаготовительного, деревообрабатывающего, целлюлозно-бумажного и лесохимического производств».
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~VI~6|ГЛ~26~27|П~360~378CN~]360. В производственных помещениях, в которых используются и перерабатываются лесопиломатериалы и их отходы, проемы в стенах должны быть оборудованы тамбурными, коридорными, подвесными щитами, завесами и другими устройствами, исключающими сквозняки и возможность распространения пожара.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~VI~6|ГЛ~26~27|П~361~379CN~]361. Не допускаются перегрузка циклонов и загрязнение отходами производства на прилегающей территории.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~VI~6|ГЛ~26~27|П~362~380CN~]362. При эксплуатации и обслуживании оборудования не допускаются утечка, разлив масла и пропитка им деревянных материалов и конструкций.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~VI~6|ГЛ~26~27|П~363~381CN~]363. Необходимо строго соблюдать сроки смазки трущихся частей оборудования и подшипников. Сроки должны быть указаны в инструкциях. При повышении температуры подшипников выше 45–50 °С оборудование должно быть остановлено для выявления и устранения причин перегрева.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~VI~6|ГЛ~26~27|П~364~382CN~]364. Объемно-планировочные, конструктивные решения и санитарно-технические устройства зданий, сооружений и помещений должны соответствовать требованиям действующих нормативных документов по взрывной, взрывопожарной и пожарной безопасности.
Выбор электрооборудования и светильников для технологических установок, окрасочных и вспомогательных отделений производится в соответствии с требованиями ПУЭ.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~VI~6|ГЛ~26~27|П~365~383CN~]365. Внутренние поверхности стен помещений на высоте не менее 2 м должны быть облицованы несгораемым материалом, допускающим легкую чистку от загрязнений.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~VI~6|ГЛ~27~28CN~|chapter=2]ГЛАВА 27
ПРОИЗВОДСТВА ОКРАСОЧНЫХ РАБОТ
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~VI~6|ГЛ~27~28|П~366~384CN~]366. Системы отопления и вентиляции помещений окрасочных и краскозаготовительных подразделений должны быть выполнены в соответствии со СНБ 4.02.01 «Отопление, вентиляция и кондиционирование».
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~VI~6|ГЛ~27~28|П~367~386CN~]367. При окраске распылением воздуховоды вентиляционных систем должны очищаться по мере их загрязнения, но не реже одного раза в два месяца. На вытяжных воздуховодах необходимо устраивать плотно закрывающие люки или легкоразъемные звенья для очистки внутренней поверхности.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~VI~6|ГЛ~27~28|П~368~387CN~]368. Применяемые в производстве лакокрасочные материалы, растворители и разбавители должны соответствовать установленным ГОСТ и ТУ.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~VI~6|ГЛ~27~28|П~369~388CN~]369. Обезжиривание поверхностей должно производиться негорючими растворителями.
Применение горючих растворителей допускается, когда по технологическим причинам не могут быть применены другие растворители.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~VI~6|ГЛ~27~28|П~370~389CN~]370. К рабочим местам лакокрасочные материалы должны подаваться в готовом виде. Готовить рабочие составы лакокрасочных материалов и разбавлять их растворителями необходимо в краскоприготовительном отделении.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~VI~6|ГЛ~27~28|П~371~390CN~]371. Краскоприготовительные отделения должны располагаться в изолированном помещении у наружной стены с оконными проемами и самостоятельным эвакуационным выходом непосредственно наружу.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~VI~6|ГЛ~27~28|П~372~391CN~]372. Производство других работ, кроме подготовки лакокрасочных материалов, а также хранение лакокрасочных материалов и растворителей в помещении краскоприготовительного отделения не допускается.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~VI~6|ГЛ~27~28|П~373~392CN~]373. Лакокрасочные материалы в количестве не более сменной потребности следует размещать в специальной кладовой при краскоприготовительном отделении.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~VI~6|ГЛ~27~28|П~374~393CN~]374. Окрасочные работы методом распыления лакокрасочных материалов должны производиться в окрасочных камерах, выполненных из несгораемых материалов и оборудованных гидрофильтрами. Вентиляционные агрегаты окрасочных камер должны быть сблокированы с устройствами, подающими сжатый воздух или лакокрасочный материал к краскораспылителю. При отключении вентиляции подача лакокрасочного материала должна прекращаться.
Без гидрофильтров или других эффективных устройств для улавливания аэрозолей горючих красок и лаков эксплуатировать системы местных отсосов окрасочных шкафов, камер и кабин не разрешается.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~VI~6|ГЛ~27~28|П~375~394CN~]375. При окрашивании в электростатическом поле электроокрасочные устройства должны иметь защитную блокировку, которая исключает включение распылительных устройств при неработающих системах местных отсосов или подвижного конвейера (остановке подачи подвижного состава под окраску).
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~VI~6|ГЛ~27~28|П~376~395CN~]376. Для снятия остаточного заряда с высоковольтного оборудования после выключения высокого напряжения электроокрасочные камеры снабжаются автоматическими разрядками в исполнении, соответствующем классу зоны по ПУЭ.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~VI~6|ГЛ~27~28|П~377~396CN~]377. Тепловая изоляция сушильных камер должна выполняться из несгораемых материалов. Температура наружных стенок камер должна быть не более 45 °С.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~VI~6|ГЛ~27~28|П~378~397CN~]378. Нагревательные элементы сушильных камер должны быть надежно защищены от соприкосновения с окрашиваемыми изделиями и от попадания на них красок. Радиационные сушилки должны быть оборудованы системами блокировки, автоматически отключающими нагрев элементов при аварийной остановке вентилятора.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~VI~6|ГЛ~27~28|П~379~398CN~]379. Не допускается электрообогрев сушильных камер открытыми электроспиралями и при наличии электроконтактов внутри камеры.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~VI~6|ГЛ~27~28|П~380~399CN~]380. Сушильные камеры должны быть оборудованы соответствующими электрическими датчиками температур. Регулирование температуры внутри сушильной камеры должно осуществляться автоматически.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~VI~6|ГЛ~27~28|П~381~400CN~]381. При сушке окрашиваемых изделий в электросушилках запрещается:
381.1. эксплуатировать сушилку с неисправными электродвигателями;
381.2. повышать температурный режим и увеличивать время пребывания изделий в сушилках выше установленного регламентом;
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~VI~6|ГЛ~27~28|П~381~400|ПП]381.3. подвергать сушке изделия без предварительного стока с их поверхности избыточного лака или краски.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~VI~6|ГЛ~27~28|П~382~401CN~]382. Контрольно-измерительная аппаратура и приборы сушильных камер должны располагаться в удобных местах для наблюдения за их показаниями.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~VI~6|ГЛ~27~28|П~383~402CN~]383. Краскораспылители, шланги, емкости и другое окрасочное оборудование необходимо очищать и промывать в конце смены от остатков лакокрасочных материалов.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~VI~6|ГЛ~27~28|П~384~403CN~]384. Очистка окрасочного оборудования должна осуществляться при работающей вытяжной вентиляции и отключенном напряжении ежедневно после окончания смены.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~VI~6|ГЛ~27~28|П~385~404CN~]385. В каждом подразделении окраски должен быть разработан график очистки окрасочного оборудования, кабин, вентиляционных камер и воздуховодов, аппаратов и установок от осевших на них лаков и красок.
Проведение работ по очистке фиксируется в специальном журнале с указанием даты, времени проведения и фамилии производителя работ с обязательным контролем за качеством очистки лицом, ответственным за пожарную безопасность подразделения.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~VI~6|ГЛ~27~28|П~386~405CN~]386. Для повышения качества очистки камер от отложений красок и лаков стенки их рекомендуется покрывать тонким слоем тавота или другим изоляционным составом. При очистке поверхности от отложений нитрокрасок нельзя допускать ударов о металлические конструкции. Во избежание искрообразования скребки должны быть изготовлены из цветного металла.
Запрещается выжигание отложений краски в камерах и воздуховодах, гидрофильтрах, вентиляторах и тому подобном.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~VI~6|ГЛ~27~28|П~387~406CN~]387. Для снятия зарядов статического электричества в процессе окрашивания изделий технологическое оборудование, электрооборудование и изделия должны быть заземлены.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~VI~6|ГЛ~27~28|П~388~407CN~]388. Пролитые на пол лакокрасочные материалы и растворители следует немедленно убирать.
Уборку эпоксидных лакокрасочных материалов необходимо производить бумагой, а затем ветошью, смоченной ацетоном или этилцеллозольвом, после чего промыть теплой водой с мылом.
Мытье полов, стен и оборудования горючими растворителями запрещается.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~VI~6|ГЛ~27~28|П~389~408CN~]389. Отходы лакокрасочных материалов запрещается сливать в канализацию. Они должны собираться в специальные закрытые емкости и удаляться в специально отведенные места.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~VI~6|ГЛ~28~29CN~|chapter=2]ГЛАВА 28
СУШИЛЬНО-ПРОПИТОЧНЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~VI~6|ГЛ~28~29|П~390~409CN~]390. Сушильно-пропиточное отделение должно быть расположено в отдельном помещении, изолированном от соседних помещений противопожарными перегородками. Помещение должно быть оборудовано приточно-вытяжной вентиляцией, а электроустановки должны соответствовать требованиям ПУЭ.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~VI~6|ГЛ~28~29|П~391~410CN~]391. На сушильно-пропиточные отделения распространяются требования пожарной безопасности для производства с применением ЛВЖ и ГЖ и окрасочных работ.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~VI~6|ГЛ~28~29|П~392~411CN~]392. Разбавление пропиточного лака растворителями до рабочей вязкости и подача его в рабочие емкости должны осуществляться централизованным способом из помещения лакоприготовления по трубопроводам.
Предельная степень заполнения рабочих емкостей должна быть указана в технологической документации и местных инструкциях.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~VI~6|ГЛ~28~29|П~393~412CN~]393. Автоклавы для пропитки обмоток якорей и окраски полюсных катушек методом окунания должны иметь специальное укрытие, оборудованное вытяжной вентиляцией. Объем удаляемого воздуха должен быть достаточен для разбавления выделяющихся паров растворителей до концентрации, не превышающей 20 % нижнего предела взрываемости.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~VI~6|ГЛ~28~29|П~394~413CN~]394. Для аварийного слива пропиточных и лакокрасочных материалов, находящихся в автоклавах и лакоприемнике, должен быть установлен подземный резервуар за пределами здания.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~VI~6|ГЛ~28~29|П~395~414CN~]395. Для контроля за состоянием воздушной среды в сушильно-пропиточном отделении должен устанавливаться автоматический сигнализатор довзрывоопасной концентрации паров растворителей в помещении.
Сигнализатор должен обеспечивать автоматический пуск аварийной вентиляции.
Кроме автоматического включения должно быть обеспечено ручное включение системы аварийной вентиляции. При отсутствии газоанализаторов должен осуществляться периодический лабораторный анализ воздушной среды в соответствии с инструкцией.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~VI~6|ГЛ~28~29|П~396~415CN~]396. Для ограничения разлива жидкости при повреждении оборудования должны устанавливаться быстродействующие клапаны-отсекатели и задвижки, а также предусмотрено устройство приямка для размещения рабочих емкостей, рассчитанное на максимальное количество вытекающей жидкости из наибольшего по объему автоклава.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~VI~6|ГЛ~28~29|П~397~416CN~]397. Требования к сушильным камерам должны соответствовать пунктам 377–384 настоящих Правил. Естественную сушку окрашенных полюсных катушек следует проводить в вытяжных шкафах (камерах), оборудованных местной вытяжной вентиляцией.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~VII~7CN~|zagrazdel=vіі]РАЗДЕЛ VII
ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~VII~7|ГЛ~29~30CN~|chapter=]ГЛАВА 29
ТЯГОВЫЙ ПОДВИЖНОЙ СОСТАВ
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~VII~7|ГЛ~29~30|П~398~417CN]398. При постановке тепловозов и дизель-поездов в ремонтные стойла дизельное топливо и масло необходимо сливать в специально установленные емкости. Слив топлива и масла непосредственно в стойлах открытым способом в ведра и другие емкости запрещается. Разливы масла и топлива в кузове локомотива и вблизи него не допускаются.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~VII~7|ГЛ~29~30|П~399~418CN]399. При сварочных работах в кузове ТПС необходимо обеспечивать место производства работ огнетушителем, песком и водой, установить защитные экраны (щиты) для ограничения разлета искр.
Выполнять сварочные работы на топливных баках, резервуарах разрешается после удаления остатков горючих жидкостей и промывки горячей водой с последующей проверкой на отсутствие взрывоопасных концентраций паров ЛВЖ.
Производство сварочных работ должно выполняться в соответствии с требованиями Правил пожарной безопасности и техники безопасности при проведении огневых работ на предприятиях Республики Беларусь, утвержденных 13 апреля 1993 г. Главным управлением пожарной охраны Министерства внутренних дел Республики Беларусь.
Не допускать проведение сварочных работ на свежеокрашенном подвижном составе.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~VII~7|ГЛ~29~30|П~400~419CN]400. Для предотвращения образования взрывоопасных смесей внутренняя окраска кузова должна производиться при проветривании его механической вентиляцией.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~VII~7|ГЛ~29~30|П~401~420CN]401. Позиции для малярных работ по окраске ТПС должны располагаться в отдельных изолированных стойлах. При ремонте ТР-3 допускается окраска кистью в общем помещении цеха с соблюдением правил пожарной безопасности и при наличии первичных средств пожаротушения. При этом взрывоопасная зона от поверхности окрашенных узлов ТПС принимается равной 5 м. Работы с применением открытого огня (сварочные и т.п.) допускается проводить не ближе 15 м от указанной зоны. Место сварки следует ограждать защитными экранами (металлическими листами и др.).
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~VII~7|ГЛ~29~30|П~402~421CN]402. Очистка и обезжиривание деталей гидропередач и дизелей органическими растворителями должны проводиться на стендах и в ваннах, которые оборудуются местными отсосами или вытяжными шкафами.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~VII~7|ГЛ~29~30|П~403~422CN]403. Испытания топливной аппаратуры и ее ремонт должны проводиться на стендах, оборудованных местной вытяжной вентиляцией.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~VII~7|ГЛ~29~30|П~404~423CN]404. При подзарядке аккумуляторных батарей электровозов, находящихся в ремонтном стойле, в кузове должна быть включена принудительная вентиляция. Крышки аккумуляторных ящиков, люки, заливочные пробки батарей должны быть открыты.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~VII~7|ГЛ~29~30|П~405~424CN]405. На каждом производственном участке должны быть отведенные места для курения, обозначенные соответствующим указательным знаком. В отделениях ремонта топливной аппаратуры, фильтров, аккумуляторных батарей, пропиточном, окрасочном, столярном и других, в которых находятся горючие материалы, не допускается применение открытого огня и запрещается курить. На дверях этих помещений должны быть вывешены знаки согласно действующему стандарту.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~VII~7|ГЛ~30~31CN~|chapter=]ГЛАВА 30
ГРУЗОВЫЕ ВАГОНЫ
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~VII~7|ГЛ~30~31|П~406~425CN]406. Грузовые вагоны и контейнеры, подаваемые в депо для ремонта, должны быть тщательно очищены от остатков перевозимых грузов, а цистерны – очищены, промыты моечным раствором, пропарены и провентилированы с последующим лабораторным анализом воздушной среды.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~VII~7|ГЛ~30~31|П~407~426CN]407. Пути ремонта вагонов должны своевременно очищаться от горючих отходов, а для их сбора в определенных местах устанавливаются металлические ящики с крышками.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~VII~7|ГЛ~30~31|П~408~427CN]408. Хранение сгораемых материалов для ремонта вагонов должно производиться в специально выделенных местах, с соблюдением разрывов от зданий и сооружений.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~VII~7|ГЛ~30~31|П~409~428CN]409. В вагонных депо и на путях ремонта вагонов запрещается:
409.1. въезд в сборочные цехи локомотивов и постановка вагонов с действующими приборами отопления;
409.2. производить безотцепочный ремонт груженых вагонов с применением электрогазосварочных работ без разрешения ответственного за пожарную безопасность;
409.3. производить в депо и на ремонтных путях ремонт котлов цистерн и других специальных емкостей из-под легковоспламеняющихся и горючих жидкостей без их предварительной промывки и пропарки;
409.4. отогревать паяльными лампами или факелами сливные устройства цистерн, а также подогревать смазку открытым огнем;
409.5. разогревать открытым огнем остатки вязких нефтепродуктов при сливе их из цистерн или битумных полувагонов;
409.6. производство сварочных работ на подвижном составе, груженном опасными грузами;
409.7. производство сварочных работ на расстоянии ближе 5 м от свежеокрашенных мест на вагонах;
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~VII~7|ГЛ~30~31|П~409~428|П]409.8. стоянка автомобилей и автодрезин в сборочных цехах.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~VII~7|ГЛ~30~31|П~410~429CN]410. При наружном осмотре цистерн с нефтепродуктами и вагонов с опасными грузами необходимо пользоваться аккумуляторными фонарями. Включение и выключение фонаря производить на расстоянии не менее 10 м от места осмотра цистерн с ЛВЖ.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~VII~7|ГЛ~31~32CN~|chapter=]ГЛАВА 31
РЕФРИЖЕРАТОРНЫЕ ВАГОНЫ (СЕКЦИИ) И АРВ
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~VII~7|ГЛ~31~32|П~411~430CN]411. Вскрытие холодильной установки должно производиться только после откачки хладагента из вскрываемой части установки.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~VII~7|ГЛ~31~32|П~412~431CN]412. При осмотре компрессора необходимо пользоваться переносными лампами напряжением не свыше 42 В или аккумуляторными фонарями. Пользоваться при осмотре открытым огнем запрещается.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~VII~7|ГЛ~31~32|П~413~432CN]413. Утечка хладагента из холодильной установки должна устраняться немедленно при обнаружении неисправности. Подтягивание болтов, полную или частичную замену сальниковой набивки, запорной арматуры допускается производить только после снижения давления хладагента в поврежденном участке до атмосферного и отключения от оснований магистрали.
Заполнение хладагентом системы должно выполняться со стороны низкого давления. При заполнении холодильной установки подогрев баллонов запрещается.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~VII~7|ГЛ~31~32|П~414~433CN]414. Перед сваркой или пайкой аппаратов и трубопроводов должен быть удален хладагент, а внутренние полости соединены с атмосферой.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~VII~7|ГЛ~31~32|П~415~434CN]415. Ремонт резинового настила пола в вагонах должен проводиться в изолированном помещении, оборудованном приточно-вытяжной вентиляцией. Электроустановки должны соответствовать требованиям ПУЭ. Резиновый клей и растворители должны храниться в металлических емкостях с плотно закрывающимися крышками в количестве не более сменной потребности. При проведении этих работ в общем помещении цеха взрывоопасная зона принимается равной 5 м от места ремонтных работ. В указанной зоне запрещаются проведение работ с искрящим инструментом, курение и огнеопасные работы.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~VII~7|ГЛ~31~32|П~416~435CN]416. На депо и пункты технического обслуживания рефрижераторных секций и АРВ распространяются требования, изложенные в разделе V настоящих Правил, а также требования пожарной безопасности для тягового подвижного состава, грузовых и пассажирских вагонов с учетом характера выполняемых работ.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~VII~7|ГЛ~32~33CN~|chapter=]ГЛАВА 32
ПАССАЖИРСКИЕ, ПОЧТОВЫЕ, БАГАЖНЫЕ, ПОЧТОВО-БАГАЖНЫЕ, СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВАГОНЫ И ВАГОНЫ-РЕСТОРАНЫ
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~VII~7|ГЛ~32~33|П~417~436CN]417. Ремонт труб отопления, калориферов, расширителей и других узлов и деталей, расположенных в надпотолочном пространстве и труднодоступных местах, с применением электросварочных работ должен производиться только после их демонтажа и вне вагона.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~VII~7|ГЛ~32~33|П~418~437CN]418. Сварочные работы непосредственно на вагонах должны проводиться только в соответствии с технологическими картами и правилами проведения сварочных и других огневых работ.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~VII~7|ГЛ~32~33|П~419~438CN]419. Для предотвращения образования взрывоопасных смесей окрасочные работы внутри вагона допускается проводить только кистью при проветривании вагона механической вентиляцией.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~VII~7|ГЛ~32~33|П~420~439CN]420. Допускаются окраска концевых стен вагонов и тамбуров, а также грунтовка кузовов в сборочном цехе. Окрасочные работы проводятся только кистью, при этом радиус взрывоопасной зоны от окрашенных и грунтованных поверхностей принимается равным 5 м. В указанной зоне курение, применение открытого огня и проведение электрогазосварочных работ запрещаются.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~VII~7|ГЛ~32~33|П~421~440CN]421. Перед началом работ по подзарядке аккумуляторных батарей, установленных на вагонах, должны быть установлены предупредительные знаки: «Курение запрещено», «Огнеопасно».
Подзаряд аккумуляторных батарей должен производиться только при открытых аккумуляторных ящиках и заливочных пробках батарей.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~VII~7|ГЛ~32~33|П~422~441CN]422. В цехах депо запрещается:
422.1. при электросварочных работах использовать металлические конструкции вагонов в качестве обратного провода;
422.2. производить огневые работы вблизи аккумуляторных ящиков;
422.3. пользоваться открытым огнем у свежеокрашенных вагонов;
422.4. применять открытый огонь для освещения внутри вагонов;
422.5. оставлять вагоны с топящимися котлами;
422.6. производить окраску котлов и котельных отделений при работающей топке;
422.7. проводить сварочные работы на вагонах в цехе профилактического осмотра;
422.8. производить окраску вагонов при выключенной или неисправной вентиляции;
422.9. применять газобензорезные аппараты для срезки болтов и заклепок;
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~VII~7|ГЛ~32~33|П~422~441|П]422.10. удалять старую краску на кузовах вагонов путем обжига.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~VIII~8CN~|zagrazdel=vііі]РАЗДЕЛ VIII
ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~VIII~8|ГЛ~33~34CN~|chapter]ГЛАВА 33
ТЯГОВЫЙ ПОДВИЖНОЙ СОСТАВ
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~VIII~8|ГЛ~33~34|П~423~442C]423. В кабинах машинистов, дизельных помещений, высоковольтных камерах, аппаратных камерах и других служебных помещениях локомотивов и мотор-вагонного подвижного состава запрещается хранить и провозить посторонние предметы. Служебные помещения и все узлы локомотивов и мотор-вагонного подвижного состава должны постоянно содержаться в чистоте.
В кабинах машинистов должны быть установлены и закреплены пепельницы в местах, удобных для обслуживающей бригады. Выбрасывать в окна незатушенные окурки и спички запрещается.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~VIII~8|ГЛ~33~34|П~424~443C]424. Смазочные материалы должны находиться только в металлических емкостях* с узкими горловинами и плотно закрывающимися крышками, а обтирочные концы, как чистые, так и грязные, – в металлических ящиках, ведрах с крышками. Хранение смазочных и обтирочных материалов допускается только в строго определенных местах служебных отделений или в специальных подкузовных ящиках.
______________________________
*Бидоны, масленки и так далее.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~VIII~8|ГЛ~33~34|П~425~444C]425. Все защитные устройства электрооборудования должны находиться в исправности.
Сопротивление изоляции проводов должно соответствовать требованиям правил ремонта и эксплуатации для данной серии подвижного состава. Сечение и марка кабелей, проводов заземления должны соответствовать требованиям технической документации.
Входы кабелей, силовых и низковольтных проводов и электрических аппаратов, клеммовые рейки, переходные коробки и выходы из них должны выполняться с применением переходных уплотнителей и втулок в соответствии с требованиями технической документации и правилами ремонта.
Места электрических соединений должны иметь надежные контакты. Расстояние между токонесущими и заземленными частями должно быть в пределах, установленных технической документацией соответствующего оборудования.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~VIII~8|ГЛ~33~34|П~426~445C]426. При обесточивании по каким-либо причинам отдельных участков электрической цепи электрические провода должны быть отсоединены от клемм с обеих сторон. Отсоединенные концы следует тщательно изолировать и подвязать для исключения соприкосновений с электрическими контактами и подвижными деталями.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~VIII~8|ГЛ~33~34|П~427~446C]427. Электрические провода, детали и узлы электрического оборудования, расположенные в местах возможного воздействия на них масла или топлива, должны быть покрыты маслостойкими красками или надежно защищены кондуитами, кожухами и тому подобными приспособлениями.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~VIII~8|ГЛ~33~34|П~428~447C]428. Не допускается применять нетиповую аппаратуру защиты или не соответствующую данной цепи по току срабатывания.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~VIII~8|ГЛ~33~34|П~429~448C]429. Эксплуатировать электрооборудование без дугогасительных камер, с нарушенной изоляцией электропроводки, незакрепленными контактами, соединять электрические провода между собой холодной скруткой, включать или отключать контакты реле принудительным способом запрещается.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~VIII~8|ГЛ~33~34|П~430~449C]430. Установленные электропечи должны быть только закрытого исполнения, с исправными кожухами, надежно укреплены и изолированы от примыкающих конструкций, изготовленных из горючих материалов.
В дизель- и электропоездах внутренние части тамбурных шкафов с электрооборудованием, камеры электрокалориферов и каналы калориферного отопления на протяжении 1,5 м от камер должны быть надежно изолированы от примыкающих конструкций, изготовленных из горючих материалов.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~VIII~8|ГЛ~33~34|П~431~450C]431. На кожухах электропечей и местах подвода к ним электрических проводов не должно быть посторонних предметов и мусора.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~VIII~8|ГЛ~33~34|П~432~451C]432. Электропечи, электрокалориферы, вентиляционные каналы, надпотолочные пространства тамбуров, шкафы с электроаппаратами и тому подобное оборудование должны систематически очищаться от пыли, горючих материалов и мусора. Сроки очистки устанавливаются в депо в зависимости от типа локомотива (мотор-вагонного подвижного состава) и условий эксплуатации.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~VIII~8|ГЛ~33~34|П~433~452C]433. Для изготовления гибких соединений вентиляционных каналов тяговых электродвигателей и других систем, а также защитных рукавов силовых кабелей должны применяться негорючие или трудногорючие материалы, сохраняющие свои свойства в процессе эксплуатации.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~VIII~8|ГЛ~33~34|П~434~453C]434. Запрещается загромождать проходы и выходы в вагонах мотор-вагонного подвижного состава, провозить опасные грузы*. В салонах вагонов разрешается провозить бытовые газовые баллоны вместимостью не более 5 л.
______________________________
*Легковоспламеняющиеся жидкости, газы, взрывчатые и ядовитые вещества и так далее.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~VIII~8|ГЛ~33~34|П~435~454C]435. Подтекание масла и топлива в трубопроводах, на дизелях, компрессорах, редукторах и других узлах не допускается.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~VIII~8|ГЛ~33~34|П~436~455C]436. Очистка от нефтепродуктов крыш, пространства под половицами дизельного помещения, поддонов и других емкостей, специально предназначенных для сбора нефтепродуктов, очистка глушителей и искрогасителей от нагара, проверка и очистка дренажных труб тепловозов, дизель-поездов и автомотрис должны производиться согласно требованиям соответствующих правил ремонта и технического обслуживания.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~VIII~8|ГЛ~33~34|П~437~456C]437. Наполнение топливных баков тепловозов, дизель-поездов и автомотрис должно производиться ниже верхнего его уровня не менее чем на 50 мм из-за увеличения объема топлива при повышении температуры наружного воздуха и при включении топливоподогревательных устройств. Заправочный пистолет отводится от горловины бака только после полного прекращения вытекания топлива.
Заправочный пистолет должен иметь устройства для наворачивания на горловину бака, снятия статического электричества и быстрого отключения подачи топлива.
После заправки топливом пробки должны быть плотно закрыты. Курить при заправке топливных баков запрещается.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~VIII~8|ГЛ~33~34|П~438~457C]438. На тепловозах, в машинных отделениях дизель-поездов и автомотрис, кроме того, запрещается:
438.1. пользоваться для освещения и других целей открытым огнем;
438.2. курить в дизельном помещении и вблизи аккумуляторных батарей;
438.3. сушить спецодежду и другие горючие материалы на дизелях, электродвигателях, генераторах, выхлопных трубах и других пожароопасных местах;
438.4. оставлять открытыми индикаторные краны дизелей;
438.5. промывать бензином или керосином кузов и агрегаты;
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~VIII~8|ГЛ~33~34|П~438~457|]438.6. оставлять локомотив без надзора с работающим дизелем.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~VIII~8|ГЛ~33~34|П~439~458C]439. У тепловозов, дизель-поездов, где конструкцией выпускной системы дизеля предусмотрена установка искрогасительных устройств, последние должны быть исправны, а сетка не иметь прогаров. В установленные сроки должны производиться их очистка от несгоревших частиц и нагара, а также регулирование обеспечивающих эжекцию зазоров, которые должны соответствовать технической документации.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~VIII~8|ГЛ~33~34|П~440~459C]440. Паровозы, работающие на твердом топливе, должны быть оборудованы искрогасительными устройствами и резиновым шлангом для смачивания угля. Наличие в искрогасительных устройствах зазоров в местах соединений отбойных и других листов между собой, в местах крепления сетки, возле конуса, парорабочих труб и в других местах более 2 мм, а также сеток с размерами ячеек, не соответствующими чертежам, не допускается.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~VIII~8|ГЛ~33~34|П~441~460C]441. Чистка топок с выбрасыванием шлака при движении поезда и в неустановленных местах запрещается.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~VIII~8|ГЛ~33~34|П~442~461C]442. Паровозы, работающие на жидком топливе, оборудуются запорными приспособлениями возле нефтяного бака и форсунки. Подтекание топлива из форсунки при закрытых кранах не допускается.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~VIII~8|ГЛ~33~34|П~443~462C]443. На паровозах запрещается:
443.1. захламлять будку машиниста и тендер обтирочными и другими горючими материалами;
443.2. применять открытый огонь при заправке и осмотре топливного бака;
443.3. оставлять открытыми люки топливного бака и не очищенные от сажи и изгари дымовые коробки;
443.4. работать с неисправными баками и запорными приспособлениями;
443.5. завышать установленную лабораторией депо предельную температуру подогрева топлива;
443.6. оставлять неубранным пролитое топливо;
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~VIII~8|ГЛ~33~34|П~443~462|]443.7. нарушать порядок операций по пуску или прекращению работы форсунки и инструкцию по нефтяному отоплению паровозов.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~VIII~8|ГЛ~33~34|П~444~463C]444. Запрещается эксплуатировать локомотивы и мотор-вагонный подвижной состав:
444.1. с нарушением требований настоящего раздела;
444.2. с неисправностями, перечисленными в подпункте 12.4 Правил технической эксплуатации Белорусской железной дороги;
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~VIII~8|ГЛ~33~34|П~444~463|]444.3. с неполным комплектом или неисправными средствами пожаротушения и пожарной сигнализации.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~VIII~8|ГЛ~33~34|П~445~464C]445. Установка печей для обогрева помещений проводников, сопровождающих локомотивы и мотор-вагонный подвижной состав, пересылаемый в недействующем состоянии, с отступлениями от утвержденной конструкторской документации запрещается.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~VIII~8|ГЛ~33~34|П~446~465C]446. Локомотивы и мотор-вагонный подвижной состав обеспечиваются огнетушителями, пожарным инвентарем, оборудованием и ручным инструментом в соответствии с действующими нормами.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~VIII~8|ГЛ~33~34|П~447~466C]447. Тепловозы с кузовом вагонного типа, моторные вагоны дизель-поездов и автомотрис, кроме того, оборудуются установками пожаротушения в соответствии с конструкторскими документами, утвержденными в установленном порядке. Если в силу объективных причин установка пожаротушения на них отсутствует, неисправна или не заряжена огнетушащим веществом, в исключительных случаях допускается временная эксплуатация по разрешению начальника отделения дороги, выдаваемому для каждого конкретного случая. При этом дополнительно к огнетушителям магистральные тепловозы с кузовом вагонного типа должны укомплектовываться порошковыми или углекислотными огнетушителями.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~VIII~8|ГЛ~33~34|П~448~467C]448. Магистральные тепловозы, используемые в грузовом движении и обслуживаемые одним машинистом, должны быть оборудованы установкой пожаротушения с автоматическим режимом работы (пуск установки и процесс пожаротушения без участия человека).
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~VIII~8|ГЛ~33~34|П~449~468C]449. Вагоны мотор-вагонного подвижного состава, салоны которых переоборудуются для просмотра видеопрограмм (видеосалоны), оснащаются дополнительными средствами пожаротушения. Дополнительные средства пожаротушения и их размещение должны соответствовать конструкторским документам и техническим условиям.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~VIII~8|ГЛ~33~34|П~450~469C]450. Тепловозы, работающие на сжиженном и сжатом природном газе, обеспечиваются средствами пожаротушения в соответствии с требованиями технических условий на данный тепловоз.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~VIII~8|ГЛ~33~34|П~451~470C]451. Паровозы, подаваемые под поезда с опасным грузом, дополнительно к существующим средствам пожаротушения оснащаются двумя огнетушителями (пенными или порошковыми).
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~VIII~8|ГЛ~33~34|П~452~471C]452. Оснащение тягового подвижного состава должно производиться только полностью заряженными и опломбированными огнетушителями, снабженными бирками с указаниями даты (месяц и год) зарядки и даты очередной перезарядки, контроля и технического освидетельствования в зависимости от типа огнетушителя. Допускается укомплектование огнетушителями, у которых вместо бирки ее содержание нанесено штемпельной краской на корпусе со стороны, противоположной насадке.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~VIII~8|ГЛ~33~34|П~453~472C]453. На электровозах, электропоездах, а также на паровозах, работающих на жидком топливе, пожарные ведра должны быть наполнены сухим песком.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~VIII~8|ГЛ~33~34|П~454~473C]454. На дизель-поездах огнетушители и ведра размещаются равномерно по всем служебным помещениям моторных вагонов.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~VIII~8|ГЛ~33~34|П~455~474C]455. На электропоездах огнетушители и пожарный инвентарь размещаются равномерно в служебных помещениях головных вагонов, а пожарный инструмент – в подвагонных ящиках.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~VIII~8|ГЛ~33~34|П~456~475C]456. Электровозы, тепловозы с кузовом вагонного типа и машинные отделения моторных вагонов дизель-поездов оборудуются автоматической пожарной сигнализацией, а салоны дизель-поездов и электропоездов – системой «Сигнал» связи с машинистом.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~VIII~8|ГЛ~33~34|П~457~476C]457. Тяговый подвижной состав в соответствии с указаниями руководства дороги должен проходить модернизацию по оборудованию установками пожаротушения и средствами оповещения о пожаре или замене существующих более совершенными по конструкторской документации, утвержденной в установленном порядке.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~VIII~8|ГЛ~33~34|П~458~477C]458. В кабинах машинистов ТПС на видном месте должны быть установлены памятки с необходимыми сведениями о действиях при пожаре и правилами применения установок пожаротушения.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~VIII~8|ГЛ~34~35CN~|chapter]ГЛАВА 34
ПАССАЖИРСКИЕ, ПОЧТОВЫЕ, БАГАЖНЫЕ, ПОЧТОВО-БАГАЖНЫЕ, СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВАГОНЫ И ВАГОНЫ-РЕСТОРАНЫ ПРИ ПОДГОТОВКЕ В РЕЙС
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~VIII~8|ГЛ~34~35|П~459~478C]459. Не допускается эксплуатировать вагоны, не имеющие полного комплекта первичных средств пожаротушения, с неисправной установкой пожарной сигнализации и пожаротушения, а также с неисправными аварийными выходами при их наличии в вагонах и с неисправностями, которые могут привести к пожару.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~VIII~8|ГЛ~34~35|П~460~479C]460. Все электроустановки вагона должны быть оснащены аппаратами защиты от токов короткого замыкания и других аварийных режимов, могущих привести к пожарам. Плавкие вставки предохранителей должны быть калиброваны и иметь клейма с указанием номинального тока вставки, отвечающего номинальным значениям защищаемой цепи. Клеймо на плавкой вставке ставится заводом-изготовителем или дорожной электротехнической лабораторией. Аппараты защиты должны быть в работоспособном состоянии.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~VIII~8|ГЛ~34~35|П~461~480C]461. Электропечи, электрокалориферы, вентиляционные каналы, надпотолочные пространства тамбуров, шкафы с электроаппаратами и другие пожароопасные узлы должны проверяться и очищаться от пыли, горючих материалов и мусора.
Периодичность очистки устанавливается в каждом вагонном депо (участке) в зависимости от условий эксплуатации вагонов. Электродвигатели, светильники, провода, пульты управления электрооборудованием должны очищаться от пыли не реже двух раз в месяц.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~VIII~8|ГЛ~34~35|П~462~481C]462. При приемке состава поезда до отправления в рейс проверяются:
462.1. аппараты пультов управления электрооборудованием;
462.2. потребители электроэнергии;
462.3. выключатели и светильники;
462.4. ограждения (кожухи) электрических печей отопления и их заземляющие устройства;
462.5. уплотнения в подвагонных ящиках с электроаппаратурой и аккумуляторными батареями, состояние вентиляционного канала;
462.6. аппаратура в подвагонных ящиках и аккумуляторные батареи;
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~VIII~8|ГЛ~34~35|П~462~481|]462.7. внутрипоездная связь (проводник–начальник поезда–машинист локомотива), радиосвязь поездного пункта радиовещания и состояние установки пожарной сигнализации (далее – УПС).
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~VIII~8|ГЛ~34~35|П~463~482C]463. В пультах управления электрооборудованием вагонов в доступных местах (кроме опломбированных) осматривают состояние контактных соединений, жгутов с проводами и выводов электрических аппаратов, при этом проверяют:
463.1. соответствие плавких вставок предохранителей номинальному току защищаемой цепи, оговоренному в технической документации или в электрической схеме вагона;
463.2. работоспособность пакетных переключателей, тумблеров и автоматических выключателей;
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~VIII~8|ГЛ~34~35|П~463~482|]463.3. состояние пломб на аппаратах регулирования, защиты, регулировочных резисторов и другого оборудования, где пломбирование предусмотрено конструкцией аппарата или оговорено в эксплуатационной документации. Аппараты с нарушенной или отсутствующей пломбой считаются неисправными и должны быть заменены на исправные или проверены на соответствующих стендах и затем опломбированы.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~VIII~8|ГЛ~34~35|П~464~483C]464. При обнаружении в пультах управления электрооборудованием вагонов слабо затянутых или имеющих повышенный нагрев контактов, надрывов изоляции и обрыва проводов электрических аппаратов, а также при обнаружении методом выборочного контроля несоответствия номиналу плавких вставок предохранителей производят повторное техническое обслуживание всего внутреннего оборудования вагонов в соответствии с инструкциями по техническому обслуживанию оборудования вагонов данного вида.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~VIII~8|ГЛ~34~35|П~465~484C]465. Сопротивление изоляции электрических цепей вагона проверяется по сигнальным лампам системы контроля замыкания проводов на корпус вагона, находящимся на пульте управления электрооборудованием вагонов.
Вагоны с неисправной изоляцией электрических цепей отправлять в рейс запрещается.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~VIII~8|ГЛ~34~35|П~466~485C]466. При проверке межвагонных электрических соединений запрещается оставлять межвагонные электрические соединения (штепсели, головки) не убранными в холостые розетки и защитные коробки. Запрещается выпуск вагонов с пунктов формирования и оборота на подпитке «пинче» от соседних вагонов. В отопительный период времени высоковольтная магистраль отопления между вагонами и локомотивом должна быть соединена в соответствии с требованиями инструкций по техническому обслуживанию оборудования вагонов данного вида.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~VIII~8|ГЛ~34~35|П~467~486C]467. Кожухи электропечей должны быть надежно закреплены и заземлены.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~VIII~8|ГЛ~34~35|П~468~487C]468. Отопительные установки, кипятильники, кухонные плиты должны быть работоспособны.
В доступных местах должны быть проверены противопожарные разделки. Топки котлов, запорные механизмы дверок, колосниковые решетки, вытяжные трубы, флюгарки и пламеотражатели должны содержаться в исправном состоянии.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~VIII~8|ГЛ~34~35|П~469~488C]469. В котельном отделении вагона возле плитки для приготовления пищи, в нише для установки кипятильника, около кухонной плиты вагона-ресторана, в шкафах с электрооборудованием не должно быть посторонних предметов.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~VIII~8|ГЛ~34~35|П~470~489C]470. В вагоне-дизель-электростанции должен соблюдаться порядок хранения горюче-смазочных материалов и обтирочного материала. Он должен быть оборудован средствами тушения и противопожарным инвентарем в соответствии с действующими нормами.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~VIII~8|ГЛ~34~35|П~471~490C]471. Запрещается эксплуатировать вагоны с нарушенной термоизоляцией стен и перегородок в котельных помещениях, кухнях, возле кипятильников и в надпотолочном пространстве в районе прохода дымовытяжных труб.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~VIII~8|ГЛ~34~35|П~472~491C]472. Поездная бригада должна знать: требования настоящих Правил, Инструкции по сигнализации на Белорусской железной дороге, утвержденной Начальником Белорусской железной дороги 25 июля 1994 г. № 472, в части подачи звуковых сигналов; устройство и правила пользования установкой пожаротушения с использованием запаса воды системы водоснабжения и аварийных выходов; устройство и правила пользования средствами пожаротушения.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~VIII~8|ГЛ~35~36CN~|chapter]ГЛАВА 35
ПАССАЖИРСКИЕ, ПОЧТОВЫЕ, БАГАЖНЫЕ, ПОЧТОВО-БАГАЖНЫЕ, СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВАГОНЫ И ВАГОНЫ-РЕСТОРАНЫ В ПУТИ СЛЕДОВАНИЯ
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~VIII~8|ГЛ~35~36|П~473~492C]473. Начальникам поездов, поездным электромеханикам, проводникам вагонов, начальникам почтовых вагонов, начальникам составов почтовых вагонов, заместителям начальников почтовых вагонов, проводникам-электромонтерам почтовых вагонов, директору вагона-ресторана, заведующему купе-буфетом, а также лицам, допущенным к обслуживанию вагона-видеосалона, служебно-технического вагона и всех вагонов специального назначения, оборудованных на базе пассажирских вагонов, запрещается:
473.1. включать под нагрузку силовую и осветительную сеть при наличии неисправного электрооборудования, при нагреве аппаратов или отдельных мест на пульте управления, а также оставлять работающее электрооборудование без присмотра;
473.2. применять электрические лампы, мощность которых выше установленной инструкцией завода-изготовителя;
473.3. применять нестандартные предохранители и предохранители, не соответствующие установленному номиналу для данной цепи;
473.4. включать электроплитки, другие нагревательные приборы и электропотребители, не предусмотренные электрической схемой вагона;
473.5. хранить посторонние предметы в нишах с электроаппаратурой, складывать горючие материалы вблизи приборов отопления, электросветильников, газовых горелок и других бытовых приборов, предусмотренных конструкцией вагона;
473.6. вскрывать кожух, ремонтировать или регулировать электромеханический регулятор на ходу поезда. При обнаружении сработавшего предохранителя в цепи обмотки возбуждения генератора постоянного тока электромеханик имеет право во время остановки вагона снять пломбу, вскрыть кожух и заменить предохранитель типовым, о чем должен быть составлен акт за подписью начальника и электромеханика поезда;
473.7. эксплуатировать вагон с утечкой тока на корпус вагона;
473.8. включать потребители электроэнергии вагона без соответствующего контроля за показаниями на приборах (вольтметре, амперметре). Электрообогреватели водоналивных и сливных труб, не имеющих устройств автоматического отключения, включать более чем на 15–20 мин. Электрообогрев вагона с электроотоплением напряжением 3000 В при ручном режиме включается не более чем на 30–40 мин (в зависимости от температуры в купе вагона);
473.9. включать электрокалориферы при неработающей вентиляции и допускать их нагрев выше 28 °С по показанию дистанционного термометра;
473.10. оставлять межвагонные электрические соединения (штепсели, головки) не убранными в холостые розетки и защитные коробки;
473.11. эксплуатировать неисправные аккумуляторные батареи и производить их зарядку неустановленным способом;
473.12. сушить одежду и другие вещи в котельных помещениях, на электрических печах, кухонных плитах, кипятильниках, дизель-генераторных установках и выпускных трубах;
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~VIII~8|ГЛ~35~36|П~473~492|]473.13. оставлять вагоны без надзора.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~VIII~8|ГЛ~35~36|П~474~493C]474. Разрешается подпитка (пинчевание) одного вагона от соседнего вагона в исключительных случаях в пути следования, при этом проводник аварийного вагона не должен пользоваться потребителями, за исключением аварийного освещения в ночное время суток.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~VIII~8|ГЛ~35~36|П~475~494C]475. При эксплуатации приборов отопления запрещается:
475.1. использовать кухонные плиты на жидком топливе в вагоне-ресторане при наличии течи топливопровода и трещин в топливном баке, неисправностях или отсутствии противопожарных фильтров в расходном или основном топливных баках; трещин и отколов на чугунных плитах жарочной поверхности, колосниковых решетках и конфорках; неисправностях регуляторов и заслонок дымоходов, духовок в плитах и водонагревателях, неисправностях горелок;
475.2. применять для растопки котлов, печей плит и кипятильников легковоспламеняющиеся и горючие жидкости (керосин, бензин, масло и другие) и сжигать в них топливо, не соответствующее эксплуатационной документации на вагон (каменный уголь, резинотехнические изделия, пластмассу и так далее);
475.3. хранить около котла, электрощита, в нише кипятильника, возле кухонных плит, на электропечах и под ними горючие предметы, материалы;
475.4. топить котел, бойлер и кипятильник без воды или с водой ниже допустимого уровня, с неисправными дымовытяжными трубами, их кожухами, разделками, без флюгера или с наращенными трубами, при отсутствии пламеотражателя в топке кипятильника, а также применять дрова, длина которых превышает размер топки;
475.5. оставлять без надзора действующие отопительные приборы;
475.6. выбрасывать на перегонах и подстанциях в неустановленных местах шлак или золу, а также чистить котел при открытых тамбурных дверях во время движения вагона. Выбрасывать шлак, золу и мусор следует только в предусмотренных для этого местах на станциях, указанных в расписании, пунктах формирования и оборота;
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~VIII~8|ГЛ~35~36|П~475~494|]475.7. оставлять не очищенными от пыли и прочих горючих отходов и материалов надпотолочные пространства котельных, места расположения циркуляционных насосов отопления, вентиляционные дефлекторы.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~VIII~8|ГЛ~35~36|П~476~495C]476. С целью обеспечения пожарной безопасности запрещается:
476.1. применять для приготовления пищи и других надобностей керосинки, примусы, спиртовые горелки, газовые приборы, а также утюги, электрические чайники, плитки и другие электробытовые приборы, не предусмотренные конструкцией или модернизацией вагона;
476.2. отогревать открытым огнем (факелом, раскаленными углями, нагретым в топке металлическим предметом) замороженные трубы водоснабжения, отопления и фановые трубы;
476.3. применять для освещения открытый огонь (свечи без фонарей, керосиновые, карбидовые лампы и тому подобное);
476.4. курить в не установленных для этих целей местах. Курить разрешается только в нерабочем тамбуре, оборудованном пепельницами (не менее двух);
476.5. закрывать переходные тамбурные двери на внутренний замок «секретку» в пути следования поезда;
476.6. загромождать вещами пути эвакуации пассажиров (большой коридор, малый коридор, косой коридор, рабочий и нерабочий тамбуры);
476.7. промывать бензином, керосином и другими легковоспламеняющимися горючими жидкостями кузова и агрегаты вагонов-дизель-электростанций;
476.8. ремонтировать электрооборудование при движении вагона, работающих дизель-генераторах и необесточенных цепях;
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~VIII~8|ГЛ~35~36|П~476~495|]476.9. допускать к поездке пассажиров с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~VIII~8|ГЛ~35~36|П~477~496C]477. При обнаружении неисправности электрического оборудования или возникновении короткого замыкания на землю любого из полюсов в электрооборудовании вагона (одна лампа на пульте управления погасла, другая горит полным накалом) проводник обязан отключить все потребители электроэнергии, кроме дежурного освещения (в ночное время) и цепей сигнализации, и вызвать поездного электромеханика или начальника поезда.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~VIII~8|ГЛ~35~36|П~478~497C]478. При необходимости ремонта электрооборудования пультов управления проводники вагонов и другие должностные лица должны сообщить об этом электромеханику или начальнику поезда для совместного принятия мер по восстановлению работоспособности электрооборудования.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~VIII~8|ГЛ~35~36|П~479~498C]479. При срабатывании предохранителя генератора или аккумуляторной батареи во время движения поезда поездной электромеханик должен провести комплекс работ по контролю и восстановлению работоспособности электрооборудования вагона.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~VIII~8|ГЛ~35~36|П~480~499C]480. В пути следования пассажирского поезда в период с 8.00 до 23.00 по местному времени начальник поезда включает по установленному расписанию радио и информирует обслуживающий персонал и пассажиров о соблюдении мер пожарной безопасности в поезде.
Начальник поезда контролирует выполнение требований пожарной безопасности поездной бригадой, обслуживающей поезд, и пассажирами. При нарушении требований пожарной безопасности принимает необходимые меры.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~VIII~8|ГЛ~35~36|П~481~500C]481. Проводники вагонов обязаны контролировать выполнение требований пожарной безопасности пассажирами, не допускать использование ими открытого огня, включения приборов, не предусмотренных схемой вагонов, провоза легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, курения в не отведенных для этих целей местах, контролировать показания электроизмерительных приборов и сигнализации пульта управления электрооборудованием вагона, в том числе пожарной сигнализации.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~VIII~8|ГЛ~35~36|П~482~501C]482. При возникновении неисправности в вагоне, угрожающей жизни людей или безопасности движения, проводник обязан немедленно остановить поезд стоп-краном, по имеющейся в вагоне связи или по цепочке вызвать поездного электромеханика или начальника поезда.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~VIII~8|ГЛ~36~37CN~|chapter]ГЛАВА 36
ВАГОНЫ-КЛУБЫ, ВАГОНЫ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПРОПАГАНДЫ, ВАГОНЫ-ЛАБОРАТОРИИ
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~VIII~8|ГЛ~36~37|П~483~502C]483. Устройство и оборудование вагонов-клубов и вагонов технической пропаганды должно соответствовать чертежам или типовым проектам, согласованным с органами пожарной охраны и пассажирского хозяйства в установленном порядке.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~VIII~8|ГЛ~36~37|П~484~503C]484. При эксплуатации вагонов-клубов и вагонов технической пропаганды на них распространяются требования глав 35, 36 настоящих Правил.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~VIII~8|ГЛ~36~37|П~485~504C]485. Количество запасных выходов из зрительных и лекционных отделений вагона должно быть не менее двух, не считая выхода через тамбур.
Устройство одного выхода допускается при наличии в зале (отделении) не более 30 посадочных мест. Двери, предназначенные для эвакуации, должны открываться по направлению выхода из вагона. Ширина дверей должна быть не менее 1 м.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~VIII~8|ГЛ~36~37|П~486~505C]486. Киноаппаратное помещение должно быть отделено от зрительного или лекционного помещения противопожарной перегородкой, изолированной кровельной сталью по негорючему материалу толщиной 10 мм, и иметь самостоятельный выход наружу.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~VIII~8|ГЛ~36~37|П~487~506C]487. Стены, полы, потолки киноаппаратного помещения должны быть обиты листовой сталью по негорючему материалу. Отделение киноаппаратной должно быть оборудовано фильмостатами или специальными металлическими ящиками с крышками для хранения фильмокопий.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~VIII~8|ГЛ~36~37|П~488~507C]488. Работники киноустановок два раза в год должны проходить проверку знаний правил пожарной безопасности. Результаты проверки фиксируются в талоне по технике пожарной безопасности.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~VIII~8|ГЛ~36~37|П~489~508C]489. В вагоне-клубе допускается только электрическое освещение, в том числе от аккумуляторных батарей с закрытыми светильниками.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~VIII~8|ГЛ~36~37|П~490~509C]490. Обрывки и обрезки кинопленки необходимо складывать в специальный ящик с плотно закрывающейся крышкой.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~VIII~8|ГЛ~36~37|П~491~510C]491. В вагонах-клубах и вагонах технической пропаганды должны быть вывешены на видном месте инструкции с указанием конкретных действий по предупреждению пожаров и в случае их возникновения.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~VIII~8|ГЛ~36~37|П~492~511C]492. В вагонах-клубах и вагонах технической пропаганды запрещается:
492.1. курить в зрительных, лекционных и аппаратных отделениях;
492.2. затемнять окна ставнями, ставить на окна решетки, применять драпировки, из материалов легковоспламеняемых по НПБ 80-2003, оставлять незакрепленными ковры и ковровые дорожки в зрительных и лекционных помещениях;
492.3. запирать двери во время проведения массовых мероприятий;
492.4. устанавливать в зрительных отделениях стулья, не прикрепленные к полу;
492.5. допускать к работе на видеоустановке лиц, не прошедших проверку знаний по пожарной безопасности;
492.6. хранить в аппаратном помещении посторонние вещи, промасленные обтирочные концы и спецодежду;
492.7. устраивать световые рекламы, иллюминации и новогодние елки;
492.8. допускать в зрительные, лекционные и другие отделения зрителей (слушателей) сверх указанного в паспорте (проекте) числа;
492.9. загромождать проходы и выходы;
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~VIII~8|ГЛ~36~37|П~492~511|]492.10. оставлять видеоаппаратуру и зрительные залы во время демонстрации фильма без присмотра.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~VIII~8|ГЛ~37~38CN~|chapter]ГЛАВА 37
ВАГОНЫ С ВИДЕОСАЛОНАМИ И КАБЕЛЬНЫМ ТЕЛЕВИДЕНИЕМ
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~VIII~8|ГЛ~37~38|П~493~512C]493. Переоборудование вагонов-ресторанов, межобластных вагонов и купейных вагонов в вагоны-видеосалоны осуществляется в соответствии с требованиями проектной документации.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~VIII~8|ГЛ~37~38|П~494~513C]494. Приемка вагона в эксплуатацию осуществляется комиссией, в состав которой входят представители администрации предприятия, эксплуатирующего вагон, предприятия, владеющего вагоном, службы военизированной охраны железной дороги, пассажирской службы железной дороги.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~VIII~8|ГЛ~37~38|П~495~514C]495. Кресла, сидения, и другая мебель должны крепиться к полу, перегородкам, стенам с учетом удовлетворения требованиям норм для расчета и проектирования новых и модернизированных вагонов.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~VIII~8|ГЛ~37~38|П~496~515C]496. Количество посадочных мест в видеосалонах должно соответствовать требованиям технической документации и ТНПА.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~VIII~8|ГЛ~37~38|П~497~517C]497. Электрооборудование вагонов с видеосалонами должно соответствовать требованиям технической документации и Положению о вагонах с видеосалонами.
При этом должны быть выполнены следующие основные требования пожарной безопасности:
497.1. пускозащитные и измерительные приборы должны устанавливаться в специальных металлических щитах. Место установки щита обшивается кровельной сталью по негорючему материалу толщиной 5 мм;
497.2. электрические провода должны быть проложены в металлических рукавах и трубах. Коаксиальные кабели для передачи видеосигнала допускается прокладывать без механической защиты;
497.3. электромонтажные провода от одного места соединения до другого должны быть целыми, без повреждения изоляции, соединения проводов – выполняться клеммами. Применение скруток и спаек проводов не допускается;
497.4. монтажные провода собраны в жгуты, скреплены бандажами;
497.5. металлический корпус электрооборудования должен иметь заземляющий зажим; присоединение заземляющих проводников к корпусу электрооборудования должно быть выполнено резьбовым соединением; металлорукава и трубы должны быть заземлены на металлоконструкцию вагона;
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~VIII~8|ГЛ~37~38|П~497~517|]497.6. марки проводов, используемые для монтажного оборудования, должны соответствовать технической документации.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~VIII~8|ГЛ~37~38|П~498~518C]498. Составные части видеосистемы должны быть установлены на полки, столы, покрытые листовой резиной 10–20 мм, и закреплены кронштейнами, скобами и другими устройствами, защищающими от падения.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~VIII~8|ГЛ~37~38|П~499~519C]499. Вновь устанавливаемые конструкции и детали вагона должны быть пропитаны антипиренами в соответствии с действующими нормами.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~VIII~8|ГЛ~37~38|П~500~520C]500. Вагон должен быть оборудован установкой пожарной сигнализации.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~VIII~8|ГЛ~37~38|П~501~521C]501. Вагон должен быть оборудован средствами пожаротушения в соответствии с действующими нормами.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~VIII~8|ГЛ~37~38|П~502~522C]502. Вагоны, в которых устанавливаются телевизоры, должны быть укомплектованы противопожарной грубошерстной тканью размером 2x2 метра в количестве не менее 2 штук для вагона, оборудованного кабельным телевидением, и не менее 2 штук для вагона с видеосалоном.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~VIII~8|ГЛ~37~38|П~503~523C]503. В помещениях вагона применение электронагревательных приборов*, кроме входящих в комплект оборудования вагона, а также курение и применение открытого огня категорически запрещаются. Об этом должны оповещать таблички с четкими надписями и знаками.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~VIII~8|ГЛ~37~38|П~504~524C]504. Окна в вагоне-видеосалоне должны быть оборудованы под аварийные выходы, за исключением тех, которые находятся в непосредственной близости от возможных очагов пожара**. Должен быть обеспечен свободный доступ к аварийным выходам. На стекле аварийного выхода (окна) или рядом с ним должны быть нанесены надпись «Аварийный выход» и стрелка, указывающая направление открывания окна. Допускается рядом с окнами, выбранными под аварийные выходы, устанавливать на специальных кронштейнах молотки, окрашенные в красный цвет, для разбивания оконных стекол в случае пожара.
______________________________
*Плитки, чайники, самовары, кипятильники.
**Телевизор, электрощиты.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~VIII~8|ГЛ~37~38|П~505~525C]505. Видеокассеты должны храниться на стеллажах или шкафах, изготовленных из несгораемых материалов.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~VIII~8|ГЛ~37~38|П~506~526C]506. Вагоны, не имеющие огнезадерживающих перегородок между служебным отделением и салоном, должны быть оборудованы такими перегородками в соответствии с конструкторской документацией.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~VIII~8|ГЛ~37~38|П~507~527C]507. Дверь в коридоре, примыкающая к огнестойкой перегородке, при наличии оконного проема должна быть оборудована жаростойким стеклом.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~VIII~8|ГЛ~37~38|П~508~528C]508. Вагоны с видеосалонами должны быть оборудованы пожарными кранами для подключения инвентарного шланга в котельном отделении.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~VIII~8|ГЛ~37~38|П~509~529C]509. Запирать переходные тамбурные двери на «секретки» и выходы из салона во время просмотра видеофильмов не допускается.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~VIII~8|ГЛ~37~38|П~510~530C]510. При эксплуатации спецоборудования необходимо:
510.1. видеомагнитофоны, телевизоры (усилители или колонки, при их наличии) эксплуатировать в соответствии с эксплуатационной документацией заводов-изготовителей;
510.2. линии питания спецоборудования прокладывать отдельно от линий других потребителей электроэнергии и иметь собственные отключающие устройства, расположенные в доступном месте;
510.3. для каждой единицы спецоборудования предусмотреть розетку, вмонтированную в месте, доступном для быстрого отключения оборудования из сети;
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~VIII~8|ГЛ~37~38|П~510~530|]510.4. использовать стандартные предохранители, номинальные токи которых предусмотрены документацией этого оборудования.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~VIII~8|ГЛ~37~38|П~511~531C]511. При эксплуатации спецоборудования запрещается:
511.1. устанавливать спецоборудование вблизи приборов отопления в нишах или местах, не имеющих достаточного воздухообмена, закрывать вентиляционные отверстия в крышках, стенках, днищах и корпусах оборудования, устанавливать спецоборудование на путях эвакуации людей;
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~VIII~8|ГЛ~37~38|П~511~531|]511.2. оставлять без присмотра включенное спецоборудование. Длительное время не работающее оборудование должно быть отключено от сети.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~VIII~8|ГЛ~37~38|П~512~532C]512. Спецоборудование должно быть заземлено, а места установки телевизоров в вагонах-видеосалонах обиты кровельной сталью по негорючему материалу толщиной 5 мм.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~VIII~8|ГЛ~37~38|П~513~533C]513. При аварийных ситуациях* спецоборудование должно быть немедленно отключено. При возникновении пожара обслуживающий персонал вагона и поездная бригада должны действовать в соответствии с требованиями инструкции по пожарной безопасности.
______________________________
*Искрение, перегрев, запах дыма и так далее.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~VIII~8|ГЛ~37~38|П~514~534C]514. Лица, допущенные к обслуживанию вагона, должны иметь подготовку по пожарной безопасности. Лица, не прошедшие подготовку или не прошедшие аттестацию, к работе не допускаются.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~VIII~8|ГЛ~37~38|П~515~535C]515. Вагоны-лаборатории и другие специальные вагоны должны соответствовать проектной технической документации, требованиям глав 34 и 35 настоящих Правил.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~IX~9CN~|zagrazdel=іx]РАЗДЕЛ IX
ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПЕРЕВОЗКЕ ГРУЗОВ НА ПОДВИЖНОМ СОСТАВЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~IX~9|ГЛ~38~39CN~|chapter=3]ГЛАВА 38
ИСКЛЮЧЕНА
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~IX~9|ГЛ~38~39|П~516–556~53]516–556. Исключены.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~IX~9|ГЛ~39~41CN~|chapter=3]ГЛАВА 39
ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ В СОПРОВОЖДЕНИИ ПРОВОДНИКОВ ГРУЗООТПРАВИТЕЛЕЙ (ГРУЗОПОЛУЧАТЕЛЕЙ)
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~IX~9|ГЛ~39~41|П~557~578CN~]557. Грузы, сопровождаемые проводниками грузополучателей (грузоотправителей), при наличии печей в вагонах следует укладывать так, чтобы расстояние между печью и грузом в сгораемой упаковке было не менее 1 м. Во избежание сдвига груза к топящейся печи в пути следования он должен быть надежно закреплен.
Расстояние между верхним уровнем груза и потолком вагона должно быть не менее 0,5 м.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~IX~9|ГЛ~39~41|П~558~579CN~]558. Топчаны, постельные принадлежности, личные вещи проводников и запасы топлива в вагонах также должны размещаться на расстоянии не менее 1 м от топящихся печей.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~IX~9|ГЛ~39~41|П~559~580CN~]559. В грузовых вагонах допускается установка только чугунных печей стандартного типа со сжиганием твердого топлива (уголь, дрова), при этом должны быть соблюдены следующие правила:
559.1. место установки печи на полу изолируется кровельной сталью по несгораемому материалу толщиной 10 мм. Поддонный лист кровельной стали изготавливается в виде противня с высотой бортиков не менее 15 мм, крепится к полу вагона гвоздями длиной 30–50 мм;
559.2. печь устанавливается так, чтобы ось отверстия дымовой трубы в крышевой разделке совпадала по вертикали с осью отверстия крышки чугунной печи, а изолированный участок пола выступал за очертания печи топкой на 500 мм и с других сторон на 250 мм;
559.3. опоры чугунной печи должны обеспечивать правильное и устойчивое ее положение;
559.4. крепление печи к полу вагона производится шурупами или гвоздями размером не менее 150 мм;
559.5. дымовая труба диаметром 120 мм должна выводиться только через постоянную типовую разделку в крыше вагона. Звенья трубы должны соединяться по ходу дыма и входить одно в другое на 70 мм.
Дымовая труба выводится выше крыши на 300–400 мм (в зависимости от габарита подвижного состава) и оканчивается искрогасительным колпачком;
559.6. допускается установка двух печей, которые располагаются в центре вагона, против дверных проемов. Печи связываются за кольца проволокой диаметром 3–4 мм. Дымовытяжные трубы от печей выводятся поверх груза в соответствующие крышевые печные разделки. Причем в каждом дымовытяжном трубопроводе ставится не более двух колен. Горизонтальная часть труб в каждой половине вагона крепится к потолку в трех местах и растяжками к боковым стенам из проволоки диаметром 3 мм. Расстояние от дымовытяжной трубы до потолка вагона и до груза должно быть не менее 700 мм, при этом наличие под трубами соломы, сена, древесной стружки и подобных горючих материалов не допускается;
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~IX~9|ГЛ~39~41|П~559~580|ПП]559.7. грузоотправитель обязан обеспечить проводников груза запасом воды для целей пожаротушения в брезентовых или полиэтиленовых емкостях не менее 100 л и потребовать от них соблюдения мер пожарной безопасности, изложенных в Правилах перевозок грузов, изданных в соответствии с Уставом железных дорог Союза ССР (с изменениями и дополнениями на 1 января 1983 г.).
Загромождать дверные проемы грузами или другими материалами запрещается.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~IX~9|ГЛ~39~41|П~560~581CN~]560. Для освещения в вагонах, следуемых с проводником, должны применяться аккумуляторные и другие фонари, отвечающие требованиям пожарной безопасности.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~IX~9|ГЛ~39~41|П~561~582CN~]561. Проводникам вагонов запрещается курить, пользоваться свечами без фонарей, оставлять или вешать фонари в местах, досягаемых для животных, а также складировать горючие материалы возле открытых дверных проемов и люков, допускать в сопровождаемые вагоны посторонних лиц, провозить грузы, не указанные в накладной, а также ручную кладь свыше установленной нормы.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~IX~9|ГЛ~39~41|П~562~583CN~]562. Проводники грузоотправителя или грузополучателя, сопровождающие опасные грузы, кроме перечисленных выше обязанностей, должны знать служебную инструкцию по сопровождению груза, разработанную и утвержденную грузоотправителем, опасные свойства груза и меры пожарной безопасности. При возникновении пожара (аварийной ситуации) действовать в соответствии с требованиями инструкции.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~IX~9|ГЛ~40~42CN~|chapter=4]ГЛАВА 40
ПЕРЕВОЗКА АВТОТРАКТОРНОЙ ТЕХНИКИ
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~IX~9|ГЛ~40~42|П~563~584CN~]563. При приеме к перевозке автотракторной техники работники станции обязаны потребовать от грузоотправителей строгого выполнения технических условий погрузки и крепления грузов и правил пожарной безопасности.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~IX~9|ГЛ~40~42|П~564~585CN~]564. Грузоотправитель автотракторной техники обязан подготовить ее к перевозке таким образом, чтобы обеспечивались безопасность движения поездов и сохранность ее в процессе транспортирования.
Остаток топлива в баках не должен превышать:
564.1. для легковых автомобилей, колесных тракторов малой и средней мощности, автомобилей грузоподъемностью до 5 тонн – 10 литров;
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~IX~9|ГЛ~40~42|П~564~585|ПП]564.2. для автомобилей грузоподъемностью свыше 5 тонн, гусеничных тракторов и тяжелых дорожных машин – 15 литров.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~IX~9|ГЛ~40~42|П~565~586CN~]565. При погрузке и сопровождении автотехники запрещается:
565.1. пользоваться свечами, факелами и другими источниками открытого огня, а также курить и применять отопительные и нагревательные приборы;
565.2. оставлять топливные баки с открытыми заправочными отверстиями (горловинами);
565.3. запускать двигатель, заправлять автотехнику топливом и подключать любые источники питания к аккумуляторной батарее в пути следования;
565.4. провозить в машинах легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, а также посторонних лиц;
565.5. применять бензин и другие горючие жидкости для промывки кузова и деталей, стирки спецодежды и других целей;
565.6. захламлять кабины, кузова автотехники и подвижной состав железнодорожного транспорта обтирочными концами, бумагой и другими горючими материалами;
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~IX~9|ГЛ~40~42|П~565~586|ПП]565.7. принимать к транспортировке по железным дорогам машины с течью бензина, дизельного топлива, масла и электролита.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~IX~9|ГЛ~40~42|П~566~587CN~]566. На вагонах, загруженных автотранспортной техникой, выполнять сварочные и другие огневые работы запрещается.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~X~10CN~|zagrazdel=x]РАЗДЕЛ X
ПРОТИВОПОЖАРНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ, ПОЖАРНАЯ ТЕХНИКА И СРЕДСТВА СВЯЗИ
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~X~10|П~567~588CN~|point=56]567. Технические средства противопожарной защиты промышленных предприятий* должны содержаться в соответствии с Правилами пожарной безопасности Республики Беларусь при эксплуатации технических средств противопожарной защиты. ППБ РБ 1.02-94, утвержденными приказом Главного государственного инспектора Республики Беларусь по пожарному надзору от 30 декабря 1994 г. № 30 (зарегистрирован в Национальном реестре правовых актов Республики Беларусь 08.11.1999 № 8/1372).
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~X~10|П~568~589CN~|point=56]568. Система противопожарного водоснабжения предприятий железнодорожного транспорта должна обеспечивать подачу воды в любое время суток с требуемым напором и расходом.
При недостаточном напоре воды в сети предприятия необходимо устанавливать насосы-повысители.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~X~10|П~569~590CN~|point=56]569. При наличии на территории предприятия или вблизи него естественных водоисточников** к ним должны быть устроены удобные подъезды и пирсы для установки пожарных автомобилей, не менее двух, и забора воды в любое время года.
______________________________
*Внутреннее и наружное противопожарное водоснабжение, установки пожарной автоматики, дымоудаления и другие.
**Реки, озера, пруды.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~X~10|П~570~591CN~|point=57]570. Пожарные резервуары, водоемы, водопроводная сеть, гидранты, а также спринклерные, дренчерные и насосные установки должны быть в постоянной готовности к их использованию в случае пожара или загорания.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~X~10|П~571~592CN~|point=57]571. При эксплуатации искусственных закрытых пожарных водоемов необходимо:
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~X~10|П~571~592|ПП~571.1~30]571.1. своевременно производить пополнение водоемов водой;
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~X~10|П~571~592|ПП~571.2~30]571.2. при загнивании воды испорченную воду откачать, водоем очистить и заполнить свежей водой;
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~X~10|П~571~592|ПП~571.3~30]571.3. не допускать расхода воды из пожарных водоемов на хозяйственные или иные нужды;
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~X~10|П~571~592|ПП~571.4~30]571.4. постоянно следить за уровнем воды в водоемах и при обнаружении утечки воды немедленно принять меры к устранению причин;
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~X~10|П~571~592|ПП~571.5~30]571.5. устанавливать на перекрестке дорог указатели в виде стрелы с надписью «К водоему № ________»;
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~X~10|П~571~592|ПП~571.6~30]571.6. не допускать засорения водоема мусором и посторонними предметами;
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~X~10|П~571~592|ПП~571.7~30]571.7. следить за сохранностью и исправным состоянием откосов и водозаборных устройств;
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~X~10|П~571~592|ПП~571.8~31]571.8. следить, чтобы проезды и площадки у водоемов находились в исправном для проезда состоянии в любое время года.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~X~10|П~572~593CN~|point=57]572. У мест расположения пожарных гидрантов (далее – ПГ) необходимо устанавливать световые или флюоресцентные указатели с нанесенным буквенным индексом ПГ, цифровыми значениями расстояния (в метрах) от указателя до гидранта и внутреннего диаметра водопровода (в миллиметрах), а также вида водопровода в соответствии с требованиями СТБ 1392. Ответственность за техническое состояние сети противопожарного водоснабжения несет руководитель объекта или организация, эксплуатирующая (обслуживающая) сеть.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~X~10|П~573~595CN~|point=57]573. У места расположения пожарного водоема (далее – ПВ) следует устанавливать световой или флюоресцентный указатель с нанесенным буквенным индексом ПВ, цифровыми значениями запаса воды (в м[3]) и количества пожарных автомобилей, которые могут быть одновременно установлены на площадке у водоема в соответствии с требованиями СТБ 1392.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~X~10|П~574~597CN~|point=57]574. Пожарные насосы водонасосной станции предприятия должны содержаться в постоянной эксплуатационной готовности и проверяться в установленные сроки на поддержание требуемого напора. Результаты проверки регистрируются в специальном журнале.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~X~10|П~575~598CN~|point=57]575. Пожарные гидранты, гидрант-колонки, краны пожарные, расположенные на территории предприятия, проверяются 2 раза в год. Результаты проверки должны регистрироваться в специальном журнале.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~X~10|П~576~599CN~|point=57]576. Пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода во всех помещениях необходимо оборудовать рукавами и стволами, заключенными в шкафы, которые пломбируются. Пожарные рукава должны быть сухими, хорошо скатанными. Пожарный рукав должен быть примкнут к крану, а ствол – к рукаву.
Пожарные краны должны быть постоянно доступными для использования.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~X~10|П~577~600CN~|point=57]577. Пожарные краны не реже одного раза в 6 месяцев должны подвергаться техническому обслуживанию и проверке на работоспособность путем пуска воды с составлением по итогам проверки акта или регистрацией в специальном журнале.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~X~10|П~578~601CN~|point=57]578. Подразделения и вспомогательные помещения должны быть оснащены средствами тушения пожаров и связи (пожарная сигнализация, телефоны) для немедленного вызова аварийно-спасательного подразделения в случае возникновения пожара.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~X~10|П~579~602CN~|point=57]579. Использование пожарной техники и пожарного оборудования для хозяйственных и прочих нужд, не связанных с обучением пожарных формирований и тушением пожаров, категорически запрещается.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~X~10|П~580~603CN~|point=58]580. Выездная пожарная техника и пожарное оборудование должны постоянно находиться в исправном состоянии. Для их стоянки должно быть оборудовано отапливаемое помещение.
Ответственность за содержание и своевременный ремонт пожарной техники, пожарного оборудования и средств связи несет руководитель объекта. Огнетушители и средства вызова пожарной помощи, находящиеся в производственных помещениях подразделений, передаются под ответственность (сохранность) руководителей этих подразделений или лиц, их замещающих.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~X~10|П~581~604CN~|point=58]581. Порядок размещения, обслуживания и применения огнетушителей должен определяться инструкциями предприятий-изготовителей и ППБ РБ 1.01-94. При этом должны быть выполнены следующие требования:
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~X~10|П~581~604|ПП~581.1~31]581.1. не допускается хранить и применять огнетушители с зарядом, содержащим галоидоуглеводородные соединения, в непроветриваемых помещениях площадью менее 15 м[2];
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~X~10|П~581~604|ПП~581.2~31]581.2. запрещается устанавливать огнетушители на путях эвакуации, кроме случая размещения их в нишах;
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~X~10|П~581~604|ПП~581.3~31]581.3. огнетушители размещаются на высоте не более 1,5 м от уровня пола до нижнего торца огнетушителя и на расстоянии не менее 1,2 м от края двери при ее открывании;
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~X~10|П~581~604|ПП~581.4~31]581.4. конструкция и внешнее оформление тумбы или шкафа для размещения огнетушителей должны позволять визуально определить тип хранящихся в них огнетушителей.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~X~10|П~582~605CN~|point=58]582. В зимнее время при температуре ниже плюс 5 °С пенные огнетушители следует переносить в отапливаемое помещение с указанием места их расположения.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~X~10|П~583~606CN~|point=58]583. Средства пожаротушения и пожарный инструмент необходимо окрашивать в цвета, соответствующие требованиям действующих стандартов.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~X~10|П~584~607CN~|point=58]584. Доступ к телефонным аппаратам для вызова пожарной помощи должен быть свободным круглосуточно. У телефонного аппарата вывешивается табличка с указанием номера телефона и порядка вызова пожарной помощи.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~X~10|П~585~608CN~|point=58]585. Средства связи и сигнализации следует содержать в исправном состоянии и обеспечивать прием и передачу сигнала о возникновении пожара в любое время суток.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|РЗ~X~10|П~586~609CN~|point=58]586. Требования к пунктам стоянки и участникам выезда пожарных поездов, порядку их формирования и содержанию регламентируются Положением о пожарных поездах на железнодорожном транспорте, утвержденным Начальником Белорусской железной дороги 25 июля 1997 г. № 40-23.
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[bookmark: CN~|заг_прил_1_утв_1]Примерная программа проведения противопожарного инструктажа и занятий по пожарно-техническому минимуму с рабочими и служащими объектов железнодорожного транспорта
[bookmark: CA0|ПРА~~1|ПРЛ~1~1|П~1~610]1. Противопожарный инструктаж
Направление на вводный инструктаж дает отдел кадров объекта. Инструктаж проводит начальник пожарной команды (поезда) или его заместитель, инструктор по пожарной профилактике или начальник дежурного караула. На объектах, где нет штатных работников пожарной охраны, инструктаж проводится специалистом, определенным для этой цели приказом руководителя.
Первичный инструктаж проводится на рабочем месте лицом, ответственным за пожарную безопасность цеха, мастерской, склада и других объектов.
На проведение вводного противопожарного инструктажа необходимо отводить не менее 1 часа. Инструктируемые должны ознакомиться:
с действующими на объекте правилами пожарной безопасности и инструкциями;
с производственными участками, наиболее опасными в пожарном отношении, на которых запрещается курить, не допускается применение открытого огня и на которых необходимо соблюдать другие меры предосторожности;
с возможными причинами возникновения пожаров и мерами их предупреждения;
с практическими действиями в случае возникновения пожара (вызов пожарной помощи, использование первичных средств пожаротушения, показать ближайший телефон и объяснить правила поведения в случае возникновения пожара, эвакуации людей и материальных ценностей).
При первичном инструктаже инструктирующий должен рассказать о производственных установках с повышенной пожарной опасностью, мерах предотвращения пожаров и загораний, указать место курения, ознакомить инструктируемого работника с имеющимися на объекте средствами пожаротушения, показать ближайший телефон и объяснить правила поведения в случае возникновения пожара.
Проведение противопожарного инструктажа должно сопровождаться практическим показом способов применения на объекте средств пожаротушения.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|ПРЛ~1~1|П~2~611]2. Пожарно-технический минимум. Методические указания
При изучении тем пожарно-технического минимума целесообразно рассказать о наиболее характерных случаях пожаров на объекте. Для лучшего усвоения материала желательно возможно шире использовать в учебных целях различные учебно-наглядные пособия.
Темы № 3, 4 и 5 в основном надлежит отрабатывать практическим путем с имеющимися на объекте средствами пожаротушения и связи.
Рабочие и служащие при переходе из одного цеха в другой повторно изучают пожарно-технический минимум по темам № 2, 4 и 5.
В целях более глубокого изучения программы техминимума руководителям занятий следует:
[bookmark: CA0|ПРА~~1|ПРЛ~1~1|П~2~611|NAR~а)~1]а) преподнести слушателям доходчивый интересный рассказ;
[bookmark: CA0|ПРА~~1|ПРЛ~1~1|П~2~611|NAR~б)~2]б) дать практический показ, подтверждать рассказываемое жизненными фактами и в зависимости от темы требовать от обучающихся практического повторения.
Пожарно-технический минимум проводится с целью повышения общих технических знаний рабочих и служащих цехов и участков с повышенной пожарной опасностью (промывочно-пропарочные станции, шпалопропиточные заводы, пункты слива и налива нефтепродуктов, пункты погрузки и выгрузки опасных легкогорючих и ценных грузов, цехи пропитки и регенерации, деревообделочные цехи и пр.), ознакомления их с правилами пожарной безопасности с учетом технологического процесса производства, а также детального обучения рабочих способам тушения пожаров имеющимися средствами пожаротушения.
Занятия по программе пожарно-технического минимума должны проходить непосредственно на рабочем месте.
В локомотивных и вагонных депо, на других объектах целесообразно организовывать общеобъектовые группы по изучению пожарно-технического минимума с отдельными категориями специалистов (электрогазосварщики, электрики, рабочие складского хозяйства, маляры и другие специалисты).
По окончании изучения программы пожарно-технического минимума от рабочих и служащих принимаются зачеты. При этом успешно усвоившими программу пожарно-технического минимума считаются лица, которые знают действия на случай возникновения пожара и приемы использования средств пожаротушения, пожарную опасность производственных установок и агрегатов, объектов и цехов, правила (инструкции) по пожарной безопасности, правила перевозок опасных грузов.
В рамках пожарно-технического минимума целесообразно изучить следующие темы:
Тема № 1 (2–4 часа). 
Характеристика пожарной опасности объекта (локомотивные и вагонные депо, грузовые районы и другие предприятия, склады, мастерские и прочие предприятия)
Характеристика пожарной опасности зданий, сооружений объекта и технологического процесса.
Возможные причины пожаров: нарушение технологического процесса производства, искры при проведении электрогазосварочных работ, неосторожное обращение с огнем, неисправность электрооборудования, искрообразование при выполнении работ с использованием механического оборудования и приспособлений, химические реакции.
Содержание территории объекта, противопожарные разрывы, проезды, источники противопожарного водоснабжения.
Действие рабочих и служащих при обнаружении нарушений технологического процесса и правил пожарной безопасности.
Инструкции и приказы по вопросам пожарной безопасности, изданные на объекте и в целом на железнодорожном транспорте.
Порядок организации и работы объектовой добровольной пожарной дружины.
Тема № 2 (2–4 часа). 
Меры пожарной безопасности на объекте и на рабочих местах
Характеристика пожарной опасности производственного оборудования, механизмов и установок, применяемых на объекте. Действия обслуживающего персонала при нарушении режима работы производственного оборудования, механизмов, установок и аппаратов.
Противопожарный режим на объекте и на рабочих местах. Правила пожарной безопасности, установленные для рабочих и служащих.
Возможные причины возникновения пожара, взрыва или аварии. Действия обслуживающего персонала при пожаре: порядок отключения установок и оборудования, снятие напряжения с установок, вызов аварийной помощи и тому подобное.
Порядок работы отделения добровольной пожарной дружины.
Тема № 3 (1 час). 
Оповещение о пожаре и вызов аварийно-спасательных подразделений
Средства связи и сигнализации, имеющиеся на объекте, расположения ближайших аппаратов телефонной связи, извещателей электрической пожарной сигнализации, приспособлений для подачи звуковых сигналов пожарной тревоги. Правила использования этих средств при возникновении пожара, порядок сообщения о пожаре по телефону. Автоматические установки пожарной сигнализации и оповещения о пожаре.
Тема № 4 (2 часа). 
Противопожарное оборудование и инвентарь. Порядок их использования при пожаре
Наименование, назначение и место нахождения имеющихся на объекте средств пожаротушения, противопожарного оборудования и инвентаря (огнетушители, внутренние пожарные краны, емкости с водой, ящики с песком, огнестойкие ткани, стационарные установки пожаротушения). Общие понятия об автоматических системах пожаротушения.
Порядок содержания имеющихся на объекте средств пожаротушения в летних и зимних условиях. Правила использования огнетушащих средств противопожарного инвентаря и оборудования при тушении пожара.
Тема № 5 (2 часа). 
Действия при пожаре
Действия рабочих и служащих при обнаружении пожара, загорания или задымления на объекте.
Порядок сообщения о пожаре в ведомственную пожарную службу и аварийно-спасательную службу, организация встречи аварийно-спасательных подразделений и добровольных пожарных дружин. Отключение при необходимости технологического оборудования, коммуникаций, электроснабжения, вентиляции. Тушение пожара имеющимися на объекте средствами пожаротушения, порядок включения стационарных установок пожаротушения. Эвакуация людей и материальных ценностей.
Действия рабочих и служащих после прибытия аварийно-спасательных подразделений (оказание помощи в прокладке рукавных линий, участие в эвакуации материальных ценностей) и выполнение других работ по распоряжению руководителя тушения пожара.
Обязанности членов добровольной пожарной дружины по табелю боевого расчета.
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[bookmark: CN~|заг_утв_2]НОРМЫ
оснащения объектов и подвижного состава первичными средствами пожаротушения
[bookmark: CA0|ПРА~~1|ПРЛ~2~4|ТБЛ~~3|ГЛ~1~43CN~|cha]ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
[bookmark: CA0|ПРА~~1|ПРЛ~2~4|ТБЛ~~3|ГЛ~1~43|П~1~62]1. Нормы оснащения объектов и подвижного состава первичными средствами пожаротушения (далее – Нормы) распространяются на эксплуатируемые, строящиеся объекты и подвижной состав Белорусской железной дороги и устанавливают требования к наличию первичных средств пожаротушения на объектах и подвижном составе.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|ПРЛ~2~4|ТБЛ~~3|ГЛ~1~43|П~2~62]2. К первичным средствам пожаротушения относятся:
переносные, передвижные, стационарно установленные (самосрабатывающие) огнетушители;
пожарный инвентарь (бочки для воды, ведра пожарные, ткани асбестовые, емкости с песком, пожарные щиты и стенды);
пожарные инструменты (багры, топоры, лопаты, крючки);
пожарное оборудование (пожарные колонки, стволы, рукава, пожарные насосы и мотопомпы).
[bookmark: CA0|ПРА~~1|ПРЛ~2~4|ТБЛ~~3|ГЛ~1~43|П~3~63]3. Комплектование отечественного технологического оборудования первичными средствами пожаротушения осуществляется согласно техническим условиям на это оборудование, а импортного – в соответствии с условиями договора на его поставку и сертификатами соответствия.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|ПРЛ~2~4|ТБЛ~~3|ГЛ~1~43|П~4~63]4. Необходимое количество первичных средств пожаротушения определяют руководители предприятий, организаций и учреждений Белорусской железной дороги в соответствии с настоящими Нормами.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|ПРЛ~2~4|ТБЛ~~3|ГЛ~1~43|П~5~63]5. При определении необходимого количества первичных средств пожаротушения следует учитывать возможные эксплуатационные расходы (включая обучение работников способам работы со средствами пожаротушения), естественный износ, который составляет 5 % расчетной потребности на объектах с нормальными условиями эксплуатации и 10 % – на производствах с химически активной средой. Естественный износ пожарных рукавов на объектах с химической средой составляет 15 %.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|ПРЛ~2~4|ТБЛ~~3|ГЛ~1~43|П~6~63]6. Руководители предприятий, организаций и учреждений Белорусской железной дороги и лица, ответственные за своевременное обеспечение, правильное использование и содержание первичных средств пожаротушения, организуют обучение работников умению обращаться с первичными средствами пожаротушения.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|ПРЛ~2~4|ТБЛ~~3|ГЛ~1~43|П~7~63]7. Кроме первичных средств пожаротушения, предусмотренных настоящими Нормами, объекты железнодорожного транспорта оборудуются стационарными системами обнаружения и тушения пожара, а подвижной состав – установками пожаротушения и пожарной сигнализацией согласно техническим условиям.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|ПРЛ~2~4|ТБЛ~~3|ГЛ~2~44CN~|cha]ГЛАВА 2
ВЫБОР ТИПА ПЕРВИЧНЫХ СРЕДСТВ ПОЖАРОТУШЕНИЯ И РАСЧЕТ НЕОБХОДИМОГО ИХ КОЛИЧЕСТВА
[bookmark: CA0|ПРА~~1|ПРЛ~2~4|ТБЛ~~3|ГЛ~2~44|П~8~63]8. В соответствии с ГОСТ 26331-87 пожары в зависимости от вида горючих материалов и веществ делятся на 4 класса:
класс «А» – пожары твердых веществ, в основном органического происхождения, горение которых сопровождается тлением (древесина, текстиль, бумага);
класс «В» – пожары горючих жидкостей или плавящихся твердых веществ;
класс «С» – пожары газов;
класс «D» – пожары металлов и их сплавов.
Классификация огнетушащих средств и огнетушителей для приведенных классов пожаров указана в приложении 1 к настоящим Нормам.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|ПРЛ~2~4|ТБЛ~~3|ГЛ~2~44|П~9~63]9. Выбор типов огнетушителей и расчет их необходимого количества проводятся на основе оценки пожарной опасности в соответствии с действующими нормами технологического проектирования и требованиями по определению количества первичных средств пожаротушения и норм оснащения ими помещений, приведенных в ППБ 1.01-94. Оснащение подвижного состава первичными средствами пожаротушения проводится в соответствии с положениями, изложенными в Общих технических требованиях к противопожарной защите тягового подвижного состава и технических требованиях «Пожарная безопасность пассажирских вагонов», утвержденных на двадцать пятом заседании Совета по железнодорожному транспорту государств – участников Содружества 29 ноября 1999 г.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|ПРЛ~2~4|ТБЛ~~3|ГЛ~2~44|П~10~6]10. Все устанавливаемые типы огнетушителей должны иметь сертификаты соответствия на пожарную и гигиеническую безопасность. На самосрабатывающие порошковые и аэрозольные огнетушители, используемые для защиты подвижного состава от пожара, должно быть разрешение на применение их на подвижном составе, выдаваемое пожарной охраной дороги и врачебно-санитарной службой Белорусской железной дороги.
Тактико-технические характеристики основных типов огнетушителей, которые могут применяться для противопожарной защиты объектов и подвижного состава Белорусской железной дороги, приведены в таблицах 3–7 приложения 2 к настоящим Нормам.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|ПРЛ~2~4|ТБЛ~~3|ГЛ~2~44|П~11~6]11. При наличии на объектах горючих веществ и материалов, различных по агрегатному состоянию, целесообразно отдавать предпочтение огнетушителю, более универсальному в области применения.
[bookmark: CA0|П~12~0CN~|point=12]12. Защищаемая огнетушителями площадь помещения (здания) зависит от расчетного времени достижения опасных факторов пожара в соответствии с ГОСТ 12.1.004-91 «Пожарная безопасность. Общие требования» по перечню объектов, приведенных в действующих нормах технологического проектирования.
Значения величин предельных площадей помещений, защищаемых переносными и передвижными огнетушителями, приведены в таблицах 8–9 приложения 3 к настоящим Нормам.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|ПРЛ~2~4|ТБЛ~~3|ГЛ~2~44|П~13~6]13. При выборе огнетушителей необходимо учитывать климатические условия их эксплуатации, вибрационные и ударные нагрузки, имеющие место при эксплуатации подвижного состава. На зимний период водно-пенные огнетушители заменяются порошковыми.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|ПРЛ~2~4|ТБЛ~~3|ГЛ~2~44|П~14~6]14. Необходимое количество первичных средств пожаротушения для производственных помещений, сооружений и обустройств железнодорожного транспорта с учетом класса пожара и величины предельной защищаемой огнетушителями площади определяется согласно таблице 10 приложения 4.
Для помещений, сооружений и установок производственного и складского назначения, не указанных в таблице 10, количество огнетушителей определяется по таблицам 8–9 приложения 3 к настоящим Нормам.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|ПРЛ~2~4|ТБЛ~~3|ГЛ~2~44|П~15~6]15. В случаях, когда планируемое количество переносных огнетушителей не соответствует реальным условиям ликвидации пожара по огнетушащей способности, следует использовать передвижные огнетушители. Необходимое их количество и тип определяются по таблице 9 приложения 3 к настоящим Нормам.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|ПРЛ~2~4|ТБЛ~~3|ГЛ~2~44|П~16~6]16. Помещения для проведения технического обслуживания подвижного состава, сооружения производственного и складского назначения должны оснащаться пожарным инвентарем по нормам согласно приложениям 5 и 7.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|ПРЛ~2~4|ТБЛ~~3|ГЛ~2~44|П~17~6]17. Помещение, в котором размещено несколько разнородных по пожарной опасности участков (зон), не отделенных друг от друга противопожарными стенами, должно защищаться по нормам для наиболее пожароопасного участка (зоны) с учетом примечания к таблице 1.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|ПРЛ~2~4|ТБЛ~~3|ГЛ~2~44|П~18~6]18. Охраняемые мосты и тоннели должны обеспечиваться двумя порошковыми огнетушителями вместимостью не менее 10 л и находиться в местах дислокации постов охраны, а по длине моста или тоннеля располагаться через каждые 50 м.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|ПРЛ~2~4|ТБЛ~~3|ГЛ~2~44|П~19~6]19. На складах кислот для нейтрализации пролитой кислоты должен постоянно храниться в специальной посуде (бочке или другой емкости) 25-процентный водный раствор аммиака или насыщенный раствор соды.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|ПРЛ~2~4|ТБЛ~~3|ГЛ~2~44|П~20~6]20. Железнодорожные станции, не имеющие пожарных подразделений военизированной охраны, обеспечиваются пожарным оборудованием согласно действующим Нормам. Пожарное оборудование должно храниться в отапливаемых, приспособленных для этих целей помещениях.
На территории таких станций в случае отсутствия водопроводов для целей пожаротушения должны устраиваться пожарные водоемы в соответствии со СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».
[bookmark: CA0|ПРА~~1|ПРЛ~2~4|ТБЛ~~3|ГЛ~2~44|П~21~6]21. Шпалопропиточные заводы, промывочно-пропарочные станции, другие пожароопасные объекты должны оборудоваться переносными огнетушителями согласно таблицам 10 и 11.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|ПРЛ~2~4|ТБЛ~~3|ГЛ~2~44|П~22~6]22. Водяные насосы (на водокачках, в котельных, на промышленных предприятиях) и напорные трубы водонапорных башен должны обеспечиваться кранами, снабженными соединительными головками для подсоединения напорных пожарных рукавов.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|ПРЛ~2~4|ТБЛ~~3|ГЛ~2~44|П~23~6]23. Помещения с массовым пребыванием людей (актовые залы, клубы и т.п.), размещенные в зданиях, не имеющих внутреннего противопожарного водопровода, должны обеспечиваться двойной нормой огнетушителей.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|ПРЛ~2~4|ТБЛ~~3|ГЛ~2~44|П~24~6]24. В случае отсутствия углекислотных огнетушителей ОУ-5 (ОУ-6) на всех объектах, указанных в таблицах 10 и 12, количество огнетушителей ОУ-2 (ОУ-3) должно быть увеличено в 2 раза.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|ПРЛ~2~4|ТБЛ~~3|ГЛ~2~44|П~25~6]25. Огнетушители, отправленные с объекта на перезарядку, заменяются соответствующим количеством заряженных огнетушителей.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|ПРЛ~2~4|ТБЛ~~3|ГЛ~2~44|П~26~6]26. Административно-служебные, общественные и жилые здания и сооружения следует обеспечивать огнетушителями согласно приложению 6.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|ПРЛ~2~4|ТБЛ~~3|ГЛ~2~44|П~27~6]27. Производственные здания, территории складов (на каждые 5000 м[2] площади), стоянки передвижных формирований путевого хозяйства железных дорог (на каждые 15–18 вагонов), занятые под административно-служебные, лечебные, культурно-зрелищные или оздоровительные учреждения, территории оздоровительных учреждений и лагерей, городков военизированной охраны и помещений мостовых обходчиков, строительных площадок, а также временных зданий и сооружений должны быть обеспечены пожарными пунктами (постами) в виде шкафов или щитов, окрашенных в красный цвет с надписью «Пожарный пункт (пост)», с набором следующего пожарного оборудования, пожарного инструмента и огнетушителей: 
	огнетушители воздушно-пенные, порошковые
	–
	2 шт.; 

	углекислотные огнетушители
	–
	2 шт.; 

	топоры пожарные
	–
	2 шт.; 

	ломы пожарные
	–
	2 шт.; 

	багры металлические
	–
	2 шт.; 

	лопаты металлические (штыковые)
	–
	2 шт.; 

	ведра пожарные
	–
	2 шт. 


Кроме того, пожарные щиты (посты), установленные вблизи помещения мостового обходчика, должны обеспечиваться двумя веревками длиной 25 м каждая.
При наличии на объектах Белорусской железной дороги противопожарного водопровода или других водоисточников с насосными агрегатами (мотопомпами, специальными насосами и тому подобным оборудованием) пожарные щиты (посты) должны дополнительно укомплектовываться следующим оборудованием:
	колонки пожарные
	–
	1 шт.; 

	стволы пожарные ручные (далее – PC-50, РСК-50) 
	–
	1 шт.; 

	напорные рукава с соединительными головками рукавными (далее – ГР-50) длиной 20 м
	–
	2 шт.; 

	кольца напорные (далее – КН-50) резиновые
	–
	5 шт. 


[bookmark: CA0|ПРА~~1|ПРЛ~2~4|ТБЛ~~3|ГЛ~2~44|П~28~6]28. При проведении работ по модернизации систем пожаротушения с переводом на экологически чистые первичные средства пожаротушения необходимо применять самосрабатывающие порошковые огнетушители и модули пожаротушения. Их необходимое количество для депо, заводов, предприятий, объектов службы сигнализации и связи, служебно-бытовых и технических помещений определяется согласно действующим нормам.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|ПРЛ~2~4|ТБЛ~~3|ГЛ~2~44|П~29~6]29. Подвижной состав и передвижные предприятия путевого хозяйства железных дорог необходимо обеспечивать огнетушителями согласно таблице 13.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|ПРЛ~2~4|ТБЛ~~3|ГЛ~2~44|П~30~6]30. На тепловозах, дизель-поездах, мотрисах, электровозах и электропоездах, оборудованных установками газового, порошкового, аэрозольного (жидкостного) или водно-пенного пожаротушения, нормативное количество углекислотных и порошковых огнетушителей должно соответствовать настоящим Нормам.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|ПРЛ~2~4|ТБЛ~~3|ГЛ~2~44|П~31~6]31. Локомотивы, подаваемые под поезда с опасным грузом, обеспечиваются первичными средствами пожаротушения согласно таблице 13, кроме этого, дополнительно двумя огнетушителями на каждую тяговую единицу.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|ПРЛ~2~4|ТБЛ~~3|ГЛ~2~44|П~32~6]32. Паровозы, работающие на жидком топливе или используемые в хозяйствах для приготовления пара, кроме приведенных в таблице 13 первичных средств пожаротушения, должны быть дополнительно обеспечены двумя порошковыми огнетушителями и ящиком с песком.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|ПРЛ~2~4|ТБЛ~~3|ГЛ~2~44|П~33~6]33. Для восстановительного поезда дополнительно к переносным огнетушителям, указанным в приложении 7, необходимо иметь: 
	пожарные напорные рукава диаметром 51 мм и длиной 20 м с соединительной арматурой
	–
	4 шт.; 

	колонку пожарную
	–
	1 шт.; 

	головки переходные соединительные (далее – ГП) 70х50
	–
	2 шт.; 

	пожарные ручные стволы PC-50 или РСК-50 
	–
	2 шт.; 

	багры металлические пожарные (далее – БМП)
	–
	3 шт.; 

	ящики с песком вместимостью 1 м3
	–
	3 шт. 


[bookmark: CA0|ПРА~~1|ПРЛ~2~4|ТБЛ~~3|ГЛ~2~44|П~34~6]34. В местах стоянки передвижного предприятия путевого хозяйства пожаротушение должно быть организовано от пожарных водоемов вместимостью 50 м3 каждый или выделенных для нужд пожаротушения цистерн вместимостью не менее 50 м3.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|ПРЛ~2~4|ТБЛ~~3|ГЛ~3~45CN~|cha]ГЛАВА 3
ТРЕБОВАНИЯ К РАЗМЕЩЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ СРЕДСТВ ПОЖАРОТУШЕНИЯ
[bookmark: CA0|ПРА~~1|ПРЛ~2~4|ТБЛ~~3|ГЛ~3~45|П~35~6]35. Размещение огнетушителей на защищаемых объектах должно производиться согласно ППБ 1.01-94, а на подвижном составе – в соответствии с техническими условиями.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|ПРЛ~2~4|ТБЛ~~3|ГЛ~3~45|П~36~6]36. Расстояние от возможного очага пожара до места размещения огнетушителей не должно превышать:
20 м – для общественных зданий и сооружений;
25 м – для помещений категорий А и Б;
30 м – для помещений категории В1–В4;
40 м – для помещений категории Г1–Г2;
70 м – для помещений категории Д.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|ПРЛ~2~4|ТБЛ~~3|ГЛ~3~45|П~37~6]37. Маркировка на корпусе огнетушителей должна выполняться методом шелкографии, декалькомании или путем наклеивания этикеток на синтетической основе.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|ПРЛ~2~4|ТБЛ~~3|ГЛ~3~45|П~38~6]38. При введении в эксплуатацию огнетушители должны иметь:
пломбы на устройствах ручного пуска;
бирки и маркировочные надписи, учетные (инвентарные) номера;
красную сигнальную окраску (ГОСТ 12.4.026-76).
[bookmark: CA0|ПРА~~1|ПРЛ~2~4|ТБЛ~~3|ГЛ~3~45|П~39~6]39. Эксплуатация огнетушителей должна осуществляться в соответствии с паспортами предприятий-изготовителей, а также в установленном порядке – с регламентом технического обслуживания.
40. Огнетушители устанавливаются в легкодоступных местах и защищаются от попадания прямых солнечных лучей и непосредственного воздействия отопительных и нагревательных приборов.
Переносные огнетушители устанавливаются:
40.1. с помощью кронштейнов на высоте не более 1,5 м от уровня пола и на расстоянии от двери, достаточном для ее полного открывания;
[bookmark: CA0|ПРА~~1|ПРЛ~2~4|ТБЛ~~3|ГЛ~3~45|П~40~6]40.2. в пожарные шкафы вместе с пожарными кранами, в специальные тумбы или на пожарные щиты и стенды.
При установке огнетушителей на подвижном составе кронштейны (узлы крепления) огнетушителей к конструкциям подвижного состава должны быть испытаны на вибрационные и ударные нагрузки по группе М 25 ГОСТ 17516.1-90.
Для обозначения местонахождения огнетушителей на защищаемых объектах должны быть установлены указательные знаки согласно ГОСТ 12.4.026-76. Знаки должны располагаться на видных местах на высоте 2–2,5 м от уровня пола как внутри, так и вне помещения.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|ПРЛ~2~4|ТБЛ~~3|ГЛ~3~45|П~41~6]41. Огнетушители, установленные вне помещений или в неотапливаемых помещениях, не предназначенные для эксплуатации при отрицательных температурах, согласно приложению 2 к настоящим Нормам подлежат снятию на холодный период. В этих случаях информация о месте их расположения должна помещаться на пожарных стендах и щитах.
Для тушения пожаров на открытых установках, контейнерных площадках, в неотапливаемых зданиях и сооружениях пенные огнетушители в холодный период (ниже +10 °С) необходимо размещать в отапливаемых помещениях, расположенных друг от друга на расстоянии не более 50 м.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|ПРЛ~2~4|ТБЛ~~3|ГЛ~4~46CN~|cha]ГЛАВА 4
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ОГНЕТУШИТЕЛЕЙ
[bookmark: CA0|ПРА~~1|ПРЛ~2~4|ТБЛ~~3|ГЛ~4~46|П~42~6]42. Огнетушители, введенные в эксплуатацию, должны подвергаться техническому обслуживанию, которое включает в себя: периодические проверки, осмотры, ремонт, испытания и перезарядку.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|ПРЛ~2~4|ТБЛ~~3|ГЛ~4~46|П~43~6]43. Периодичность проверки, ремонта, испытаний и перезарядки огнетушителей на объектах проводится в сроки, установленные в НПБ 166-97 «Нормы пожарной безопасности. Пожарная техника. Огнетушители. Требования к эксплуатации». На подвижном составе проверка огнетушителей должна проводиться не реже одного раза в 6 месяцев, по результатам которой принимается решение о дальнейшей эксплуатации огнетушителей.
В случае обнаружения механических повреждений или следов коррозии корпус и узлы огнетушителя должны быть подвергнуты испытаниям на прочность досрочно.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|ПРЛ~2~4|ТБЛ~~3|ГЛ~4~46|П~44~6]44. Порошковые огнетушители, используемые для защиты подвижного состава, должны перезаряжаться не реже одного раза в год.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|ПРЛ~2~4|ТБЛ~~3|ГЛ~4~46|П~45~6]45. Техническое обслуживание огнетушителей на объектах Белорусской железной дороги должно осуществляться предприятиями, имеющими лицензии военизированной пожарной службы Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь на проведение данного вида работ.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|ПРЛ~2~4|ТБЛ~~3|ГЛ~4~46|П~46~6]46. Работы по техническому обслуживанию огнетушителей должны выполняться в помещениях, оснащенных приточно-вытяжной вентиляцией, с использованием аттестованных стендов и оборудования.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|ПРЛ~2~4|ТБЛ~~3|ГЛ~5~47CN~|cha]ГЛАВА 5
ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ТУШЕНИИ ПОЖАРОВ И ЗАГОРАНИЙ
47. При тушении пожаров и загораний с помощью:
47.1. газовых передвижных огнетушителей необходимо учитывать возможность снижения концентрации кислорода в воздухе защищаемого помещения. Поэтому при использовании передвижных огнетушителей необходимо использовать изолирующие средства индивидуальной защиты;
[bookmark: CA0|ПРА~~1|ПРЛ~2~4|ТБЛ~~3|ГЛ~5~47|П~47~6]47.2. порошковых передвижных огнетушителей необходимо учитывать возможность образования высокой запыленности и, как следствие, снижение видимости в защищаемом помещении. Поэтому при тушении необходимо использовать радиосвязь или выставлять пост безопасности.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|ПРЛ~2~4|ТБЛ~~3|ГЛ~5~47|П~48~6]48. При тушении пожаров и загораний электрооборудования с помощью газовых или порошковых огнетушителей необходимо соблюдать безопасное расстояние (не менее 1 м) от распыляющего сопла или корпуса огнетушителя до токоведущих частей электрооборудования.
 
	 
	[bookmark: CA0|ПРА~~1|ПРЛ~1~5CN~|прил_1_утв_2]Приложение 1
к Нормам оснащения
объектов и подвижного
состава первичными
средствами пожаротушения


[bookmark: CN~|заг_прил_1_утв_2]Классификация огнетушителей и огнетушащих веществ
(Согласно НПБ 166-97 «Пожарная техника. Огнетушители. Технические требования к эксплуатации»)
 
[bookmark: CA0|ПРА~~1|ПРЛ~1~5|П~1~675CN~|point=1]1. Огнетушители делятся на переносные (массой до 20 кг) и передвижные (массой не менее 20, но не более 400 кг). Передвижные огнетушители могут иметь одну или несколько емкостей для зарядки огнетушащих веществ (далее – ОТВ), смонтированных на тележке.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|ПРЛ~1~5|П~2~676CN~|point=2]2. По виду применяемого огнетушащего вещества огнетушители подразделяют на:
[bookmark: CA0|ПРА~~1|ПРЛ~1~5|П~2~676|NAR~а)~3]а) водные (далее – ОВ);
[bookmark: CA0|ПРА~~1|ПРЛ~1~5|П~2~676|NAR~б)~4]б) пенные, которые, в свою очередь, делятся на:
воздушно-пенные (далее – ОВП);
химические пенные (далее – ОХП);
[bookmark: CA0|ПРА~~1|ПРЛ~1~5|П~2~676|NAR~в)~5]в) порошковые (далее – ОП);
[bookmark: CA0|ПРА~~1|ПРЛ~1~5|П~2~676|NAR~г)~6]г) газовые, которые подразделяются на:
углекислотные (далее – ОУ);
хладоновые (далее – ОХ);
[bookmark: CA0|ПРА~~1|ПРЛ~1~5|П~2~676|NAR~д)~7]д) комбинированные.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|ПРЛ~1~5|П~3~677CN~|point=3]3. Водные огнетушители по виду выходящей струи подразделяют на:
огнетушители с компактной струей – ОВ(К);
огнетушители с распыленной струей (средний диаметр капель более 100 мкм) – ОВ(Р);
огнетушители с мелкодисперсной распыленной струей (средний диаметр капель менее 100 мкм) – ОВ(М).
[bookmark: CA0|ПРА~~1|ПРЛ~1~5|П~4~678CN~|point=4]4. Огнетушители воздушно-пенные по параметрам формируемого ими пенного потока подразделяют на:
низкой кратности, кратность пены от 5 до 20 включительно – ОВП(Н);
средней кратности, кратность пены свыше 20 до 200 включительно – ОВП(С).
По содержанию заряда подразделяются на:
ОВП с углеводородным зарядом;
ОВП с фторсодержащим зарядом – ОВП(Ф).
[bookmark: CA0|ПРА~~1|ПРЛ~1~5|П~5~679CN~|point=5]5. По принципу вытеснения огнетушащего вещества огнетушители подразделяют на:
закачные;
с баллоном сжатого или сжиженного газа;
с газогенерирующим элементом;
с термическим элементом;
с эжектором.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|ПРЛ~1~5|П~6~680CN~|point=6]6. По значению рабочего давления огнетушители подразделяют на огнетушители низкого давления (рабочее давление ниже или равно 2,5 МПа при температуре окружающей среды +20(±2) °С) и огнетушители высокого давления (рабочее давление выше 2,5 МПа при температуре окружающей среды +20(±2) °С).
[bookmark: CA0|ПРА~~1|ПРЛ~1~5|П~7~681CN~|point=7]7. По возможности и способу восстановления технического ресурса огнетушители подразделяют на:
перезаряжаемые и ремонтируемые;
неперезаряжаемые.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|ПРЛ~1~5|П~8~682CN~|point=8]8. По назначению в зависимости от вида заряженного ОТВ огнетушители подразделяют:
для тушения загорания твердых горючих веществ (класс пожара А);
для тушения загорания жидких горючих веществ (класс пожара В);
для тушения загорания газообразных горючих веществ (класс пожара С);
для тушения загорания металлов и металлосодержащих веществ (класс пожара D).
Огнетушители могут быть предназначены для тушения нескольких классов пожара.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|ПРЛ~1~5|П~9~683CN~|point=9]9. Огнетушители ранжируют в зависимости от их способности тушить модельные очаги пожара различной мощности. Ранг огнетушителя указывают на его маркировке.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|ПРЛ~1~5|П~10~684CN~|point=10]10. Огнетушащие порошки в зависимости от классов пожара, которые ими можно потушить, делятся на:
порошки типа ВС – основным компонентом этих порошков могут быть бикарбонат натрия или калия; сульфат калия; хлорид калия; сплав мочевины с солями угольной кислоты и так далее;
порошки типа D – основной компонент – хлорид калия; графит и так далее.
В зависимости от назначения порошковые составы делятся на порошки общего назначения (типа АВС, ВС) и порошки специального назначения (которые тушат, как правило, не только пожар класса D, но и пожары других классов).
[bookmark: CA0|ПРА~~1|ПРЛ~1~5|П~11~685CN~|point=11]11. В качестве поверхностно-активной основы заряда воздушно-пенного огнетушителя применяют пенообразователи общего и целевого назначения. Дополнительно заряд огнетушителя может содержать стабилизирующие добавки (для повышения огнетушащей способности, увеличения срока эксплуатации, снижения коррозионной активности заряда).
[bookmark: CA0|ПРА~~1|ПРЛ~1~5|П~12~686CN~|point=12]12. По химическому составу пенообразователи подразделяют на синтетические (углеводородные и фторсодержащие) и протеиновые (фторпротеиновые). Воздушно-пенные огнетушители применяются для тушения пожаров класса А (как правило, со стволами низкой кратности) и пожаров класса В (для огнетушителей, имеющих фторсодержащий заряд, – только со стволом пены низкой кратности). Для тушения пожаров классов А и В рекомендуется применение высокоэффективных воздушно-пенных огнетушителей с фторсодержащим зарядом.
 
[bookmark: CA0|ПРА~~1|ПРЛ~1~5|ТБЛ~1~4]Таблица 1
Эффективность применения огнетушителей в зависимости
от класса пожара и заряженного ОТВ
	Класс пожара
	Огнетушители

	
	водные
	воздушно-пенные
	порошковые
	углекислотные
	аэрозольные

	
	Р
	М
	Н
	С
	Ф
	
	
	

	А
	+ + +
	+ +
	+ +
	+
	+ + +
	+ +1
	+3
	+

	В
	–
	+
	+
	+ +
	+ + +
	+ + +
	+
	+ +

	С
	–
	–
	–
	–
	–
	+ + +
	–
	+

	D
	–
	–
	–
	–
	–
	+ + +2
	–
	–


 
Примечания:
1Для огнетушителей, заряженных порошком АВС. 
2Для огнетушителей, заряженных специальным порошком и оснащенных успокоителем порошковой струи. 
3Кроме огнетушителей, оснащенных металлическим диффузором для подачи углекислоты на очаг пожара. 
Знаком:
+ + + отмечены огнетушители, наиболее эффективные при тушении пожара данного класса;
+ + огнетушители, пригодные для тушения пожара данного класса;
+ огнетушители, недостаточно эффективные при тушении пожара данного класса;
– огнетушители, не пригодные для тушения пожара данного класса.
Классификация пожаров, горючих материалов и веществ
[bookmark: CA0|ПРА~~1|ПРЛ~1~5|ТБЛ~2~5]Таблица 2
Тип выбираемых средств пожаротушения в зависимости от класса пожара и свойств груза
	Класс пожара
	Горючие материалы и вещества
	Подкласс грузов по ГОСТ 19433-88
	Огнетушащие средства и составы
	Типы огнетушителей

	1
	2
	3
	4
	5

	А
	Твердые горючие материалы, а также упаковка из горючих материалов
	1,1–1,6; 4,1; 5,2; 4,2; 4,3; 9,1
	Все виды огнетушащих средств и составов
	ОУ-2, ОУ-3, ОУ-5, ОУ-6, ОУ-8; ОП-2, ОП-3, ОП-5, ОП-6, ОП-10; ОВП-5, ОВП-10

	В
	ЛВЖ, ПК и плавящиеся при нагревании твердые вещества (мазут, бензин, лаки, масла, спирты, стеарин, каучук и другие)
	3,1–3,3; 6,1; 9,1; 5,2; 4,2
	Все виды пены
Распыленная вода
Порошки
Углекислота
	ОВП-5, ОВП-10; ОП-2, ОП-3, ОП-5, ОП-6, ОП-10; ОУ-2, ОУ-3, ОУ-5, ОУ-6, ОУ-8

	С
	Горючие газы (углеводороды, водород, сероводород и другие)
	2,3; 2,4
	Углекислота
Порошки
Вода
	ОУ-2, ОУ-3, ОУ-5, ОУ-6, ОУ-8; ОП-2, ОП-3, ОП-5, ОП-6, ОП-10; ОВП-5, ОВП-10 

	D
	Металлы и их сплавы
	4,2; 4,3
	Порошки специальные
	ОП-2, ОП-3, ОП-5, ОП-6, ОП-10


 
Примечание. При выборе огнетушащих средств необходимо учитывать:
для пожаров класса А, сопровождающихся тлением веществ и материалов, использовать огнетушители с фторсодержащим зарядом (огнетушители ОВП-5 и ОВП-10);
для пожаров класса В (горение растворимых в воде ЛВЖ и ГЖ) использовать пены, устойчивые к разрушению (ОП-5, ОП-10);
для небольших очагов пожаров можно использовать изолирующие средства: песок, кошму, землю, а для пожара класса D – сухой песок.
Огнетушители для защиты подвижного состава от пожара
В соответствии с ГОСТ 17516.1-90 «Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к механическим внешним воздействующим факторам» пожарное оборудование, включая огнетушители, применяемые для защиты подвижного состава, должно быть испытано на стойкость к механическим внешним воздействующим факторам:
[bookmark: CA0|ПРА~~1|ПРЛ~1~5|ТБЛ~2~5|NAR~а)~8]а) испытания на виброустойчивость:
диапазон частот 1–80 Гц;
амплитуда ускорения 1 g;
время цикла качения 8 мин;
общая продолжительность испытаний 200 ч;
[bookmark: CA0|ПРА~~1|ПРЛ~1~5|ТБЛ~2~5|NAR~б)~9]б) испытания на воздействие одиночных ударов:
амплитуда ускорения 5 g;
общее число ударов 500;
число ударов в минуту 60–80;
продолжительность испытаний 7 мин.
 
	 
	[bookmark: CA0|ПРА~~1|ПРЛ~2~6CN~|прил_2_утв_2]Приложение 2
к Нормам оснащения
объектов и подвижного
состава первичными
средствами пожаротушения 


[bookmark: CN~|заг_прил_2_утв_2]Огнетушители
[bookmark: CA0|ПРА~~1|ПРЛ~2~6|ТБЛ~3~6]Таблица 3
Огнетушители порошковые
	Тактико-технические характеристики
	Модели порошковых огнетушителей

	
	ОП-2(г)
	ОП-3(г)
	ОП-5(г)
	ОП-6

	Марка огнетушащего порошка
	Пирант-А, Пирант-АН, ПСБ-ЗМ, «Вексон-АВС»
	П-2АП, Пирант-А, Пирант-АН, ПСБ-ЗМ, «Вексон-АВС»
	П-2АП, Пирант-А, Пирант-АН, ПСБ-ЗМ, «Вексон-АВС»
	Пирант-А, Пирант-АН, ПСБ-ЗМ, «Вексон-АВС»

	Масса огнетушащего вещества, кг
	1,5
	2,4
	3,8
	4,7

	Огнетушащая способность при тушении модельного очага пожара
	класс А
класс В, м2
	1А
0,66 (21В)
	2А
1,07 (34В)
	2А
1,73 (55В)
	2А
1,7 (55В)

	Длина струи огнетушащего вещества, м
	3,0
	3,0
	3,0
	3,0

	Продолжительность подачи огнетушащего вещества, с
	6
	8
	8
	6

	Источник рабочего газа
	Газогенерирующее устройство (ГГУ)
	ГГУ
	ГГУ
	ГГУ

	Материал корпуса
	Металл
	Металл
	Металл
	Металл

	Диапазон рабочих температур, °С
	от –50 до +50
	от –50 до +50
	от –50 до +50
	от –50 до +50

	Габаритные размеры, мм
	Высота 415,
диаметр 105
	Высота 453,
диаметр 115
	Высота 440,
диаметр 150
	Высота 490,
диаметр 150

	Масса огнетушителя полная, кг
	4,5
	6,0
	8,8
	9,0

	Средний срок службы, лет
	10
	10
	10
	10


 
	Тактико-технические характеристики
	Модели порошковых огнетушителей

	
	ОП-10(г)
	ОП-10(з)
	ОП-10ХЛ
	ОП-10-02

	Марка огнетушащего порошка
	П-2АП; Пирант-А;
Пирант-АН;
ПСБ-ЗМ,
«Вексон-АВС»
	П-2АП; Пирант-А; Пирант-АН
	П-2АП
	П-2АП; ПСБ-ЗМ

	Масса огнетушащего вещества, кг
	8,5
	9,0
	8,0
	8,0

	Огнетушащая способность при тушении модельного очага пожара
	класс А
класс В, м2
	4А
4,52 (144В)
	4А
4,52 (144В)
	4А
4,52 (144В)
	Нет данных
4,52 (144В)

	Длина струи огнетушащего вещества, м
	4,5
	6,5
	7,0
	4,0

	Длина пожарного рукава, м
	0,440
	0,550
	0,8
	0,8

	Продолжительность подачи огнетушащего вещества, с 
	12
	13
	15
	14

	Источник рабочего газа
	Газогенерирующее устройство (ГГУ)
	Закачной (сжатый воздух)
	Баллон (со сжатым воздухом)
	ГГУ

	Диапазон рабочих температур, °С
	от –50 до +50
	от –40 до +55
	от –50 до +50
	от –40 до +50

	Габаритные размеры, мм
	Высота 545,
диаметр 175
	Высота 520,
диаметр 180
	Высота 610,
диаметр 165
	Высота 750,
диаметр 200

	Масса огнетушителя полная, кг
	15,0
	15,3
	14,0
	14,0

	Средний срок службы, лет
	10
	10
	5
	10


Огнетушители порошковые (транспортный вариант)
	Тактико-технические характеристики
	Модели порошковых огнетушителей

	
	ОП-2ТМ
	ОП-3ТМ
	ОП-5ТМ
	ОП-5-01 (02)ТМ
	ОП-10ТМ

	Марка огнетушащего порошка
	П-2АП, Пирант-А, Пирант-АН, ПСБ-ЗМ, «Вексон-АВС»
	П-2АП, Пирант-А, Пирант-АН, ПСБ-ЗМ, «Вексон-АВС»
	П-2АП, Пирант-А, Пирант-АН, ПСБ-ЗМ, «Вексон-АВС»
	П-2АП, Пирант-А, Пирант-АН, ПСБ-ЗМ, «Вексон-АВС»
	П-2АП, Пирант-А, Пирант-АН, ПСБ-ЗМ, «Вексон-АВС»

	Масса огнетушащего вещества, кг
	1,5
	2,4
	3,8
	3,8
	8,5

	Огнетушащая способность при тушении модельного очага пожара
	класс А
класс В, м2
	1А
0,41 (13В)
	2А
1,73 (55В)
	2А
1,73 (55В)
	2А
1,73 (55В)
	3А
2,8 (89В)

	Длина струи огнетушащего вещества, м
	3,0
	3,0
	4,0
	4,0
	4,0

	Продолжительность подачи огнетушащего вещества, с
	6,0
	8,0
	9
	9
	12,0

	Источник рабочего газа
	Химический источник газа (ХИГ)
	ХИГ
	ХИГ
	ХИГ
	ХИГ

	Материал корпуса
	Металл
	Металл
	Металл
	Металл
	Металл

	Диапазон рабочих температур, °С
	от –50 до +50
	от –50 до +50
	от –50 до +50
	от –50 до +50
	от –50 до +50

	Габаритные размеры, мм
	Высота 415,
диаметр 90
	Высота 445,
диаметр 115
	Высота 390,
диаметр 175
	Высота 440,
диаметр 150
	Высота 545,
диаметр 175

	Масса огнетушителя полная, кг
	4,5
	6,0
	8,8
	8,8
	15

	Средний срок службы, лет
	10
	10
	10
	10
	10


 
[bookmark: CA0|ПРА~~1|ПРЛ~2~6|ТБЛ~4~7]Таблица 4
Огнетушители газовые
	Тактико-технические характеристики
	Модели огнетушителей углекислотных

	
	ручных
	передвижных

	
	ОУ-2
	ОУ-3
	ОУ-5
	ОУ-10
	ОУ-25
	ОУ-80

	Вид огнетушащего вещества
	Двуокись углерода сжиженная

	Масса огнетушащего вещества, кг
	1,4
	2,1
	3,5
	7,0
	17,5
	28,0

	Огнетушащая способность при тушении модельного очага пожара класса В, м2
	0,45 (13В)
	0,55 (13В)
	1,08 (34В)
	1,08 (34В)
	2,52 (70В)
	4,74 (144В)

	Длина струи огнетушащего вещества, м
	1,5
	1,5
	3,0
	3,0
	4,0
	4,0

	Продолжительность подачи огнетушащего вещества, с
	8,0
	12,0
	9,0
	12,0
	15,0
	15,0

	Источник рабочего газа
	Закачной

	Материал корпуса
	Металл

	Диапазон рабочих температур, °С
	от –40 до +50
	от –45 до +50
	от –40 до +50
	от –40 до +50
	от –40 до +50
	от –40 до +50

	Габаритные размеры, мм
	Высота 440, диаметр 108
	Высота 500, диаметр 110
	Высота 570, диаметр 140
	Высота 1200, диаметр 370
	Высота 1140, диаметр 400
	Высота 1700, диаметр 760

	Масса огнетушителя полная (без кронштейна), кг
	6,0
	5,9
	13,5
	30,0
	73,0
	239,0

	Средний срок службы, лет
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	Длина пожарного рукава с раструбом, м
	 
	 
	 
	1
	5
	2x10

	Количество операторов, человек
	1
	1
	1
	1
	1
	1–2


 
[bookmark: CA0|ПРА~~1|ПРЛ~2~6|ТБЛ~5~8]Таблица 5
Огнетушители воздушно-пенные
	Тактико-технические характеристики
	Модели воздушно-пенных огнетушителей

	
	переносной ОВП-5 (3)
	переносные ОВП-10 (3), ОВП-10(3)-01
	передвижной ОВП-100 (3)

	Марка и масса огнетушащего вещества (ОТВ):
заряд к воздушно-пенному огнетушителю ТУ 4854-050-0857830, кг
	1,0
	2,0
	20,0

	Объем раствора ОТВ, л
	4,0
	8,0
	85,0

	Огнетушащая способность при тушении модельного очага пожара
	класс А
класс В, м2
	1А
1,07 (34В)
	2А
1,73 (55В)
	Нет данных
7,1 (233В)

	Длина струи огнетушащего вещества, м
	3,0
	3,0
	6,5

	Продолжительность подачи огнетушащего вещества, с
	30
	40
	45–65

	Источник рабочего газа
	Закачной
	Закачной
	Закачной

	Кратность пены по генератору
	Низкая–средняя
	Низкая–средняя
	70

	Диапазон рабочих температур, °С
	от +5 до +50
	от +5 до +50
	от +5 до +50

	Габаритные размеры, мм
	Высота 415,
диаметр 150
	Высота 712,
диаметр 150
	Высота 1700,
диаметр 630

	Масса огнетушителя полная, кг
	7,4
	13,7
	148,0

	Средний срок службы, лет
	10
	10
	5


 
[bookmark: CA0|ПРА~~1|ПРЛ~2~6|ТБЛ~6~9]Таблица 6
Огнетушители самосрабатывающие порошковые
	Тактико-технические характеристики
	Модели огнетушителей самосрабатывающих порошковых

	
	ОСП-1
	ОСП-2

	Марка огнетушащего состава
	Пирант-А, ПСБ-3
	Пирант-А, ПСБ-3

	Масса огнетушащего состава, кг
	0,8
	0,8

	Температура струи огнетушащего вещества, °С
	Температура окружающей среды
	Температура окружающей среды

	Огнетушащая способность
	класс пожара
	А, В
	А, В

	 
	защищаемые: 
	 
	 

	 
	площадь, м2
	2
	3

	 
	объем, м3
	5
	8

	Продолжительность подачи огнетушащего состава, с
	25
	20

	Источник рабочего газа
	Термохимический элемент
Температура срабатывания 105 °С
	Термохимический элемент
Температура срабатывания 200 °С

	Материал корпуса
	Стекло
	Стекло

	Диапазон рабочих температур, °С
	от –50 до +50
	от –50 до +50

	Габаритные размеры, м
	Диаметр 0,054,
длина 0,5
	Диаметр 0,054,
длина 0,5

	Масса огнетушителя полная, кг
	1,2
	1,2

	Средний срок службы, лет
	5
	5


 
Примечание. Производством огнетушителей в Республике Беларусь занимаются:
Новогрудский завод газовой аппаратуры;
Витебский комбинат противопожарных работ;
Минское ООО «ТЭВИС»;
Слуцкое АТПО «Металлист».
 
[bookmark: CA0|ПРА~~1|ПРЛ~2~6|ТБЛ~7~10]Таблица 7
Огнетушители аэрозольные
	№
п/п
	Наименование ГОА
	Характеристики ГОА

	
	
	Масса АОС, кг
	Масса генератора, кг
	Время подачи аэрозоля, с
	Температура аэрозольной смеси, °С (расстояние от среза)
	Условный защищаемый объем, м3
	Удельный объем, защищаемый ГОА, м3

	1.
	Пурга 0,002
	0,02
	0,075
	3–6
	–
	0,15
	2,0

	2.
	Пурга-Т
	0,008
	0,017
	2–4
	1500
	0,20
	11,8

	3.
	Пурга М-1,2
	1,2
	3,8
	18,5–19
	860 (50)
	20,0
	5,3

	4.
	Пурга-Э-1
	1,2
	2,2
	57–58
	820 (50)
	17,0
	8,0

	5.
	Пурга-Э-5
	5,7
	7,4
	61–77
	800 (100)
	88
	11,0

	6.
	Пурга-Э-10
	8,9
	11,1
	76
	804 (100)
	88
	7,9

	7.
	Гран-К
	1,0
	1,5
	15–25
	700 (50)
	16,7
	16,7

	8.
	Гран-М3
	3,0
	4,5
	15–25
	900 (60)
	42,9
	14,3

	9.
	МАГ-1
	0,06
	0,45
	2,5
	500 (5)
	0,5
	1,1

	10.
	МАГ-2
	0,10
	0,55
	4,0
	164 (5)
	1
	1,8

	11.
	МАГ-3
	0,20
	0,90
	4,0–5,0
	472 (5)
	2
	2,2

	12.
	МАГ-4
	1,0
	3,7
	7,0
	420
	10
	2,7

	13.
	МАГ-5/1
	0,5
	2,0
	5–10
	–
	10–20
	2,0

	14.
	МАГ-5/2
	0,5
	1,5
	3,5–7,5
	–
	5–10
	3,3

	15.
	МАГ-11Т
	1,5
	7,5
	8–12
	–
	15–20
	2,0

	16.
	МАГ-12Т
	2,0
	10,0
	8–12
	–
	20–30
	2,0

	17.
	МАГ-13Т
	3,5
	15,0
	8–12
	–
	35–50
	2,3

	18.
	МАГ-14Т
	5,5
	36,5
	10–15
	–
	50–75
	1,4

	19.
	МАГ-15Т
	6,5
	39,5
	8–12
	–
	65–100
	1,6

	20.
	МАГ-16Т
	8,5
	42,0
	10–15
	–
	85–120
	2,0

	21.
	Сатурн-ОА-00000-04
	3,2
	4,9
	8,9–9,9
	1607 (2)
	30
	6,1

	22.
	ПАГ-01
	0,1
	0,68
	15 (3,0)
	–
	1
	1,5

	23.
	ПАГ-02
	0,21
	0,92
	15 (3,0)
	–
	2
	2,1

	24.
	ПАГ-1,0
	1,05
	2,07
	20
	–
	17
	8,2

	25.
	МГОА-1,7
	1,7
	2,1
	21,0
	1000
	18–20
	8,6

	26.
	СОТ-1
	3,0
	6,5
	120+12
	–
	60
	20

	27.
	СОТ-6
	3,4 (2,5)
	11,0
	55+5
	–
	60 (40)
	17,6 (16)

	28.
	ГАБАР-П-6
	6,0
	51,5
	35
	200
	43
	2,8

	29.
	Вьюга-МЭО-0,075
	0,075
	0,340
	6–8
	250
	0,80
	2,35


 
Примечание. Перечисленные в таблице 12 модификации генераторов огнетушащего аэрозоля (далее – ГОА) прошли различную степень экстремальной и эксплуатационной проверки.
 
Основными характеристиками генераторов, определяющими их потребительские и эксплуатационные свойства, являются:
масса заряда аэрозолеобразующего состава (далее – АОС) в генераторе;
масса снаряженного генератора;
время подачи огнетушащей аэрозольной смеси;
огнетушащая эффективность аэрозоля, получаемого при работе ГОА, или огнетушащая эффективность генератора;
температура аэрозольной смеси на срезе выходного отверстия генератора;
удельный объем, защищаемый ГОА (отношение максимального объема условно герметичного помещения, в котором генератор обеспечивает тушение модельных очагов пожара, к массе снаряженного генератора).
 
	 
	[bookmark: CA0|ПРА~~1|ПРЛ~3~7CN~|прил_3_утв_2]Приложение 3
к Нормам оснащения
объектов и подвижного
состава первичными
средствами пожаротушения


[bookmark: CN~|заг_прил_3_утв_2]Таблицы по определению количества огнетушителей для защиты помещений категорий А; Б; В1–В4; Г1–Г2 и Д
[bookmark: CA0|ПРА~~1|ПРЛ~3~7|ТБЛ~8~11]Таблица 8
Рекомендации по оснащению помещений переносными огнетушителями
	Категория помещения по НПБ 5-2000
	Предельная защищаемая площадь, м[2]
	Класс пожара
	Переносные огнетушители

	
	
	
	пенные и водные вместимостью 10 л
	воздушно-пенные с фторсодержащим зарядом вместимостью 5 л
	порошковые вместимостью
	аэро-
зольные
	углекислотные вместимостью

	
	
	
	
	
	2 л
	5 л
	10 л
	
	2(3) л
	5(8) л

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	А, Б, В1–В4 (горючие газы и жидкости)
	200
	А
В
С
D
	2++
4+
–
–
	2++
4+
–
–
	–
–
–
–
	2+
2+
2+
2+
2+
	1++
1++
1++
1++
1++
	–
4+
4+
–
	–
–
–
–
	–
–
–
–

	В1–В4
	400
	А
D
	2++
–
–
	2++
–
–
	4+
–
–
	2++
2+
	1+
1++
	–
–
	–
–
	2+
–

	Г1–Г2
	800
	В
С
	2+
–
	2+
–
	
4+
	2++
2++
	1+
1+
	–
–
	–
–
	–
–

	Г1–Г2, Д
	1800
	А
D
	2++
–
	2++
–
	4+
	2++
2+
	1+
1++
	–
–
	–
–
	–
–

	Общественные здания
	800
	А
	4++
	4++
	8+
	4++
	2+
	–
	–
	4+


 
[bookmark: CA0|ПРА~~1|ПРЛ~3~7|ТБЛ~9~12]Таблица 9
Рекомендации по оснащению помещений передвижными огнетушителями
	Категория
помещения
по НПБ 5-2000
	Предельная защищаемая площадь, м[2]
	Класс пожара
	Передвижные огнетушители

	
	
	
	воздушно-пенные вместимостью 60(100) л
	воздушно-пенные с фтор-
содержащим зарядом вместимостью 50 л
	комбини-
рованные вместимостью 100 л
	порошковые вместимостью 100 л
	углекислотные вместимостью

	
	
	
	
	
	
	
	25 л
	80 л

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	А, Б, В1–В4 (горючие газы и жидкости)
	500
	А
В
С
D
	1++
2+
–
–
	1++
2+
–
–
	1++
1++
1+
–
	1++
1++
1+
1++
	–
–
–
–
	3+
3+
3+
–

	В1–В4 (кроме горючих газов и жидкостей), Г1–Г2
	800
	А
В
С
D
	1++
2+
–
–
	2+
–
–
–
	1++
1++
1+
–
	1++
1++
1++
1++
	4+
–
–
–
	2+
3+
3+
–


 
Примечания:
[bookmark: CA0|ПРА~~1|ПРЛ~3~7|ТБЛ~9~12|П~1~687]1. Для тушения очагов пожаров различных классов порошковые огнетушители должны иметь соответствующие заряды:
для класса А – порошок АВС;
для классов В, С – типа ВС или АВС и класса D – типа D.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|ПРЛ~3~7|ТБЛ~9~12|П~2~688]2. Знаком «++» отмечены рекомендованные к оснащению объектов огнетушители; знаком «+» огнетушители, применение которых допускается при отсутствии рекомендованных и при соответствующем обосновании, знаком «–» огнетушители, которые не допускаются для оснащения данных объектов.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|ПРЛ~3~7|ТБЛ~9~12|П~3~689]3. В замкнутых помещениях объемом не более 50 м[3] для тушения пожаров вместо переносных огнетушителей или дополнительно к ним могут быть использованы огнетушители самосрабатывающие порошковые.
 
	 
	[bookmark: CA0|ПРА~~1|ПРЛ~4~8CN~|прил_4_утв_2]Приложение 4
к Нормам оснащения
объектов и подвижного
состава первичными
средствами пожаротушения


 
[bookmark: CA0|ПРА~~1|ПРЛ~4~8|ТБЛ~10~13]Таблица 10
[bookmark: CN~|заг_прил_4_утв_2]Нормы оснащения помещений заводов, депо по ремонту и техническому обслуживанию подвижного состава и предприятий Белорусской железной дороги переносными огнетушителями
	Наименование объектов, цехов, отделений, участков
	Вещества и материалы, входящие в состав пожарной нагрузки помещения
	Класс пожара
	Предельная защищаемая площадь, м2
	Количество огнетушителей, шт.

	
	
	
	
	вместимость, л

	
	
	
	
	воздушно-пенные
	порошковые
	углекислотные

	
	
	
	
	5*; 10
	2; 5
	10
	2; 3
	5; 6; 8

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1. Цехи, отделения и участки, общие для заводов и депо по ремонту и техническому обслуживанию подвижного состава

	1.1. Закрытые склады по хранению лакокрасочных материалов
	ЛВЖ
	В
	200
	4
	 
	1
	 
	 

	1.2. Окрасочные отделения и окрасочно-сушильные участки в различных цехах
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.2.1. Отделения окраски и сушки
	»
	В
	200
	4
	 
	2
	 
	2

	1.2.2. Краскоприготовительный участок
	»
	В
	200
	4
	 
	2
	 
	2

	1.2.3. Участок снятия краски, обезжиривания и грунтования
	ГЖ
	В
	200
	4
	 
	1
	 
	 

	1.2.4. Кладовая лакокрасочных материалов
	ЛВЖ
	В
	200
	4
	 
	1
	 
	 

	1.3. Электромашинные, аппаратные цехи (отделения) и цехи по ремонту электрооборудования
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.3.1. Сушильно-пропиточное отделение (участок)
	»
	В
	200
	4
	 
	1
	 
	 

	1.3.2. Разборочно-дефектоскопное отделение
	ГЖ
	В
	200
	4
	 
	1
	 
	 

	1.3.3. Катушечно-секционное отделение
	ТГМ
	А
	400
	2
	2
	 
	 
	 

	1.3.4. Отделение ремонта, сборки и испытания электрооборудования
	»
	А
	400
	2
	 
	2
	 
	2

	1.3.5. Отделение ремонта, сборки и испытания электрических машин
	»
	А
	400
	2
	 
	2
	 
	2

	1.3.6. Отделение ремонта, сборки и испытания аппаратов
	»
	А
	400
	2
	 
	2
	 
	2

	1.3.7. Аккумуляторные
	Водород
	С
	200
	 
	 
	2
	 
	2

	1.4. Деревообрабатывающий цех
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.4.1. Лесосушилка
	ТГМ
	А
	400
	2
	2
	 
	 
	 

	1.4.2. Станочное отделение со складом готовой продукции
	»
	А
	400
	2
	 
	2
	 
	2

	1.4.3. Пилорама
	»
	А
	400
	2
	 
	2
	 
	2

	1.4.4. Клееприготовительное отделение
	ЛВЖ
	В
	200
	4
	2
	 
	 
	 

	1.4.5. Отделение антисептирования и окраски
	ГЖ
	В
	200
	4
	 
	1
	 
	 

	1.5. Тележечный и колесный цехи
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.5.1. Кладовая вспомогательных материалов
	ТГМ
	А
	400
	2
	 
	2
	 
	 

	1.5.2. Участок ремонта гасителей колебаний, испытания металлических кожухов на герметичность и ремонта зубчатой передачи
	ГЖ
	В
	200
	4
	 
	2
	 
	 

	1.5.3. Участок разборки, ремонта и испытания узлов и деталей тележек
	ГЖ
	В
	200
	4
	 
	1
	 
	2

	1.5.4. Участок ремонта и комплектации подшипников
	»
	В
	200
	4
	 
	1
	 
	 

	1.5.5. Участок приклеивания прокладок к скользунам и вкладышам гасителей колебаний
	ЛВЖ
	В
	200
	4
	 
	1
	 
	 

	1.5.6. Отделения и участки ремонта колесных пар: 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	демонтажно-моечное отделение
	ГЖ
	»
	200
	4
	 
	1
	 
	 

	распрессовки
	»
	»
	200
	4
	2
	 
	 
	2

	запрессовки и ремонта буксовых узлов с роликовыми подшипниками
	»
	»
	200
	4
	2
	 
	 
	2

	обработки осей цельнокатаных колес
	»
	»
	200
	4
	2
	 
	 
	2

	участок колесно-токарных станков
	»
	»
	200
	4
	2
	 
	 
	2

	1.5.7. Автоконтрольный пункт
	ТГМ
	А
	400
	2
	 
	2
	 
	2

	1.6. Механический, ремонтно-механический и инструментальный цехи
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.6.1. Механическое отделение
	ГЖ
	В
	200
	4
	 
	1
	 
	 

	1.6.2. Ремонтно-механический цех
	»
	В
	200
	4
	 
	2
	 
	2

	1.6.3. Инструментальный цех: 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	отделение механической обработки
	»
	В
	200
	4
	 
	2
	 
	2

	отделение координатно-расточных станков
	»
	В
	200
	4
	 
	2
	 
	2

	заточное отделение
	»
	D
	1800
	 
	 
	1
	 
	 

	1.6.4. Участки, расположенные в отдельных помещениях: подготовки подшипников; расконсервации деталей в органических растворителях; подготовки поверхностей деталей и узлов перед консервацией; экспресс-лаборатория; участок мойки тары
	»
	В
	200
	2
	 
	1
	 
	 

	1.7. Кузнечный цех
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.7.1. Кузнечно-прессовое отделение
	»
	В
	200
	4
	 
	2
	 
	2

	1.7.2. Отделение ремонта рессор и пружин, участок закалки в масляных ваннах
	»
	В
	200
	4
	 
	2
	 
	2

	1.8. Термическое отделение: 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	участок закалки в масляных ваннах
	»
	В
	200
	4
	 
	2
	 
	2

	маслоохладительный участок
	»
	В
	200
	4
	 
	1
	 
	 

	1.9. Энергоремонтный цех: 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ремонтное отделение
	ТГМ
	А
	400
	2
	 
	2
	 
	2

	1.10. Литейный цех: 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.10.1. отделение изготовления выплавляемых моделей
	»
	А
	400
	2
	 
	1
	 
	 

	1.10.2. склад модельного состава и других металлов для литья по выплавляемым моделям
	ЛВЖ, ТГМ
	В
	200
	4
	 
	1
	 
	 

	1.10.3. участок механической обработки деревянных моделей, сборочный участок
	ТГМ
	А
	400
	2
	 
	2
	 
	2

	1.10.4. смесеприготовительное отделение с применением плакированных смесей
	ЛВЖ
	В
	200
	2
	 
	2
	 
	2

	1.10.5. помещение расходных баков
	»
	В
	200
	2
	 
	2
	 
	2

	1.10.6. помещение гидроагрегатов
	ГЖ
	В
	200
	4
	 
	2
	 
	2

	1.10.7. отделение кокильных линий в отдельном помещении
	»
	D
	1800
	 
	 
	1
	 
	 

	1.10.8. помещение гидроагрегатов кокильных линий
	»
	В
	200
	4
	 
	2
	 
	2

	1.10.9. помещение внутрицехового хранения индустриального масла
	»
	В
	200
	4
	 
	1
	 
	 

	1.10.10. участок хранения гранулированного угля
	ТГМ
	А
	400
	2
	2
	 
	 
	 

	1.10.11. участок хранения кокса
	»
	А
	400
	2
	2
	 
	 
	 

	1.10.12. помещение текущего хранения смол
	»
	А
	400
	2
	2
	 
	 
	 

	1.11. Заводские склады: 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.11.1. главный материальный склад, стеллажное хранение с высотой механизированных стеллажей 10,64 м
	»
	А
	400
	2
	 
	2
	 
	2

	1.11.2. отапливаемый склад материалов II группы
	»
	А
	400
	2
	 
	2
	 
	2

	1.11.3. центральный инструментальный склад
	»
	А
	400
	2
	2
	 
	 
	 

	2. Заводы по ремонту подвижного состава

	2.1. Заводы по ремонту пассажирских вагонов
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1.1. Цех разборки вагонов
	ТГМ
	А
	400
	2
	 
	2
	 
	2

	2.1.2. Ремонтно-комплектовочный цех: 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	обойный участок
	»
	А
	400
	2
	 
	2
	 
	2

	кладовая обойных материалов
	»
	А
	400
	2
	 
	1
	 
	 

	участок изоляции
	»
	А
	400
	2
	 
	1
	 
	 

	отделение ремонта узлов и деталей
	»
	А
	400
	2
	 
	2
	 
	2

	автотормозное отделение
	»
	А
	400
	2
	 
	2
	 
	2

	кладовая изоляции
	»
	А
	400
	2
	 
	1
	 
	 

	2.1.3. Вагоносборочный цех: 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ремонтно-сборочное отделение, пролет трансбордерной тележки
	»
	А
	400
	2
	 
	2
	 
	2

	испытательная станция
	»
	А
	400
	2
	 
	2
	 
	2

	2.1.4. Электровагонный цех: 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	холодильное отделение
	»
	А
	400
	2
	 
	2
	 
	2

	аккумуляторное
	Водород
	С
	200
	 
	 
	2
	 
	2

	2.2. Заводы по ремонту вагонов дизель-поездов
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.2.1. Разборочный цех: 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	моечное отделение
	ТГМ
	D
	1800
	 
	2
	 
	 
	 

	отделение разборки
	»
	А
	400
	2
	2
	 
	 
	 

	аккумуляторное отделение
	Водород
	С
	200
	 
	 
	2
	 
	2

	участок дробеструйной очистки
	ТГМ
	А
	400
	2
	2
	 
	 
	 

	2.2.2. Цех ремонта секций: 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ремонтно-сборочное отделение, пролет трансбордерной тележки
	»
	А
	400
	2
	 
	2
	 
	2

	3. Депо по ремонту и техническому обслуживанию подвижного состава

	3.1. Депо по ремонту и техническому обслуживанию пассажирских, грузовых и рефрижераторных вагонов
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1.1. Вагоноремонтные, вагоносборочные: 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	участки и отделения разборки вагонов
	ТГМ
	А
	400
	2
	 
	2
	 
	2

	аккумуляторное отделение
	Водород
	С
	200
	 
	 
	2
	 
	2

	3.1.2. Стойловая часть ремонтно-экипировочных депо пассажирских вагонов
	ТГМ
	А
	400
	2
	 
	2
	 
	2

	3.1.3. Укрупненные пункты технического обслуживания автономных рефрижераторных вагонов (участок технического обслуживания АРВ)
	ГЖ
	В
	200
	4
	 
	2
	 
	2

	3.1.4. Депо по ремонту цистерн
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1.4.1. Кладовая вспомогательных материалов
	ТГМ
	А
	400
	2
	 
	2
	 
	 

	3.1.4.2. Участок ремонта гасителей колебаний, испытания металлических кожухов на герметичность и ремонта зубчатой передачи
	ГЖ
	В
	200
	4
	 
	2
	 
	 

	3.1.4.3. Участок разборки и ремонта деталей тележек
	»
	В
	200
	4
	 
	1
	 
	2

	3.1.4.4. Участок ремонта и комплектовки подшипников
	»
	В
	200
	4
	 
	1
	 
	 

	3.1.4.5. Участок приклеивания прокладок к скользунам и вкладышам гасителей колебаний
	ЛВЖ
	В
	200
	4
	 
	1
	 
	 

	3.1.4.6. Отделения и участки ремонта колесных пар: 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	демонтажно-моечное отделение
	ГЖ
	В
	200
	4
	 
	1
	 
	 

	распрессовки
	»
	В
	200
	4
	2
	 
	 
	2

	запрессовки, ремонта буксовых узлов с роликовыми подшипниками
	»
	В
	200
	4
	2
	 
	 
	2

	обработки осей цельнокатаных колес
	»
	В
	200
	4
	2
	 
	 
	2

	участок колесно-токарных станков
	»
	В
	200
	4
	2
	 
	 
	2

	окрасочно-сушильное отделение
	ЛВЖ
	В
	200
	2
	 
	2
	 
	2

	3.1.4.7. Автоконтрольный пункт
	ТГМ
	А
	400
	2
	 
	2
	 
	2

	3.2. Депо по ремонту и техническому обслуживанию электровозов, тепловозов, мотор-вагонных секций электро- и дизель-поездов
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.2.1. Цех текущего ремонта электровозов
	»
	А
	400
	2
	 
	2
	 
	2

	3.2.2. Цех текущего ремонта тепловозов
	ГЖ
	В
	200
	4
	2
	 
	 
	2

	3.2.3. Пункты технического обслуживания тепловозов и электровозов (ТО-2)
	»
	В
	200
	4
	2
	 
	 
	2

	3.2.4. Цех текущего ремонта электропоездов
	ТГМ
	А
	400
	2
	 
	2
	 
	2

	3.2.5. Пункт технического обслуживания электропоездов
	»
	А
	400
	2
	 
	2
	 
	2

	3.2.6. Цех текущего ремонта дизель-поездов
	ГЖ
	В
	200
	4
	 
	2
	 
	2

	3.2.7. Пункт технического обслуживания дизель-поездов (ТО-2)
	»
	В
	200
	4
	 
	2
	 
	2

	3.2.8. Аккумуляторное отделение
	Водород
	С
	200
	 
	 
	2
	 
	2

	3.3. Контейнерное депо
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.3.1. Ремонтно-сборочный участок
	ТГМ
	А
	400
	2
	2
	 
	 
	2

	3.3.2. Деревообрабатывающий участок с ремонтно-строительным отделением, лесосушилка, столярный участок
	»
	А
	400
	2
	2
	 
	 
	2

	3.4. Колесные мастерские
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.4.1. Кладовая вспомогательных материалов
	ТГМ
	А
	200
	2
	 
	1
	 
	 

	3.4.2. Участок ремонта гасителей колебаний, испытания металлических кожухов на герметичность и ремонта зубчатой передачи
	ГЖ
	В
	200
	4
	 
	1
	 
	 

	3.4.3. Участок разборки и ремонта деталей тележек
	»
	В
	200
	4
	 
	1
	 
	 

	3.4.4. Участок ремонта и комплектовки подшипников
	»
	В
	200
	4
	 
	1
	 
	 

	3.4.5. Участок приклеивания прокладок к скользунам и вкладышам гасителей колебаний
	ЛВЖ
	В
	200
	4
	 
	1
	 
	 

	3.4.6. Отделения и участки ремонта колесных пар: 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	демонтажно-моечное
	ГЖ
	В
	200
	4
	 
	1
	 
	 

	распрессовки
	»
	В
	200
	4
	 
	1
	 
	 

	запрессовки и ремонта буксовых узлов с роликовыми подшипниками
	»
	В
	200
	4
	 
	1
	 
	 

	обработки осей цельнокатаных колес
	»
	В
	200
	4
	 
	1
	 
	 

	участок колесно-токарных станков
	»
	В
	200
	4
	 
	2
	 
	2

	окрасочно-сушильное отделение
	ЛВЖ
	В
	200
	4
	 
	2
	 
	2

	3.4.7. Автоконтрольный пункт
	ТГМ
	А
	400
	2
	 
	2
	 
	2

	4. Помещения объектов и предприятий железнодорожного транспорта

	4.1. Электротехнические помещения
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.1.1. Помещение аккумуляторных батарей
	Водород
	С
	200
	 
	 
	2
	 
	2

	4.2. Энергетические объекты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.2.1. Мазутное хозяйство: 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	камера управления мазутным резервуаром
	ГЖ
	В
	200
	4
	 
	2
	 
	2

	мазутонасосная
	»
	В
	200
	4
	 
	2
	 
	2

	4.2.2. Компрессорные станции: 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	помещение маслохозяйства
	»
	В
	200
	4
	 
	2
	 
	2

	машинный зал
	»
	В
	200
	4
	 
	2
	 
	2

	4.2.3. Ацетиленовые станции: 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	генераторное отделение
	Ацетилен
	С
	200
	 
	 
	1
	 
	 

	газгольдерная
	»
	С
	200
	 
	 
	1
	 
	 

	отделение очистки
	»
	С
	200
	 
	 
	1
	 
	 

	перезарядка химических очистителей
	»
	С
	200
	 
	 
	1
	 
	 

	промежуточный склад карбида кальция
	Карбид кальция (ацетилен)
	С
	200
	 
	 
	1
	 
	 

	лаборатория
	Ацетилен
	С
	200
	 
	 
	1
	 
	 

	компрессорная ацетилена
	»
	С
	200
	 
	 
	1
	 
	 

	участок сушки ацетилена
	»
	С
	200
	 
	 
	1
	 
	 

	участок наполнения баллонов
	»
	С
	200
	 
	 
	1
	 
	 

	участок хранения баллонов (заполненных и незаполненных) в помещении
	»
	С
	200
	 
	 
	1
	 
	 

	ацетировочное отделение
	»
	С
	200
	 
	 
	1
	 
	 

	склад хранения карбида кальция в контейнерах
	Карбид кальция
(ацетилен)
	С
	200
	 
	 
	1
	 
	 

	приемники для отстаивания отходов
	»
	С
	200
	 
	 
	1
	 
	 

	4.3. Общетехнические помещения
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.3.1. Машиносчетные станции: 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	зал счетных машин
	ТГМ
	А
	400
	 
	 
	 
	4
	2

	4.3.2. Вычислительные центры: 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	помещения для вычислительных машин
	»
	А
	400
	 
	 
	 
	4
	2

	4.3.3. Бюро размножения техдокументации, бюро промышленной электроники: 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	электрографическое копирование
	»
	А
	400
	2
	 
	2
	 
	2

	светокопия
	»
	А
	400
	2
	 
	2
	 
	2

	комната выдачи материалов
	»
	А
	400
	2
	 
	1
	 
	 

	переплетная
	»
	А
	400
	2
	 
	1
	 
	 

	кладовая материалов
	»
	А
	400
	2
	 
	1
	 
	 

	кладовая приборов
	»
	А
	400
	2
	 
	2
	 
	2

	электромеханическая мастерская
	»
	А
	400
	2
	 
	2
	 
	2

	бюро промэлектроники
	»
	А
	400
	2
	 
	2
	 
	2

	4.4. Объекты с наличием ЛВЖ и ГЖ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.4.1. Насосные для перекачки ЛВЖ
	ЛВЖ
	В
	200
	4
	 
	2
	 
	2

	4.4.2. Насосные для перекачки ГЖ
	ГЖ
	В
	200
	4
	 
	2
	 
	2

	4.4.3. Разливочные в мелкую тару: 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ЛВЖ
	ЛВЖ
	В
	200
	4
	 
	2
	 
	2

	ГЖ
	ГЖ
	В
	200
	4
	 
	2
	 
	2

	4.4.4. Цех (отделение) регенерации масла
	»
	В
	200
	4
	 
	2
	 
	2

	4.5. Складское хозяйство
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.5.1. Крытые склады для хранения тарно-штучных и других грузов службы грузовой и коммерческой работы
	ТГМ
	А
	200
	2
	 
	1
	 
	 

	4.5.2. Склады химических реактивов, резины, мипоры, пенополистирола, пенополиуретана и других горючих материалов
	»
	В
	200
	4
	 
	1
	 
	 

	4.5.3. Закрытые склады пиломатериалов и тары
	»
	А
	400
	2
	 
	1
	 
	 

	4.5.4. Склады запчастей, хранящихся в горючей упаковке, таре
	»
	А
	400
	2
	 
	1
	 
	 

	4.5.5. Базы и склады Белжелдорснаба
	»
	А
	400
	2
	2
	 
	 
	 

	4.5.6. Склады железных дорог (НХГ)
	»
	А
	400
	2
	2
	 
	 
	 

	4.6. Кладовые
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.6.1. Инструментально-раздаточные кладовые: 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	при хранении мерительного и режущего инструмента в горючей таре или использовании горючих упаковочных и консервационных материалов
	»
	А
	400
	2
	 
	5
	 
	 

	4.6.2. Кладовые смазочных материалов
	ГЖ
	В
	200
	4
	 
	1
	 
	 

	4.6.3. Кладовые вспомогательных материалов, деревянных деталей и моделей резины, мипоры, пенополиуретана, пенополистирола и других теплоизоляционных материалов
	ТГМ
	А
	400
	2
	 
	5
	 
	 

	4.6.4. Кладовые лаков, красок и органических растворителей
	ЛВЖ
	В
	200
	4
	 
	1
	 
	 

	4.7. Лаборатории
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.7.1. Химико-технологическая лаборатория: 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	участок лаков и красок
	ЛВЖ
	В
	200
	4
	 
	2
	 
	2

	участок масел
	ГЖ
	В
	200
	4
	 
	2
	 
	2

	4.8. Очистные сооружения
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.8.1. Флотаторная
	ГЖ
	В
	200
	4
	 
	1
	 
	 

	4.8.2. Электрореакторная
	Водород (следы)
	А
	200
	 
	 
	2
	 
	2

	4.8.3. Электролизная
	Водород
	А
	200
	 
	 
	2
	 
	2

	4.8.4. Нефтеуловители
	ГЖ
	В
	200
	4
	 
	1
	 
	 

	4.8.5. Фильтровальная станция
	»
	В
	200
	4
	 
	1
	 
	 

	4.8.6. Электрокоагуляционная
	Водород
	С
	200
	 
	 
	2
	 
	2

	4.8.7. Насосная станция перекачки промышленных стоков
	ГЖ
	В
	200
	4
	 
	2
	 
	2

	5. Специальные объекты и помещения железнодорожного транспорта

	5.1. Промывочно-пропарочные станции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.1.1. Депо горячей обработки цистерн
	Нагретые ЛВЖ
	В
	200
	4
	 
	2
	 
	2

	5.1.2. Тепловая камера обработки вагонов для нефтебитума
	Нагретый битум
	В
	200
	4
	 
	2
	 
	2

	5.1.3. Насосная для перекачки нефтепродуктов, производственных стоков, подачи промывочной (оборотной) воды на эстакаду
	ЛВЖ
	В
	200
	4
	 
	2
	 
	2

	5.1.4. Вакуум-насосная
	»
	В
	200
	4
	 
	2
	 
	2

	5.1.5. Вентиляционные камеры для дегазации цистерн, встроенные в открытые эстакады, в отдельных помещениях, вытяжные вентиляционные камеры
	»
	В
	200
	4
	 
	2
	 
	2

	5.1.6. Отделение химической обработки и стирки спецодежды
	Промасленная спецодежда
	А
	400
	2
	 
	2
	 
	2

	5.2. Шпалопропиточные заводы
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.2.1. Главный корпус
	ГЖ
	В
	200
	4
	 
	2
	 
	2

	5.3. Шпалоремонтные мастерские
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.3.1. Отделение механической обработки шпал
	»
	А
	400
	2
	 
	2
	 
	2

	5.3.2. Отделение обмазки антисептиком
	»
	В
	200
	4
	 
	2
	 
	2

	5.4. Объекты путевого хозяйства
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.4.1. Механизированные производственные базы (ПМС): 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ремонтные цехи путевых машин и механизмов
	ТГМ
	А
	200
	2
	 
	1
	 
	 

	цехи ремонта транспортного и грузоподъемного оборудования
	»
	А
	200
	2
	 
	1
	 
	 

	участки ремонта контрольно-измерительного оборудования
	»
	А
	400
	2
	 
	2
	 
	2

	участки дефектоскопии
	ЛВЖ
	B
	200
	2
	 
	2
	 
	2

	цехи ремонта мостового оборудования
	ГЖ
	B
	200
	4
	 
	2
	 
	2

	кузнечно-прессовые цехи
	»
	B
	200
	4
	 
	2
	 
	2

	участки окраски
	ЛВЖ
	B
	200
	2
	 
	2
	 
	2

	аккумуляторные
	Водород
	С
	200
	 
	 
	2
	 
	2

	кладовые вспомогательных материалов
	ТГМ
	A
	400
	2
	 
	5
	 
	 

	кладовые лаков, красок и органических растворителей
	ЛВЖ
	В
	200
	4
	 
	1
	 
	 

	5.4.2. Путевые дорожные мастерские: 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ремонтно-сборочный цех путевых машин
	ТГМ
	A
	200
	2
	 
	1
	 
	 

	дизель-ремонтный участок
	ГЖ
	В
	200
	4
	2
	 
	 
	 

	окрасочно-сушильный участок
	ЛВЖ
	B
	200
	4
	 
	2
	 
	2

	краскоприготовительный участок
	»
	B
	200
	4
	 
	2
	 
	2

	помещение ремонта и испытания топливной аппаратуры
	ЛВЖ, ГЖ
	В
	200
	4
	2
	 
	 
	 

	аккумуляторное отделение
	Водород
	С
	200
	 
	 
	2
	 
	2

	кладовая запасных частей для путевых машин в горючей упаковке
	ТГМ
	А
	400
	2
	 
	1
	 
	 

	отделение пропитки и сушки обмоток электродвигателей
	ЛВЖ
	В
	200
	4
	2
	 
	 
	2

	5.4.3. Отделение ремонта транспортных средств: 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	помещение стоянки, ремонта и технического обслуживания автомобилей
	ТГМ
	А
	400
	2
	2
	 
	 
	2

	шиноремонтное отделение
	»
	А
	400
	2
	2
	 
	 
	2

	5.5. Объекты службы электроснабжения
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.5.1. Отделение ремонта трансформаторов электродвигателей и генераторов
	»
	А
	400
	2
	2
	 
	 
	2

	5.5.2. Отделение сушки и очистки трансформаторного масла
	ГЖ
	В
	200
	4
	 
	2
	 
	2

	5.5.3. Гараж автомотрис, дрезин и автомобилей
	ТГМ
	А
	400
	2
	2
	 
	 
	2

	5.5.4. Помещение сглаживающих устройств
	ГЖ
	В
	200
	4
	 
	2
	 
	2

	5.5.5. Аккумуляторное отделение
	Водород
	С
	200
	 
	 
	2
	 
	2

	6. Объекты служб сигнализации, централизации, блокировки информации и связи

	6.1. Посты ЭЦ, ДЦ, ГАЦ, ЭЦ с узлами связи: 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	аппаратная ЭЦ, ДЦ, ЭЦ с узлами связи, ГАЦ: 
	ТГМ
	А
	400
	2
	 
	2
	 
	2

	релейная
	»
	А
	400
	2
	 
	2
	 
	2

	кроссовая
	»
	А
	400
	2
	 
	2
	 
	2

	аккумуляторная
	Водород
	С
	200
	 
	 
	2
	 
	2

	электролитная (кислотная, щелочная)
	Водные растворы
	А
	1800
	 
	2
	 
	 
	2

	резервная электростанция
	ТГМ
	А
	400
	2
	 
	2
	 
	2

	связевая
	»
	А
	400
	2
	 
	2
	 
	2

	линейно-аппаратный зал для аппаратуры системы передачи и оперативно-технологической связи (до 40 стоек аппаратуры связи)
	»
	А
	400
	2
	 
	2
	 
	2

	ручная междугородная станция РМТС
	»
	А
	400
	2
	 
	2
	 
	2

	телеграф
	»
	А
	400
	2
	 
	2
	 
	2

	телетайп
	»
	А
	400
	2
	 
	2
	 
	2

	регулировочная комната механика
связи
	»
	А
	400
	2
	 
	2
	 
	2

	выпрямительная
	»
	А
	400
	2
	 
	2
	 
	2

	компрессорная
	»
	А
	1800
	 
	2
	 
	 
	2

	мастерская
	»
	А
	400
	2
	 
	2
	 
	2

	маневровый диспетчер
	»
	А
	400
	2
	 
	2
	 
	2

	комната механиков, заведующего ЭЦ, технические кабинеты, операторы ПТО
	»
	А
	400
	2
	2
	 
	 
	 

	кабельная
	ТГМ
	А
	400
	2
	 
	2
	 
	2

	контрольно-испытательный пункт
	»
	А
	400
	2
	 
	2
	 
	2

	6.2. Дома связи: 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	линейно-аппаратные залы аппаратуры систем передачи и оперативно-технологической связи (ЛАЗ-ВЧ) и тонального телеграфирования (ЛАЗ-ТТ)
	»
	А
	400
	2
	 
	2
	 
	2

	автоматный зал АТС К-100/2000 емкостью свыше 200 номеров
	»
	А
	400
	2
	 
	2
	 
	2

	автоматный зал АТС шаговой системы
	»
	А
	400
	2
	 
	2
	 
	2

	АТС-К емкостью до 200 номеров
	»
	А
	400
	2
	 
	2
	 
	2

	кросс АТС К-100/2000
	»
	А
	400
	2
	 
	2
	 
	2

	узел автоматической коммутации (УАК) координатной системы
	»
	А
	400
	2
	 
	2
	 
	2

	коммутаторный зал РМТС
	»
	А
	400
	2
	 
	2
	 
	2

	стативная автоматической станции (АСК) телеграфной связи и передачи данных
	»
	А
	400
	2
	 
	2
	 
	2

	коммутаторный зал АСК
	»
	А
	400
	2
	 
	2
	 
	2

	аппаратный зал АСК
	»
	А
	400
	2
	 
	2
	 
	2

	выпрямительная
	»
	А
	400
	2
	 
	2
	 
	2

	резервная электростанция
	»
	А
	400
	2
	 
	2
	 
	2

	аккумуляторная
	Водород
	С
	200
	 
	 
	2
	 
	2

	электролитная, дистилляторная
	Водные растворы
	А
	1800
	 
	2
	 
	 
	2

	помещение ввода кабелей (при вертикальном расположении муфт)
	ТГМ
	А
	400
	2
	 
	2
	 
	2

	компрессорная
	»
	 
	1800
	 
	 
	 
	 
	 

	мастерская
	»
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	регулировочная
	»
	А
	400
	2
	 
	2
	 
	2

	помещение для чистки приборов
	ГЖ
	В
	200
	4
	 
	1
	 
	 

	комната линейных и станционных механиков, начальника цеха, комната отдыха телефонисток, экспедиция телеграфа, технический кабинет
	ТГМ
	А
	800
	4
	4
	 
	 
	2

	контрольно-ремонтный пункт поездной радиосвязи
	»
	А
	400
	2
	 
	2
	 
	2

	7. Здания вокзалов на 700 человек и более

	7.1. Камеры хранения и багажные помещения (кроме оборудованных автоматическими ячейками)
	ТГМ
	А
	400
	2
	2
	 
	 
	 

	7.2. Складские помещения с горючими материалами
	»
	А
	400
	2
	2
	 
	 
	 

	8. Объекты службы рабочего снабжения

	8.1. Производственный комбинат
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Цех по изготовлению и ремонту деревянной тары
	ТГМ
	А
	400
	2
	 
	2
	 
	2

	9. Предприятия хозяйства грузовой и коммерческой работы

	9.1. Механизированные дистанции погрузочно-разгрузочных работ: 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	контейнерные площадки
	ТГМ
	А
	400
	2
	 
	2
	 
	2

	тяжеловесные площадки
	»
	А
	400
	2
	 
	2
	 
	2

	сортировочные платформы тарно-штучных грузов
	»
	А
	400
	2
	 
	2
	 
	2

	повышенные пути и эстакады
	ГЖ
	В
	200
	4
	 
	2
	 
	 

	ремонтные механические мастерские
	ТГМ
	А
	400
	2
	 
	2
	 
	2

	гаражи
	»
	А
	400
	2
	 
	2
	 
	2

	зарядные станции
	Водород
	С
	200
	 
	 
	2
	 
	2

	участки по ремонту контейнеров
	ТГМ
	А
	400
	2
	 
	2
	 
	2

	объекты хранения горюче-смазочных материалов
	ГЖ
	В
	200
	4
	 
	1
	 
	 

	склады топлива (торф, уголь)
	ТГМ
	А
	400
	2
	 
	2
	 
	2

	пункты исправления коммерческого брака
	»
	А
	400
	2
	 
	2
	 
	2

	товарные конторы
	»
	А
	400
	2
	 
	2
	 
	2

	котельные
	Природный газ
	С
	200
	2
	 
	2
	 
	2

	9.2. Дорожные механические мастерские: 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	кузнечно-прессовые и сварочные цехи
	ГЖ
	В
	200
	4
	 
	2
	 
	2

	ремонтно-механические цехи
	»
	В
	200
	4
	 
	2
	 
	2

	деревообрабатывающие цехи
	ТГМ
	А
	400
	2
	 
	2
	 
	2

	аккумуляторное отделение
	Водород
	С
	200
	 
	 
	2
	 
	2

	гаражи
	ТГМ
	А
	400
	2
	 
	2
	 
	2


 
Примечания:
[bookmark: CA0|ПРА~~1|ПРЛ~4~8|ТБЛ~10~13|П~1~690]1. Цех, отделение и участок (графа 1) являются административными единицами. Отделения и участки входят в состав цеха. Отделение может состоять из нескольких участков, а цех – из нескольких отделений или участков. Отделения и участки могут размещаться в отдельных помещениях, отгороженных противопожарными преградами, или в технологическом потоке цеха в пределах здания или пожарного отсека.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|ПРЛ~4~8|ТБЛ~10~13|П~2~691]2. В графе 2 для каждого помещения приводится перечень веществ и материалов, входящих в состав пожарной нагрузки, в обобщенном виде: легковоспламеняющиеся жидкости (далее – ЛВЖ); горючие жидкости (далее – ГЖ); твердые горючие материалы (далее – ТГМ).
[bookmark: CA0|ПРА~~1|ПРЛ~4~8|ТБЛ~10~13|П~3~692]3. Каждое замкнутое помещение объемом не более 50 м[3] участка или взрывопожарной зоны малярных, лакировочных, краскотерочных и других цехов и отделений с применением ЛВЖ и ГЖ должно оборудоваться переносными огнетушителями, и дополнительно к ним могут быть использованы огнетушители самосрабатывающие порошковые.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|ПРЛ~4~8|ТБЛ~10~13|П~4~693]4. Каждая закалочная ванная в термическом цехе, кроме указанного количества огнетушителей для цеха, должна быть оборудована огнетушителями самосрабатывающими или модулями порошкового пожаротушения*.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|ПРЛ~4~8|ТБЛ~10~13|П~5~694]5. В деревообделочных, столярных, модельных, обойных, лесопильных цехах каждое сушильное помещение независимо от площади пола должно иметь не менее двух огнетушителей.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|ПРЛ~4~8|ТБЛ~10~13|П~6~695]6. Каждый компрессор компрессорной станции необходимо обеспечивать одним огнетушителем.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|ПРЛ~4~8|ТБЛ~10~13|П~7~696]7. При наличии в гаражах отдельных помещений каждое из них должно быть обеспечено не менее чем двумя огнетушителями, а при объеме помещения менее 50 м[3] – огнетушителями самосрабатывающими порошковыми.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|ПРЛ~4~8|ТБЛ~10~13|П~8~697]8. На водонасосных станциях (водокачках), оборудованных электронасосами, каждый агрегат должен обеспечиваться одним углекислотным огнетушителем ОУ-5.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|ПРЛ~4~8|ТБЛ~10~13|П~9~698]9. Для площадок электрической аппаратуры открытых электроподстанций каждый маслонаполненный аппарат должен обеспечиваться одним углекислотным или порошковым огнетушителем вместимостью не менее 5 л.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|ПРЛ~4~8|ТБЛ~10~13|П~10~699]10. Каждый электродвигатель бункерной галереи топливоподачи следует обеспечивать одним углекислотным или порошковым огнетушителем вместимостью не менее 10 л.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|ПРЛ~4~8|ТБЛ~10~13|П~11~700]11. Независимо от площади тарных хранилищ в каждом помещении должно быть не менее двух воздушно-пенных или порошковых огнетушителей вместимостью не менее 10 л.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|ПРЛ~4~8|ТБЛ~10~13|П~12~701]12. Каждое помещение материальных кладовых и тарных хранилищ независимо от площади пола должно быть обеспечено не менее чем двумя огнетушителями.
 
______________________________
*Огнетушители с фторсодержащим зарядом вдвое эффективнее огнетушителей с углеводородным зарядом, поэтому их вместимость пропорционально уменьшена.
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[bookmark: CA0|ПРА~~1|ПРЛ~5~9|ТБЛ~11~14]Таблица 11
[bookmark: CN~|заг_прил_5_утв_2]Нормы оснащения пожарным инвентарем помещений и сооружений производственного и складского назначения
	Наименование помещений, сооружений и установок
	Защищаемая площадь, м[2] (длина, м) или другой измеритель
	Норма инвентаря

	
	
	ящик с песком 0,5 м3 и лопата
	войлок, асбестовое полотно, грубошерстные ткани размером 2x2 м
	бочка с водой вместимостью 200 л и два пожарных ведра

	1
	2
	3
	4
	5

	Помещения заводов и депо по ремонту и технологическому обслуживанию подвижного состава, специальных объектов и предприятий категорий: 
	 
	 
	 
	 

	А, Б, В1–В4
	200
	2
	2
	 

	Г1–Г2, Д
	200
	1
	1
	 

	Тяговые подстанции
	200
	1
	1
	 

	Конденсаторные помещения электростанции (машинный зал)
	На 5 электродвигателей
	3
	1
	 

	Котельные, работающие на жидком топливе
	На каждые 2 топки
	1
	 
	 

	Устройства топливоподачи: 
	 
	 
	 
	 

	разгрузочные сараи
	На 2 электромотора
	 
	1
	 

	помещения станций приводов трансформаторов
	То же
	 
	1
	 

	бункерные галереи
	»
	1
	1
	 

	эстакады топливоподачи
	На 50 м
	 
	 
	1

	помещения для подзарядки электрокаров (машинное отделение)
	100
	 
	1
	 

	помещения испытательных станций электродвигателей
	100
	 
	1
	 

	промывочно-пропарочные станции: 
	 
	 
	 
	 

	промывочное депо
	200
	2
	2
	 

	промывочные площадки и эстакады, площадки для очистки бункерных полувагонов
	На 15 м
	1
	 
	 

	Нефтеловушки и отстойники
	200
	2
	 
	 

	Раздаточные для мелкого отпуска ЛВЖ и ПК
	50
	1
	1
	 

	Бензораздаточные и бензозаправочные колонки
	На 2 колонки
	1
	1
	 

	Сливоналивные эстакады для ЛВЖ и ГЖ
	На 20 м
	2
	1
	 

	Открытые стоянки автомобилей
	100
	 
	 
	1

	Масломазеварные установки
	200
	1
	 
	1

	Склады органических кислот
	200
	2
	2
	 

	Открытые склады с твердыми горючими материалами: 
	 
	 
	 
	 

	пенька, пакля, лен, бумага, хлопок, утильсырье, деревянная тара
	100
	1
	 
	1

	Штабели пиленого материала
	300
	 
	 
	1

	Штабели шпал: 
	 
	 
	 
	 

	бывших в употреблении
	300
	 
	 
	1

	новых
	200
	 
	 
	1

	Штабели круглого леса, балансов, крепежного материала, каменного угля
	500
	 
	 
	1

	Штабели дров
	На штабель
	 
	 
	1

	Закрытые склады с твердыми горючими материалами и веществами (при отсутствии внутреннего противопожарного водопровода): 
	 
	 
	 
	 

	склады петард
	50
	1
	 
	1

	склады других материалов и веществ
	200
	 
	 
	 

	Закрытые склады негорючих материалов в сгораемой упаковке
	400
	 
	 
	1

	Типовые станционные склады (пакгаузы) и кладовые материальных складов (средства располагаются снаружи помещений)
	На каждые 20 м периметра здания
	 
	 
	1

	Сортировочные платформы
	200
	1
	 
	1

	Открытые склады ЛВЖ и ГЖ: 
	 
	 
	 
	 

	а) дизельного топлива: 
	 
	 
	 
	 

	секция резервуарного парка с двумя резервуарами
	На 40 м
	2
	 
	1

	то же с четырьмя резервуарами и более
	»
	6
	 
	1

	б) мазута и других горючих жидкостей с температурой вспышки более 45 °С: 
	 
	 
	 
	 

	секция резервуарного парка с двумя резервуарами
	На 40 м
	1
	 
	1

	то же с четырьмя резервуарами и более
	»
	3
	 
	1

	в) бензина, керосина и других ЛВЖ и ГЖ с температурой вспышки до 45 °С:
	 
	 
	 
	 

	секция резервуарного парка с двумя резервуарами
	»
	3
	 
	1

	то же с четырьмя резервуарами и более
	»
	8
	 
	2

	Односторонние железнодорожные сливоналивные эстакады
	На 50 м длины эстакады
	 
	 
	 

	Двусторонние железнодорожные сливоналивные эстакады
	То же
	6
	1
	1

	Наземные хранилища для ЛВЖ вместимостью не свыше 100 т
	На отдельную емкость
	1
	 
	 

	Полуподземные и подземные хранилища для ЛВЖ и ГЖ вместимостью не свыше 200 т
	То же
	1
	 
	 

	Открытые площадки для хранения нефтепродуктов в таре (бочках)
	200
	2
	1
	1

	Места отпуска нефтепродуктов в мелкую тару и непосредственно в кузова бортовых машин
	На 40 м
	 
	 
	1

	Открытые площадки для хранения бочек, клепки, леса
	200
	 
	 
	1

	Строительные леса новостроек
	100
	 
	 
	1

	Мосты одно- и двухпутные: 
	 
	 
	 
	 

	с деревянными пролетами на деревянных опорах
	25 м
	1
	 
	1

	металлические или железобетонные с деревянными поперечинами
	50 м
	1
	 
	1


 
Примечания:
[bookmark: CA0|ПРА~~1|ПРЛ~5~9|ТБЛ~11~14|П~1~702]1. Бочки с водой и огнетушители на мосту должны располагаться вне зависимости от его длины на каждой его оконечности.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|ПРЛ~5~9|ТБЛ~11~14|П~2~703]2. В безводных и засушливых районах на металлических и железобетонных мостах длиной 25 м, на деревянных мостах длиной до 15 м, у деревянных опор бочки с водой допускается заменять ящиками с песком. Пешеходные мосты с деревянными настилами должны быть обеспечены ящиками с песком по одному на каждые 50 м с учетом длины сходней.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|ПРЛ~5~9|ТБЛ~11~14|П~3~704]3. В соответствии с ГОСТ 12.4.009-83 бочки с водой должны иметь вместимость 0,2 м[3] и комплектоваться ведрами и шваброй с длиной черенка 1,5 м. Ящики с песком должны иметь вместимость не менее 0,25 м[3], крышку, обитую кровельным железом, и комплектоваться по ГОСТ 3620-76 совковой лопатой или совком.
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[bookmark: CA0|ПРА~~1|ПРЛ~6~10|ТБЛ~12~15]Таблица 12
[bookmark: CN~|заг_прил_6_утв_2]Нормы оснащения административно-служебных, общественных и жилых зданий переносными огнетушителями
	Наименование помещений, установок, площадок
	Класс пожара
	Предельная защищаемая площадь, м2 (длина, м)
	Норма огнетушителей
	Номер примечания

	
	
	
	воздушно-пенные, л
	порошковые, л
	углекислотные, л
	

	
	
	
	10
	2, 5
	10
	2, 3
	5, 6, 8
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	I. АДМИНИСТРАТИВНО-СЛУЖЕБНЫЕ ЗДАНИЯ

	1. Административно-служебные помещения

	Служебные комнаты и конторы: 
	А
	800
	4
	4
	 
	 
	2
	 

	при коридорной системе
	А
	На 20 м длины коридора
	1
	 
	1
	 
	 
	 

	при некоридорной системе, включая вестибюли и лестничные клетки
	А
	200
	1
	 
	1
	 
	 
	 

	Сторожевые помещения: 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	казармы военизированной охраны
	А
	На 20 м длины коридора
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	караульные помещения
	А
	На помещение
	1
	 
	1
	 
	1
	 

	Контрольные (проходные) будки
	А
	То же
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	Пожарные депо (кроме гаражей)
	А
	200
	2
	 
	1
	 
	1
	 

	Помещения для животных
	А
	100
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	2. Служебно-технические помещения

	Комнаты специального назначения (классные, секретные, архивные, чертежные, светокопировальные)
	А
	400
	2
	2
	 
	2
	 
	1

	Машинописные
	А
	400
	2
	2
	 
	2
	 
	1

	Ротаторные, стеклографии и картографии
	А
	400
	2
	2
	 
	2
	 
	1

	Телефонные, коммутаторные
	А
	400
	2
	2
	 
	2
	 
	1

	Селекторные студии
	А
	400
	2
	2
	 
	2
	 
	1

	Кубовые
	А
	На помещение
	1
	1
	1
	 
	 
	 

	Ламповые и заправочные для фонарей
	В
	То же
	1
	1
	1
	 
	 
	 

	II. ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ

	1. Лечебные учреждения

	Больницы, поликлиники, санатории, дома отдыха, приемные покои, амбулатории, медицинские и ветеринарные пункты при: 
	А
	800
	4
	4
	 
	 
	2
	 

	коридорной системе
	А
	На 10 м коридора
	1
	 
	1
	 
	 
	 

	некоридорной системе
	А
	200
	1
	 
	2
	 
	 
	 

	Электролечебные кабинеты
	А
	На кабинет
	 
	 
	1
	 
	1
	 

	Рентгеновские кабинеты
	А
	На аппарат
	 
	 
	 
	 
	1
	 

	Санэпидемстанции
	А, В
	200
	2
	 
	1
	 
	 
	 

	Дезинфекционные камеры
	А, В
	На комплекс помещений
	1
	 
	 
	1
	 
	 

	Технические мастерские зубопротезных лабораторий
	А
	400
	2
	2
	 
	2
	 
	1

	Помещения для хранения рентгеновской пленки
	А
	400
	2
	 
	1
	 
	 
	 

	Склады медикаментов, аптечки и кладовые при лечебных учреждениях
	А
	400
	2
	 
	2
	 
	 
	2

	2. Учебные заведения

	Классные и лекционные помещения
	А
	800
	4
	4
	 
	 
	2
	 

	Физические лаборатории
	А
	На помещение
	1
	 
	 
	 
	1
	 

	Химические лаборатории
	А, В, С
	То же
	1
	 
	2
	 
	 
	 

	Читальные залы
	А
	800
	4
	4
	 
	 
	 
	4

	Библиотеки и музеи при учебных заведениях и НИИ
	А
	800
	 
	 
	4
	 
	4
	4

	Гардеробные
	А
	800
	4
	4
	 
	 
	 
	 

	Столовые и кухни
	А
	400
	2
	 
	2
	 
	2
	 

	Мастерские при учебных заведениях: 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	деревообрабатывающие
	А
	400
	2
	 
	2
	 
	 
	 

	металлообрабатывающие
	D
	800
	2
	 
	2
	 
	 
	 

	3. Спортивные залы

	Закрытые физкультурные помещения, спортивные залы, лыжные станции, туристические базы, плавательные бассейны, стрелковые тиры
	А
	800
	4
	 
	4
	 
	2
	5

	Открытые спортивные сооружения: 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	стадионы, спортивные городки и тому подобное
	А
	800
	4
	 
	4
	 
	2
	 

	Помещения для хранения спортивного инвентаря
	 
	800
	4
	 
	4
	 
	 
	5

	4. Детские сады и ясли, детские площадки и оздоровительные лагеря

	Комнаты для детских игр, спальные, медицинские, канцелярии, раздевалки и тому подобное
	А
	100
	1
	 
	 
	 
	 
	6

	Кухни и кладовые
	А
	400
	2
	 
	2
	 
	2
	 

	5. Культурно-просветительные и зрелищные предприятия

	Музеи, художественные галереи, выставочные залы, библиотеки
	А
	800
	4
	 
	4
	 
	2
	7

	Дома культуры, клубы, концертные залы и кинозалы: 
	А
	800
	4
	 
	4
	 
	2
	 

	проекционные помещения
	А
	На 1 кинопроектор
	1
	 
	 
	 
	1
	 

	перемоточные
	А
	На помещение
	1
	 
	 
	2
	 
	 

	тамбуры аппаратных
	А
	То же
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	зрительные залы
	А
	800
	4
	4
	 
	 
	 
	8

	вестибюли, фойе, буфеты, гардеробные
	А
	800
	4
	4
	 
	 
	 
	 

	Читальни, комнаты отдыха, служебные помещения
	 
	100
	1
	 
	 
	1
	 
	 

	Электротехнические установки кинотеатров, клубов и т.п. 
	А
	На установку
	 
	 
	1
	 
	1
	 

	Кинопередвижки
	А
	На 1 аппарат
	1
	 
	 
	2
	 
	 

	Складские помещения и отдельные кладовые при домах культуры, театрах и клубах
	А
	400
	2
	2
	 
	 
	 
	 

	Учебные классы хозяйственных единиц, технические библиотеки, комнаты эмоциональной разгрузки
	А
	800
	4
	 
	4
	 
	2
	 

	6. Предприятия торговли

	Продовольственные магазины, ларьки, промтоварные магазины
	А
	400
	2
	 
	2
	 
	2
	 

	III. ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ

	1. Гостиницы и общежития

	При коридорной системе
	А
	На 15 м коридора
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	При некоридорной системе
	А
	800
	4
	4
	 
	 
	 
	 

	Кухни, столовые, гардеробные
	А
	400
	2
	2
	 
	 
	2
	 

	2. Жилые дома

	Жилые дома барачного типа
	А
	100
	1
	1
	 
	 
	 
	 

	Жилые дома коммунального типа
	А
	На 1 этаж
	 
	 
	1
	 
	 
	 

	Отдельно стоящие дома на перегонах, промежуточных станциях
	А
	100
	1
	 
	1
	 
	 
	 

	Жилые дома квартирного типа
	А
	На один этаж
	1
	 
	1
	 
	 
	 

	3. Новостроящиеся здания и сооружения

	Строительные площадки: 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	внутри строящихся зданий
	А
	200
	1
	1
	 
	 
	 
	 

	леса при поэтажной постройке
	А
	На 40 м
	1
	 
	1
	 
	 
	 

	дворовые постройки
	А
	200
	1
	1
	 
	 
	 
	 


 
Примечания:
[bookmark: CA0|ПРА~~1|ПРЛ~6~10|ТБЛ~12~15|П~1~705]1. Во всех зданиях количество огнетушителей, указанных в графах 4 и 8, должно быть не менее двух на каждый этаж независимо от площади пола помещений.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|ПРЛ~6~10|ТБЛ~12~15|П~2~706]2. В каждом помещении склада медикаментов, аптеки и кладовой при лечебном учреждении должен быть установлен один пенный или порошковый огнетушитель. На крупных аптечных складах, оборудованных электрическими подъемниками, транспортерами и другими электросиловыми установками, помимо средств пожаротушения, указанных в графах 4 и 6, необходимо устанавливать углекислотные или порошковые огнетушители из расчета по одному огнетушителю на каждую или две смежные установки.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|ПРЛ~6~10|ТБЛ~12~15|П~3~707]3. Учебные помещения при коридорной и некоридорной системах при длине коридора и площади пола менее размеров, указанных в графе 3, должны обеспечиваться огнетушителями из расчета один воздушно-пенный или порошковый огнетушитель на помещение.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|ПРЛ~6~10|ТБЛ~12~15|П~4~708]4. В читальных залах при учебных заведениях, расположенных в многоэтажных жилых зданиях, при площади пола каждого этажа до 100 м[2] должен устанавливаться на этаж один воздушно-пенный или порошковый огнетушитель, а в библиотеках и музеях – два углекислотных или порошковых огнетушителя.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|ПРЛ~6~10|ТБЛ~12~15|П~5~709]5. В каждом спортивном зале, а также в помещениях для хранения спортивного инвентаря следует устанавливать один порошковый или воздушно-пенный огнетушитель.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|ПРЛ~6~10|ТБЛ~12~15|П~6~710]6. Комнаты для детских игр, спальные, медицинские и другие помещения детских садов и яслей необходимо обеспечивать огнетушителями, войлоком (или асбестовой кошмой) из расчета не менее одного указанного средства пожаротушения на этаж.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|ПРЛ~6~10|ТБЛ~12~15|П~7~711]7. Помещения музеев, художественных выставок, библиотек должны обеспечиваться одним углекислотным или порошковым огнетушителем, даже если площадь их пола менее 100 м[2].
[bookmark: CA0|ПРА~~1|ПРЛ~6~10|ТБЛ~12~15|П~8~712]8. Зрительные залы при площади до 200 м[2] должны обеспечиваться не менее чем двумя огнетушителями.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|ПРЛ~6~10|ТБЛ~12~15|П~9~713]9. Строительные леса при поэтажной постройке должны снабжаться огнетушителями из расчета не менее двух на этаж, а бочки с водой необходимо устанавливать на каждые 100 м длины возводимых лесов.
[bookmark: CA0|ПРА~~1|ПРЛ~6~10|ТБЛ~12~15|П~10~714]10. При перепрофилировании культурно-зрелищных помещений под торгово-выставочные предприятия нормирование первичных средств пожаротушения осуществляется согласно таблицам 10 и 11.
 

 
	 
	[bookmark: CA0|ПРА~~1|ПРЛ~7~11CN~|прил_7_утв_2]Приложение 7
к Нормам оснащения
объектов и подвижного
состава первичными
средствами пожаротушения


[bookmark: CN~|заг_прил_7_утв_2]Нормы оснащения подвижного состава и погрузочно-разгрузочной техники первичными средствами пожаротушения
[bookmark: CA0|ПРА~~1|ПРЛ~7~11|ТБЛ~13~16]Таблица 13
 
	Наименование подвижного состава и погрузочно-разгрузочных машин
	Класс пожара
	Измеритель
	Норма, шт.

	
	
	
	первичные средства пожаротушения
	пожарное оборудование
	пожарный инструмент

	
	
	
	огнетушители вместимостью, л
	другие
	
	

	
	
	
	воздушно-пенные1
	порошковые2
	углекислотные3
	огнетушитель типа ОСП4, шт.
	емкость с песком и лопатой
	войлок или кошма размером 2х2
	ведро пожарное
	ствол пожарный PC-50 или РСК-50
	рукав пожарный диаметром 50 мм и длиной 20 м
	топор ТПП
	лом ЛПУ
	багор БМП

	
	
	
	5, 10
	2
	5, 10
	3
	5, 6, 8, 9
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	I. Тяговый подвижной состав

	Электровозы
	А
	Секция
	1
	 
	1
	 
	2(4)
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 

	Тепловозы
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Магистральные с кузовом вагонного типа
	В
	»
	1
	 
	1
	 
	1
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 

	Маневровые с кузовом капотного типа
	В
	Тепловоз
	1
	 
	1
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Паровозы
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	На жидком топливе
	В
	Паровоз
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	1
	1
	1
	1
	 

	На твердом топливе
	А
	»
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	1
	 
	 
	 

	Дизель-поезда (автомотриса АЧ-2)
	В
	Поезд
	4
	 
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	4
	 
	 
	 
	 
	 

	Электропоезда серий ЭР1, ЭР2, ЭР9
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10- и
	А
	»
	–
	6
	2
	–
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8-вагонные
	А
	»
	–
	4
	2
	 
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Рефрижераторные
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	поезда (секции): 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ЦБ-5, 5БМЗ
	В
	Поезд (секция)
	1
	 
	1
	 
	2
	 
	 
	1
	2
	 
	 
	1
	1
	 

	АРВ, ЖРС
	В
	Поезд (секция)
	1
	 
	1
	 
	2
	 
	 
	1
	2
	 
	 
	1
	1
	 

	II. Специальный подвижной состав

	Моторно-рельсовый транспорт: 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	крытые дрезины, рельсовый автобус
	В
	Единицы техники
	1
	1
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	мотовозы
	В
	То же
	1
	1
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Самоходные путевые машины, в том числе: 
	А, В
	»
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	экскаваторы и подъемные краны с двигателями внутреннего сгорания
	А, В
	»
	1
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	подъемные краны с паросиловыми установками
	А, В
	»
	1
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	снегоочистители и снегоуборочные машины
	А, В
	»
	1
	 
	1
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Рельсошлифовальные поезда: 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	моторный вагон
	А, В
	»
	1
	 
	1
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	прицепной вагон
	 
	»
	1
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	путеукладчики, балластеры, рельсоукладчики, щебнеочистительные машины, путевые струги, рельсосварочные машины, выправочно-подбивочно-отделочные машины и другие
	А, В
	»
	1
	 
	1
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	III. Пассажирские вагоны и вагоны специального назначения

	Пассажирские цельнометаллические вагоны: 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	с электроотоплением
	А
	Вагон
	1
	 
	 
	 
	2
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	с водяным или комбинированным отоплением
	А
	»
	1
	 
	 
	 
	1
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Вагоны-рестораны: 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	с плитой на жидком топливе
	А, В
	»
	2
	 
	1
	 
	2
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	с плитой на твердом топливе
	А
	»
	2
	 
	1
	 
	2
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Вагон с буфетным помещением
	А, В
	»
	1
	 
	1
	 
	1
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Вагон с видеосалоном
	А
	»
	1
	 
	2
	 
	3
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Вагоны-клубы
	А, В
	»
	3
	 
	1
	 
	2
	2
	1
	1
	1
	 
	 
	1
	1
	 

	Поезда для массовой перевозки людей в приспособленных вагонах
	А, В
	»
	2
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	4
	 
	 
	1
	1
	 

	Багажные вагоны
	А, В
	Вагон
	1
	 
	1
	 
	1
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	1
	 

	Почтовые вагоны и почтово-багажные
	А, В
	»
	2
	 
	1
	 
	1
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	1
	 

	Вагоны габарита «РИЦ»
	А
	»
	1
	 
	 
	 
	1
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Вагоны для перевозки спецконтингента
	А
	»
	1
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Вагоны: лаборатории, динамометрические, автотормозные, контактной сети, весоповерочные, весоизмерительные, вагон – весовая мастерская, технической пропаганды
	В, А
	»
	2
	 
	 
	 
	2
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Служебные пассажирские вагоны
	А, В
	»
	1
	 
	 
	 
	1
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Пассажирские вагоны, временно занятые под жилье
	А, В
	»
	1
	 
	 
	 
	1
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Магазины, раздатчики и другие предприятия торговли и службы материально-технического обеспечения
	А, В
	»
	1
	 
	1
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Вагон – бытовая летучка
	А, В
	»
	1
	 
	1
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Вагоны механизированных промывочно-пропарочных поездов: 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	вагон-прачечная
	А, В
	»
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	вагон-бойлерная
	А, В
	»
	1
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	вагон – химическая лаборатория и подзарядная
	А, В
	»
	2
	 
	1
	1
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Вагон-медпункт
	А, В
	»
	1
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Вагон-электростанция
	А, В
	»
	2
	 
	1
	 
	2
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	1
	 
	 

	Вагоны: общежитие, контора и тому подобное
	А
	»
	1
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	IV. Передвижные предприятия путевого хозяйства железных дорог

	Восстановительные поезда (независимо от разряда)
	А, В, С
	Поезд
	5
	 
	6
	 
	8
	 
	 
	1
	 
	2
	4
	1
	1
	1

	Вагоны путевых машинных станций, строительно-монтажных поездов: 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	вагон-электростанция
	А, В
	Вагон
	2
	 
	1
	 
	2
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	1
	 
	 

	вагон – механическая мастерская
	А
	»
	1
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	вагон ремонта двигателей внутреннего сгорания
	А, В
	»
	2
	 
	1
	 
	 
	 
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	вагон-кузница
	А, D
	»
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Вагон-столовая
	А, В
	»
	2
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Вагон-кухня
	А, В
	»
	2
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Вагон-клуб
	А
	»
	3
	 
	2
	 
	2
	2
	1
	1
	1
	 
	 
	1
	1
	 

	Вагоны, занятые под детские ясли, детские сады, школы, красные уголки
	А
	»
	1
	 
	1
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Грузовые вагоны, приспособленные под жилье
	А, В, С
	»
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Пассажирские двухосные вагоны, приспособленные под жилье
	А, В, С
	»
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	V. Подвижной состав с электротехническим оборудованием

	Передвижная тяговая станция: 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	платформа с подключающим устройством
	А
	Платформа
	 
	1
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	платформа с трансформаторами
	А, В
	»
	2
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	вагон с преобразователями
	А
	Вагон
	 
	 
	 
	1
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	передвижная база масляного хозяйства
	В
	На единицу
	6
	 
	 
	 
	2
	 
	1
	1
	 
	 
	 
	1
	 
	 

	передвижная электротехническая лаборатория
	А
	»
	1
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	вагон контактной сети
	А
	Вагон
	1
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	передвижной трансформатор
	А, В
	»
	1
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	передвижное распределительное устройство 110/27,5 кВ
	А, В
	»
	1
	 
	1
	1
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	передвижная установка компенсации реактивной мощности
	А
	»
	 
	 
	3
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	вагон преобразования частоты тока для питания устройств СЦБ
	А
	Вагон
	 
	 
	1
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 

	передвижная мастерская по ремонту выпрямителей
	А
	На единицу
	1
	 
	2
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	вагон по наладке устройств автоматики и телеуправления
	А
	Вагон
	1
	 
	 
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	передвижная охладительная установка для ртутных выпрямителей
	А
	На единицу
	1
	 
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	VI. Погрузочно-разгрузочные машины

	Козловые и мостовые краны
	В
	»
	 
	 
	1
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Грузоподъемные краны на железнодорожном ходу
	В
	»
	1
	 
	1
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Грузоподъемные краны на авто- и пневмоходу
	А, В
	»
	 
	 
	1
	1
	 
	 
	 
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	Автопогрузчики
	А, В
	»
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	Малогабаритные автопогрузчики
	В
	»
	 
	 
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Электропогрузчики
	А
	»
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Тракторные погрузчики, вагоноразгрузочные машины, бульдозеры
	В
	»
	 
	 
	1
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Экскаваторы
	В
	»
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Погрузчики непрерывного действия
	А, В
	»
	 
	 
	1
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	Автомобили грузовые
	А, В
	»
	 
	 
	1
	1
	 
	 
	 
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 


 
Примечания:
1Огнетушители с фторсодержащим зарядом вдвое эффективнее огнетушителей с углеводородным зарядом, поэтому их вместимость пропорционально уменьшена. 
2На локомотивах, находящихся в отстое, допускается заменять воздушно-пенные огнетушители на порошковые. 
3Вместо порошковых и водо-пенных огнетушителей для электровозов допускается установка 4 углекислотных емкостью 5 литров и более. 
4Огнетушитель самосрабатывающий порошковый (ОСП) устанавливается в шкафах управления электрооборудования вагона при проведении ремонтных работ в заводских условиях. Огнетушитель устанавливается на пассажирских вагонах постройки до 1996 года. 
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